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SILNIK / MOTOR / ENGINE /ABUIATE/1b

—

STRONA

Blokady Rozrzqdu
Motoreistell-Werkzeuge
Locking Tools 6-64
®ukcaTopbl Pacnpeasana
VAG - VW, Audi, Seat, Skoda 624,46
Porsche 12,23
Fiat, Lancia, Alfa Romeo 24-29
BMW, Rover, Mini 29-40, 55
25-26,
General Motors 28,
Opel, Saab, Chevrolet 42 -47,49
Renault 27-28,46
-49,55,60

DIAGNOSTYKA/DIAGNOSE /DIAGNOSTIC / ANATHOCTUKA

Diagnostyka
Diagnose
Diagnostic
AwunarHoctuka

97 -113

Uktad paliwowy / Kraftstoffsys-
tem / Fuel system / TonnneHas
cucrtema

98-100

Silnik / Motor / Engine / ABuratesnp

101 -107

Uktad smarowniczy / Oldienst / Oil
system / MacnsiHasi cuctema

112 -113

Refraktometr/ Refraktometer/
Refractometer/PeppakTomeTp
Miernik lakieru / Lackmessgerat /
Coating gauge/ TonwmHomepb!
MOKPbLITNIA

101
112 -113

Uktad elektryczny / Akkumulator /
Electric system / AKkymynsitop

97,110 -
111

Uktad chtodzenia / Kiihlungssys-
tem / Cooling system / Cuctema
oxnaxgeHus

e

97 -110

Normalia/Workshop assortment/
Werkstatt-Sortiment/
ACCOPTUMEHT MACTEPCKOM

207 - 212

STRONA

) Volvo 50
T Ford
18, 50 - 55
) Peugeot, Citroen 31,55-57
PEUGEOT
CITROEN
[~ Mercedes Benz, JEEP 57-59
MERCEDES
IR 41, 55, 60
JAGUAR
. .. o .
Honc?a, Mazda, Toyo.ta, M|tsub|.5h|, 26,46-49,
Nissan, Subaru,Kia, Hyundai 54.6163
p‘ Blokady uniwersalne
@ Einstellwerkzeug
Universal Timing Tools 62, 64
UNIVERSAL YHuBepcanbHbie 6710KMPOBKU
Dodatkowe Narzedzia Do Silnikéw
/ Zusétzliches Spezialwerkzeug
Additional Engine Tools / 66 - 96
[HononHutenbHbivi UHCTPYMEHT
Ana Osurarens
Uk/lad l-‘l(amulcowy; Bremssystem
Brakes System / Topmo3Hasi
}(/:MCTeMd P 114 -124,
454
Klimatyzacja / Air Condition-
A c ing System / Air Condition /
KoHauumnoHep 127
|
- Sciggacze / Abzieher /Pullers /
CbéMHUKN
‘ I ’ 128-132
ZAWIESZENIE //Aufhc‘ingung /
SUSPENSION / NOABECKA
A 133-146
Uktad Kierowniczy / Lenkung
/ Steering System / Cucrema
YnpasneHus 147 - 152
Uktad Smarowniczy / Oldienst / Oil
System / MacnsiHas Cucrema
153 - 161
é
+ - Ukllad elektryczn}? / Akkumulator /
Electric system / AKKyMynsaTo
4 YMYTRTOP 1 168-175
| Uktad chtodzenia / Kiihlungssys-
) tem / Cooling system / Cucrema
oxnaXxaeHns 127
Dodatkowe Narzedzia
Specjalistyczne / Zusétzliches
Spezialwerkzeug 162 - 206
Additional Engine Tools /
HononHutenbHbivi UHCTRPYMEHT
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Blokgc{!yﬂbgz_qdmh 1
Motorei ell-Werkzeuge“"*-\,_ L 'F d
Locking Tools .| 213-234 ag 229-232
®ukcaTopsl Pacnpeasana
[~ VAG - VW, Audi, Seat, Skoda
211 - Renault 228233
221,229 .
Fiat, Alfa Romeo
222,229 Volvo 232-233
PEUGEOT Peugeot, Citroen 223-224, S Mercedes Benz, JEEP 234
CITROEN 232 MERCEDES
BENZ
BMW 223-227 Honda, Mazda, Toyota, Mitsubishi
- ' ' ! ' 28-229,
Nissan, Subaru 232
_ Dodatkowe Narzedzia
General Motors 227-230, Specjalistyczne / Zusdtzliches
233 Spezialwerkzeug 231 - 232,
Additional Engine Tools / 235-293
HononHutenbHbIi MIHCTPYMEHT
Narzedzia Do Samochodéw PODNOSNIKI / Hebebiihnen /
Ciezarowych / Werkzeug Fir HYDRAULIC LIFTS
Transporter, Lkw 289 -298 rMOPABIIMYECKMNE 323-325
Tools For Trucks / UHCTpYMeHTbI NMOABEMHUKN
Ans MpysoBukoB
SPAWALNICT\,/’VeCI%/ rbeitssicher- PRASY/ presseno/ PRESSES /
Industrial Safety/ 278-286 npPECChI 213-314
MpomsbiwneHHass besonacHocTb
%oda;tkowe/Narz dzia Wulkanizacja
Hydrauliczne / Werkzeuge / Vulkanisation/
Hydraulisch/Additional 300 - 307 Vulcanization 326 - 327
Hydraulic Tools MHCTpYMeHTbI /BynkaHuzaums
ruapaBANYeCKnn

NARZEDZIA PNEUMATYCZNE / DRUCKLUFT-WERKZEUGE/ PNEUMATIC TOOLS
NMHEBMATUYECKUWUE NHCTPYMEHTDbI

KLUCZE UDAROWE SZLIFIERKI NOZYCE 347
schl — 328-330 OSCYLACYJNE 342 - 343 l PNEUMATYCZNE
Spagschiatiber 355-356 Exzenterschleifer 358 - 359, Druckluft-Blechschere
KLUCZE ZAPADKOWE SZLIGERKI NARZEDZIA DODATKOWE
331-358 KATOWE 300-306  [la EDZ 341,354,
Ratschenschrauber 332-336 Winkelschleifer Autoscheibenaustrenner 358 360
WKRETARKI SZLIFIERKI NITOWNICE
PNEUMATYCZNE 336 - 338, TASMOWE 346 - 347 PNEUMATYCZNE 349 -350
Drehschrauber 358 Bandschleifmaschinen Blindnietpistolen
WIERTARKI WYRZYNARKI PILNIKARKI SZTYFCIARKI, ZSZYWACZE
PNEUMATYCZNE 320- 323, PNEUMATYCZNE 347 - 348 Klammer-, und 351-352
Bohrmaschinen 344 Druckluft-Stichsége Stiftgerate
Druckluft-Feiler
B oW 339- 341 MLoTKI otiell 353
stabschleif 357 ! PNEUMATYCZNE 352 - 360 Farblackierpistol
abschleifer MelBelhammer arblackierpistolen




AKCESORIA I NARZEDZIA DODATKOWE
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STRONA
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FREZY PISTOLETY DO
NITOWNICE RECZNE 441 - 448, ROTACYINE 438 - 443 PRZEDMUCHIWANIA 372
Hand Nietzange 288 Rotationsfraser Ausblaspistolen
WIERTLA KORONOWE PISTOLETY DO
+ Kronenbohrer 435 -438 BALANSERY 371 POMPOWANIA 285, 372
Balanser Reifenfiller
TARCZE BLOKI PRZYGOTOWANIA P —
DO SZLIFIEREK 369 -370 .' POWIETRZA 367 NARZEDZIA NIEISKRZACE 487 - 490
Schleifscheiben Wartungseinheit _-‘ Funkefreie Werkzeuge
GROTY i IGLY WEZE SPIRALNE BHP
DO MEOTKOW 368 \%\ POLIURETANOWE 362 Arbeitssicherheit 291-293
Meisseln und Nagel Polyurethanspiralschlduche
NOZE ZWUACZE DO PROSTE WEZE PCV
DO WYRZYNAREK 341 PRZEWODOW 363-364 PVC - Schlauch 362
— Scheibenmesser ) POLIURETANOWYCH
Schlauchaufroller
NYPLE, SZYBKOZLACZA, ... LAMPY
% PILKI i PILNIKI
& B ! . 369 ‘ Schnellkupplungen, 365 - 366 DIODOWE 205 - 206
Sageblatter und Feilen Nippel etc. Leuchtdioden-Lampen
WOZKI WARSZTATOWE NARZEDZIA RECZNE
WERKZEUGWAGEN HANDWERKZEUGE
% TOOL CABINETS 373 -394 HAND TOOLS 394 -434
[J )

NARZEDZIA DO WYMIANY OLEJU | SMARU

STRONA

STRONA

Zlewarko-Wysysarka Ze Zbiornikiem Kontrolnym Pompy Z Zasilaniem Elektrycznym /Elektrische
Altélabsaug - Sammelgerdt Mit Transparenten Full- Olpumpe /3nekTpuyeckune Hacocel
standsanzeigebehdlter 449, 456 465 - 466
YcraHoBku 15 Ot60pa Macna C lNpeakamepoit @,
(BakyyMHbii OT60p/Cnns)
o
Zlewarki, Zlewarko-Wysysarki/ Pompy Z Zasilaniem Elektrycznym Adblue /Elektrische
Altélabsauggerdt/YcraHosku [ins OT6opa Macna Olpumpe Adblue/3nexkTpuyeckme Hacocbl Adblue
(Crns) 454 - 455 466 - 467
YcraHosku Ans Ot60pa Macna (BakyyMHbisioT6op/ ‘
Cnus)
Blue
o .
Rozpylacze, Napetniacze, Wymieniarki /Altélsam- Pompy Pneumatyczne/Pneumatische Fettpumpe /
Y melgerdt /Mo6unbHbleriHeBMopa CribiNTenn MHeBMaTn4yeckmne CMazodHble Hacocbl / YCTaHOBKM
MHeBMaTn4yeckue Ycrpovictea Ons HanonHeHus 452 -453 Ans 3ameHbl TopMo3HoM XKuakocTu 469
Macnom/ Ha6opsl Ans BakyymHoro Ot6opa Macna
. C
o . Wysysarko-Sciekarka Z Wannq Na Pantografie / Wanny Zlewowe, Wanny Kanatowe /Olwannen/
Pneumatische Altélabsaug-Sammelgerdt Mit Tank Mpucnoco6nexns fns C6opa OTpa60TaHHOro
Und Absenkbarer Wanne Fahrbar / YctaHoska Ans 451 Macna 457
3ameHbl Macna C 3a6opHukoM Ha MaHTorpage
(BakyyMHbIvi OT60p/Cnus)
o
' Ruchome/ Zestawy Smarownicze i Olejowe /Mobile POMPY RECZNE /Handélpumpen /PyuHbie Hacocbl
Olférderer /Mo6unbHbie MpucnocobneHus Ana Cé6opa
OTpa6oraHHoro Macna 458 - 460° 478 - 479
@——s
Zawory Regulacyjne Oleju i Smaru / Ol-Fiillstitzen / SMAROWNICE RECZNE i PNEUMATYCZNE/Hand-
PasfgaTtoyHsble cTonets fettpressen /PasgarouHsie nuctonetsi/LLnpuLibi
e 471 - 474 480 - 482
\k =N
-
"
Pnegcn%geyc'zne Pompy Olejowe i Smarowe /Pneu- . LAKCESORIA/ Zubehér/ Akceccyapbi
matische Olpumpe /I'IHe__BMa'mqecxne Hacocsi Ansa i
Pasaa4yn.Macna 461 - 464 ) 475 - 477,
- - X 483 - 486

| |



Samochody osobowe / PKW / Cars / JlerkoBblie
aBTomMobunu

Samochody dostawcze / Transporter / Commercial Cars
/ PyproHsl

Zakres pracy montazownic - chwyt zewnetrzny felgi
/ Felgen Aussenspannbereich / Tyre changer outside
clamping / MOABWXHbIN 3aXUM U3HYTPU

Samochody ciezarowe / LKW / Trucks / 'py30BuKu

Grupa marek samochodéw / Fahrzeug-Gruppe / Car
Group / Mapka aBTomMobuns

Narzedzia do prac z narzedziami pneumatycznymi / An-
trieb mit Druckluft Werkzeug zuléssig / Drive by pneu-
matic air tools allowed / UHCTpyMeHTbl A paboTsl ¢
NMHEBMOUHCTPYMEHTOM

Zastosowanie do réznych marek samochodéw / Applica-
ble to different cars /

Opakowanie foliowély’. Einwegverpackung (Plastiktasche)
/ Bulk packing / MUHCTpyMeHT ynakoBaH B onbry

Narzedzia do napraw jednostek ptywajacych / Werkzeug
fur Reparatur von Schiffen / Tools for repair of vessels /
ObopyaoBaHue ANA peMOHTa Cy0B

ok AR

Narzedzia znajdujace sie takze w innych zestawach /
Spezial-Werkzeuge auch in anderen Satzen enthalten
/ Special tools included in other sets / WHCTpyMeHT
CyLLLeCTBYET TaKxe B PYrux Habopax

Narzedzia do prac przy silniku / Blockade- Werkzeug /
Engine tools / UHCTpyMeHTbI Ans aBuratens

Zachowac ostroznos¢ podczas pracy / Vorsicht bei
der Arbeit / Be careful when working / Cobnioaath
OCTOPOXHOCTb Mpu paboTe

Narzedzia do prac przy rozrzadzie / Werkzeug fir Mo-
toreinstellung / Locking tools / WcTpymeHTbl ans
610KNPOBKM

WRZECIONO KLUCZA UDAROWEGO
Schlagschrauber Aufnahme / Anvil

Narzedzia do prac przy silnikach benzynowych /
Werkzeug fir Benzinmotoren / Petrol engines tools /
NUcTpyMeHTbl ANs 6eH3MHOBbLIX ABUraTenein

UCHWYT WKRETARKI
Drehschrauber Aufnahme / Anvil

Narzedzia do prac przy silnikach Diesel / Werkzeug fur
Dieselmotoren / Diesel engines tools / UCTpyMeHTbl Ans

UCHWYT (PRZY WKRETARKACH, SZLIF. TRZPIENIOWYCH)
Aufnahme (Drehschrauber, Stabschleifer) / Anvil

UCHWYT WIERTARSKI / Anvil

O©®O000 P

AV3eNbHbIX ABuratenei Bohrer Aufnahme

Rozrzad tanicuch / Ketten-Antrieb / Chain drive / LlenHas OBROTY

nepenaya Leerlauf-Drehzahl / RPM
obr/min

Rozrzad pasek / Riemen-Antrieb / Belt drive / PemeHHas i MASA

nepepava k9 | Gewicht / weight

Narzedzia do diagnostyki / Diagnosegerite / Diagnostic
tools / InarHOCTUYECKME UHCTPYMEHTbI

MAKSYMALNY MOMENT PRZY ODKRECANIU
Max. Lésemoment / Torque

MAKSYMALNY MOMENT PRZY DOKRECANIU
Max. Anziehmoment / Torque

Narzedzia do diagnostyki akumulatora / Prufgerite Nm
fur Akkumulator / Battery tools / UcTpymeHTbl ans
ANArHOCTUKN akKyMmynsTopa ~ | ZAKRES MOCY

Nm Leistungsbereich / Torque range
Narzedzia do prac przy ukladzie kierowniczym /
Werkzeug fir Lenksystem / Steering system tools / MAX | MAKSYMALNY MOMENT
MCTpyMeHTbI CUCTEMbI PYNIEBOTO YNPABNEHMUS Nm | Max. Drehmoment / Max Torque
Narzedzia do prac przy ukiadzie klimatyzacyjnym / WAT MOC
Werkzeug fir Klimaanlage / Air condition tools / Leistung / Power
MHCTpYyMeHTbl A1 YCTAHOBKMN KOHANLMOHEPOB

DLUGOSC

Narzedzia do prac przy uktadzie hamulcowym / Werkzeug Linge / Length

flr Bremssystem / Brakes system tools / MHCTpyMeHTbI
TOPMO3HOWN CUCTEMBI

Narzedzia do prac przy zawieszeniu / Aufhangung /
Suspension tools / IHCTpymeHTbl A5 NoABeCKn

WYMIAR TARCZY W SZLIFIERKACH
SchleiftellergréBe / Dia

Narzedzia do prac przy uktadzie smarowniczym /
Werkzeug fur Oldienst / Oil system tools /IHCTpyMeHTbI
01 MAC/IAHOW CMCTEMbI

ZASTOSOWANIE DO SRUB / WKRETOW
Anwendung flir Schrauben / Screw range

Narzedzia do prac przy wtrysku paliwa / Werkzeug fir
Kraftstoff / Injection system tools /VIHCTpyMeHTbl Ans
CcucTeMbl BPbICKA TOMIMBA

POZIOM HALASU
Gerauschpegel / Noise level

POZIOM WIBRACJI
Vibrationslevel / Vibration level

Narzedzia do prac przy ukfadzie chtodzenia / Werkzeug
fUr Kuhisystem / Cooling system tools /UIHCTpyMeHTbI

ZUZYCIE POWIETRZA
Druckluftverbrauch / Air con.

ICHENE N M YEON Sl 0o 1 U A

[ON15 PEMOHTA CUCTEMbI OXNAKAEHUA OSCYLACJA
Narzedzia do demontazu i montazu / Werkzeug zur 4 Hub / Orbit
Demontage und Montage / Removal and assembling —
tools / UIHCTpyMeHTbI ANS AeMOHTaXa U MOHTaxa <> | DLUGOSC RUCHU ROBOCZEGO
mm Hublinge / Working length
Udzwig lub sita nacisku / Tragkraft bzw. Druckkraft / Lift-
ing capacity or Pressure capacity / [py30noAbeMHOCTb. <> | RUCH ROBOCZY (PRZY WYRZYNARKACH, PILARKACH...)
MoLLHOCTb AaBAEHUA eyd/min | Hub / Working fregvency
Zakres pracy montazownic - chwyt wewnetrzny felgi / >>»» | MAX PRZEPLYW POWIETRZA
Felgen Innenspannbereich / Tyre changer inside clamp- ymin | Max. Luftverbrauch / Max air con.

ing / BHyTpeHHss 6nokMpoBKa

{




Dostepnosc towaru- magazyny w Europie/Taiwan / Stock /
Lagerung/ LOCTYNHOCTb TOBApOB- CK/IAAOB B EBpone

Opakowanie kartonowe / Box package/ Verpackung
YNaKOBKa KapTOHHas

Opakowanie plastikowe lub metalowe / Plastic or
metal case/ Plastik oder Maetalbox/ MnacTukosble nm
METINYECKME YNAKOBKM

Srednica otworuy/Hole diameter//Lochweite/ nmameTp
oTBepCTUs

cal

Wiot powietrza/Air inlet//Lutteintritt/ Bnyck Bo3ayxa

ral
i

Temperatura pracy/Working temperature/
Arbeitstemperotur/ paboyas Temneparypa

Podcisnienie/Underpressure/Unterdruck/ paspexerue

Blistr / Blister/ Sichtverpackung/ bamcrepHas ynakoska

Opakowanie foliowe / Folien-Verpackt/ Bag/ ¥YnakoBka u3
nnactuka

Opakowanie/ Bulk/ Lose/ YnakoBka

POJEMNOSC ZBIORNIKA (PRZY PISTOL. LAKIER., itp.)/Tank
Capacity/Behélterkapazitiat/ EMkocTb 6aka

UDZWIG (PRZY BALANSERACH)/Capacity/
Hebekraft (bei Balanser)/ MOLWHOCTb

Sita ciggu ( przy nitownicach, itd)/Force seqence/Setzkraft
(bei Blindnietpistolen etc.)/ yaap (y KnenanbLuKOB)

Zakres nitowania/Riveting range/ Nietbereich/ Cchepa

@mm | KIenku
bar 7 PRZYEACZE-NYPEL
@ zi:gjg:i: é'obocze/Working pressure/ Arbeitsdruck/ pabouee cal Kupplungen, Nippel/ noaitoueHie HUMMneb
bar
KOMPRESOR
@ Wymiar tarczy w szlifierkach/Disc dimension/ ‘ Kompressor/ KOMIPECCOP
mm SchieiftellergroBe/ Paamepbl WangoBabHOMO Kpyra
Koi¢/Heigh 5h LxWxH | Wymiary: Dlugos$¢ x Szerokos¢ x Wysokosc/
Imm Wysokosc/Height/ Hohe/ Bbicota mm GréBen: Lange X Breite x Héhe/Pa3mepsbl: InnHa x LLnprHa
X Bbicota
E DYSZE (. l’RZ Y PISTOLETACH LAKIERNICZYCH) /Nozzle/ v PRZEWOD ZASILAJACY (SREDNICA WEWNETRZNA)/
mm | Strahldiise/ conno (y nCTONeToB ANA KPAcoK) -0* Power Hose (internal diameter) /Luftschlauch
»»p | Skok roboczy (przy nitownicach)/Stroke/ Gerdtehub bei gﬁg;’;:;; chmesser)/ Kabens nuTaHus (BHyTPeHHUi
mm Blindnietpistolen/ Pabouuin xop, (y KnenaibLuyKoB) v
- o - @0 | pPrRZEWOD ZASILAJACY (SREDNICA ZEWNETRZNA)/Power
- | Powtarzalnosc ( przy nitownicach)/Repeatability/ 4 | Hose (outer diameter)/Luftschiauch (Aussendurchmesser)/
min Wiederholungsrate bei Blindnietpistolen Kabenb nuTaHms (BHYTPEHHMIA AvameTp)
SREDNICA ZEWNETRZNA GWINTU (PRZY ARMATURZE- PG ! DEUGOSC DYSZY (PRZY PISTOL. DO PRZEDMUCHIWANIA)/
‘\\*\\‘ SZYBKOZLACZACH, itd.)/Outer thread diameter / Gewinde mm Lenght nozzle/Rohrlange ( bei Ausblaspistolen)/ nnvHa
AuBendurchmesser/ BHeLUHWI AvnameTp pe3sbbl (y | connos (y BbICTPenoB)
A
6bICTPOPA3LEMHOIO COEAMHEHUN
pop e ) I™ 1 wymiary szryFTow/staples size/
EZ' FILTR (PRZY BLOKACH PRZYGOTOWANIA POWIETRZA )/Filter/ StiftgroBe/ pa3mepbl NANOYKN
Filter (bei Wartungseinheit)/ dwnsTp (y 610K0B NOArOTOBKM | "
B 8034yXa) | mm | wymiarY cwozpzi/Nail dimension/
NagelgréBe/ pa3mepbl rBo3aen
3 | WYMIARY ZSZYWEK/Size of staples
3 | KlammergréBe/ pa3mepbl cKOBoK
v SREDNICA WEWNETRZNA GWINTU (PRZY ARMATURZE-
"4\\\\‘4 SZYBKOZEACZACH, itd.) /Internal thread diameter/ Gewinde

Innendurchmesser/ BHYTpeHHWIA ayaMeTp pe3bbbl (y
6bICTPOPa3LEMHOIO COeAMHEHM)

Symbol produktu

Item No.

Opis

Zastosowanie
Application

Description

Jjest takze do

korbgwego oraz specjalistyczny kiucz blokujacy i napinacz watu korbowego. - MODELE:
AL, BLK, BPD, AXD, AXE, BLJ, BNZ, BPC (03 -), BPE. | *SILNIKI: 2.5 TDi

VW Touareg, Transporter T5 | *SILNIKI:

Wasserpumpe, Zahnriemen Demontage-Werkzeug VW

Fiir die sowie ion des und
+MODELLE: VW Touareg, Transporter T5 | +MOTOREN-TYP: BAC, BLK, BPD, AXD, AXE, BLJ, BNZ BPC (03 -), BPE |  MOTOR: 2.5 TDI

2158 CAMSHAFT ALINGNMENT TOOL SET VW

Timing tool for VW T5 (2004), TOUAREG and Phaeton (2003) with 5 and 10 Cylinder Engines VAG 2.5 and 4.9d TDI PD. Includes:
-amshaft Locking Tool 10 Cylinder - OEM T10194 Clamping Device - OEM T10199, Rotating crankshaft socket (5 Cylinder) - OEM
(0225 and Crankshaft Locking Wrench (5 Cylinder) - OEM T10226. Models: Transporter T5 / Caravelle 2.5 TDI PD 2003-2011,
Dostepnoscé

Availability

llos¢ sztuk w kartonie

Master carton quantity

Opakowanie
P Waga kartonu netto

Package -
Net weight master carton




NARZEDZIA SPECJALISTYCZNE

mmmm  BLOKADA WAEU KORBOWEGO VW 2.5 TDI

Modele: - VW Phaeton (03-), Touareg (03-), Transporter (04-), * PT-02 do 10-cyl. Silnikow Diesel'a w Phaeton i Touareg,
*PT-01 do 5-cyl. Silnikéw Diesel'a w Touareg | Transporter | SILNIKI: « 2.5 TDi

. Nockenwellen Arretierwerkzeug VW 2.5 TDI

Modelle: - VW Phaeton (03-), Touareg (03-), Transporter (04-), * PT-02 do 10-cyl. Dieselmotoren Phaeton i Touareg,
* PT-01 do 5-cyl. Dieselmotoren Touareg | Transporter

== CAMSHAFT ALINGNMENT TOOL SET VW 2.5 TDI

Models: - VW Phaeton (03-), Touareg (03-), Transporter (04-), *PT-02 do 10-cyl. Diesel'a engines Phaeton i Touareg,
«PT-01 do 5-cyl. Diesel'a engines Touareg | Transporter

o B KOMMNEKT AN B/IOKUPOBKN KOJIEHYATOIO BAJIA VW 2.5 TDI
Elementy A-2P znajduja sie w A - 673P/

elements A-2P included in A-673P/ MOJEJIb: VW Phaeton (03-), Touraeg (03-), Transporter (04-), PT-02 AN 10-LMANHAPOBBIX AN3€NbHbIX ABUraTenen B Phaeton
A-2P auch bei Satz A-673P enthalten v Touareg, PT-01 AnA 5-UMAVHAPOBbIX AU3eNbHbIX ABUraTenent B Transporter U Touareg. | « ABUFATEJb: 2.5 TDi

"

EUROPE \TAIWAN,

@ e Ej s KLUCZ DO ROLKI NAPINACZA PASKA ROZRZADU - VAG
o

12-kat. 32mm klucz do automatycznej regulacji napinacza kota pasowego przy wymianie paska rozrzadu
Zastosowanie: AUDI 100 (od 1991), A4, A6 2.5Tdi z silnikami 5-cylindrowymi, VW Polo, Lupo (od 1999) , VW LT, T4 2.5 TDI.

B spannrollenschitissel 32 mm 12-kant - VAG

Zur Betatigen der automatischen Spannrolle beim Zahnriemenwechsel Audi 100 ab ‘91, A4, A6 2.5 TDI 5 Zyl; VW Polo Diesel,
Lupo ab ‘99, LT und T4 2.5 TDI sowie baugleiche Motoren anderer Hersteller (Volvo etc.)

1= TENSIONER PULLEY SPANNER - VAG

12-point 32mm wrench adjust the automatic tensioner pulley when changing the gear belt.
Application: AUDI 100 (1991 onwards), A4, A6 2.5Tdi with engines 5-cyl. ,VW Polo, Lupo ,VW LT, T4 2.5 TDI

B K104 419 POJINKA HATAXNTENA PEMHA TPM

12—yron. Kniou 32mMm ans aBTOMaTMYeCcKon perynmpoBkun HaTAXXHOM ponuK npun 3aMeHe peMHA npueBoAaa
rasopacnpegenutensHoro mexaHusma fMpumeHenue: AUDI 100 (c 1991 ropa), A4, A6 2.5TDI pBuratens
S-uunuuapossiit, VW Polo, Lupo (c 1999), VW LT, T4 2.5 TDI.

|- 2 .| | 150 PC
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7 FS1/ TFSI

mmm BLOKADA ROZRZADU VAG

SILNIKI: 2.4 V6 | *3.2 V6 FSi | *4.2 V8FSi | +5.2 VIO FSi TYPY SILNIKOW: - BDW, AUK, BGP, BGQ, BKH, BPK, BVJ, BNS, BYH,
CAUA, BXA, BSM. MODELE: - WV: Jetta (05-) | * Audi: A4, RS4, S5, A6 / Allroad, A8, S8, R8, Q7 (05-)

B, Blockade-Satz fiir Zahnriemen Steuerzeiten VAG

MOTOREN: <24 V6 | *3.2V6FSi | *4.2V8FSi | <52 V10 FSi MOTOR-TYP: *BDW, AUK, BGP, BGQ, BKH, BPK, BVJ, BNS, BYH,
CAUA, BXA, BSM. MODELLE: - WV: Jetta (05-) |  Audi: A4, RS4, S5, A6 / Allroad, A8, S8, R8, Q7 (05-)

== LockING TooL SET VAG

ENGINES: 2.4 V6 | 3.2 V6 FSi | 4.2 V8FSi | 52 V10 FSi ENGINES TYPES: < BDW, AUK, BGP, BGQ, BKH, BPK, BVJ, BNS, BYH,
CAUA, BXA, BSM. MODELS: - WV: Jetta (05-) | - Audi: A4, RS4, S5, A6 / Allroad, A8, S8, R8, Q7 (05-)

B OVIKCATOP PACTIPE/IBAJIA VAG

JABUFATEJIb: <24 V6 | *32V6FESi | *42V8FSi| «52VIOFSi JABUFATEJIb: «BDW, AUK, BGP, BGQ, BKH, BPK, BVJ,
BNS, BYH, CAUA, BXA,BSM. MOJEJIb: * WV: Jetta (05-) | * Audi: A4, RS4, S5, A6/ Allroad A8, S8, R8, Q7 (05-).
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[ Biokada znajduje sie w A - 673P
Tool included in A-655P
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mmmm  BLOKADA ROZRZADU VAG 1.0/1.2/1.4

Zestaw przeznaczony do blokowania i ustawiania rozrzadu w malolitrazowych silnikach benzynowych samochodéw VW UP, Skoda
Citigo, Seat Mii z silnikem 1.0L 3-cylindry. Posiada takze zastosowanie do blokowania i ustawiania rozrzadu przy wymianie paska w
silnikach 1.2/1.4 TSI/ TFSl/ TGI 4-cylindry. W zestawie znajduje sie m.in. blokada watu korbowego, kofa zebatego rozrzadu, napinacz
kota pasowego, trzpien do wafu

- Arretierwerkzeugsatz VAG-Group 1.0, 1.2 und 1.4 Liter

Arretierwerkzeugsatz VAG-Group 1.0, 1.2 und 1.4 Liter Montage / Demontage und Einstellung des Zahnriemens bei 3&4 Zylinder TSl/
TFSIl/ TGl Motoren von VW. 1.0L « VW Up: 1.0 / 1.0 Bluemotion technology / 1.0 Ecofuel < Seat Mii: 1.0/ 1.0 Ecofuel / 1.0 Ecomotive
« Skoda Citigo: 1.0 / 1.0 Ecofuel / 1.0 Green Tech

=15 LocKING ToOL SET VAG 1.0/1.2/1.4

Special designed ASTA A-3CY10 timing tool allows to lock and keep the camshaft sprocket in place during replacing the timing belt.
The set comes with all necessary parts to work on: 1.0L VW Up: 1.0 / 1.0 Bluemotion technology / 1.0 Ecofuel -« Seat Mii: 1.0 /
1.0 Ecofuel / 1.0 Ecomotive < Skoda Citigo: 1.0 / 1.0 Ecofuel / 1.0 Green Tech

B OVKCATOP PACMPEABAJIA VAG 1.0/1.2/1.4

KomnnekT npeaHasHavyeH Ansa 6}10KI/IpOBKI/I MU OTCYeTa BPEMEHU B MANOJIUTPAXHbBLIX ABUratenax 6eH3NHOBbIX
asTomobunen VW, Skoda Citigo, Seat Mii aguratens 1.0L 3-umnnHApoBbIA. OHA Takxke NpUMeHseTca K 60Ky n
YCTQHOBKMW BpeMeHU AnA 3aMeHbl peMHA ABuraTtenn 1.2 / 1.4 TSI / TFSI / TGl 4 umnuuapamu. Cuctema BknoyaeT
B cebs, cpeamn npovero,bJ0KMPOBKA KOEHYATOrO Basa, 3ybuaToro Kosieca pacrnpeaennTeNnbHOro Bana, HaTsakHOM
PONUK, Ban WNUHAenA.

TYPY SILNIKOW/MOTOREN TYP/ENGINE TYPES/TUII JBUTATE/IA
SILNIKI/ MOTOREN/ ENGINES/ IBUTATE/Ib
MODELE/MODELLE/MODELS/MO/JE/Ib

*1.0L VW Up: 1.0/ 1.0 Bluemotion technology / 1.0 Ecofuel | Seat Mii: 1.0 / 1.0 Ecofuel / 1.0 Ecomotive | Skoda Citigo: 1.0/ 1.0
Ecofuel / 1.0 Green Tech Silniki: CHYA, CHYB, CPGA *1.2/.1.4 TSI Audi A3 od 2013 | VW: Golf VIl od 2012; Jetta od 2012 |Skoda
Octavia od 2013 | Seat Leon od 2013 -« Silniki: 3 i 4 cyl. 1.2 TFSi: CJZA,CJZB| 1.4 TFSi: CMBA, CXSA, CHPA | 1.4 TGl: CPWA |1.4 TSI
Multi Fuel CPVA | 1.4 Hybrid CRJA OEM: T10172,T10340, T10477, T10499

mmm BLOKADA KOtA ZAMACHOWEGO VW 1.4 TSI

Blokada kota zamachowego przed obracaniem podczas de/montazu kota zamachowego i sprzegta.

. Einstellwerkzeug Schwungrad

Zur Montage und Demontage des Schwungrads. Nicht zum Entfernen oder Einsetzen des Kurbelriemenrads-Mittelschraube
empfohlen. Findet Anwendung bei 02A, 02J und 6-Gang Getrieben. Installation: Installieren Sie den Adapter (ohne Gewinde) an
der Riickseite des Motorblocks. Befestigen Sie das Werkzeug mit der Mutter und Unterlegscheibe. Drehen Sie das Werkzeug nach
oben, um die korrekte Position einzustellen.

P L]

‘=il FLYWHEEL ADJUSTMENT TOOL

Holds the flywheel from rotating when removing and installing flywheel and clutch bolts. Not recommended for removing orin-
stalling crank belt sprocket center bolt. Used for 02A, 02J and 6-Speed transmission. Installation: Put in the adapter (not thre-
aded) into the rear most hold on the engine block. Fix the tool with the nut and washer. Rotate tool upwards to adjust the
correct position.

EEm OVIKCATOP MAXOBWKA VW 1.4 TSI

¢I/IKCaTOp MaxoOBWKa Ansa GHOKI/IPOBKVI npoeopavymMBaHuA BO BpeMa MOHTa)Ka/ﬂeMOHTa)Ka MaXOoBUKa n
cuenneHusa.

ZASTOSOWANIE/APPLICATION/ANWENDUNG/ IPUMEHEHUE

« VWGolf7 1.2/1.4Tsl

: PRZYRZAD DO USTAWIANIA GORNEGO MARTWEGO PUNKTU CYLINDRA VW

Do ustawiania gérnego martwego punktu cylindra | < MODELE: VW Touareg (03-), VW Transporter (04-), 5-cyl. Diesel
| *SILNIKI: 2.5 TDi

B Arretierwerkzeug fiir oberen Todpunkt des Kolbens im Zylinder VW

* MODELLe: VW Touareg (03-), VW Transporter (04-), 5-cyl. Diesel | * MOTOREN: 2.5 TDi

== LockinG TooL SET v

Tool for setting TDC point.
*MODELS: VW Touareg (03-), VW Transporter (04-), 5-cyl. Diesel

B 5/1OKMPOBOYHBIN UHCTPYMEHT VW

Jlna ycTaHOBKM LMAUHAPA B BEPXHIOIO MepTBYt0 TOuKy. * MOZLEJTb: VW Touraeg (03-), Transporter (04-), B 5-LLUNMHA,POBbIX
avsenbHbix asuratensx. | « ABUFATEJb: 2.5 TDi




NARZEDZIA SPECJALISTYCZNE

- Zestaw A-673P zawiera A-2P i A-655P
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s BLOKADA WAEU KORBOWEGO VW

Zestaw umozZliwia blokowanie watka rozrzadu w celu przegladu oraz regulacji. Przystosowany jest takze do de/
montazu kot rozrzadu 5 i 10 cylindrowych silnikéw wyprodukowanych po 2003 roku. W zestawie znajduje sie specjalna
nasadka do obracania watu korbowego oraz specjalistyczny klucz blokujacy i napinacz watu korbowego. < MODELE:
VW Touareg, Transporter T5 | <SILNIKI: BAC, BLK, BPD, AXD, AXE, BLJ, BNZ, BPC (03 -), BPE. | °*SILNIKI: 2.5 TDi

| Wasserpumpe, Zahnriemen Demontage-Werkzeug VW

Fiir die Demontage sowie Installation des Zahnriemensatzes und Toleranzeinstellung
*MODELLE: VW Touareg, Transporter T5 | «MOTOREN-TYP: BAC, BLK, BPD, AXD, AXE, BLJ, BNZ, BPC (03 -), BPE | MOTOR: 2.5 TDi

== CAMSHAFT ALINGNMENT TOOL SET VW

Timing tool for VW T5 (2004), TOUAREG and Phaeton (2003) with 5 and 10 Cylinder Engines VAG 2.5 and 4.9d TDI PD. Includes: Cam-
shaft Locking Tool 10 Cylinder - OEM T10194 Clamping Device - OEM T10199, Rotating crankshaft socket (5 Cylinder) - OEM 710225
and Crankshaft Locking Wrench (5 Cylinder) - OEM T10226. Models: Transporter T5 / Caravelle 2.5 TDI PD 2003-2011, Touareg 2.5 TDI
PD, 4.9 5.0 V10 TDI 2003-2011 and PHAETON 4.9 5.0 V10 TDI 2002-. Engine Codes: 2.5 TDI- AXD, AXE, BAC, BLJ, BLK, BPD, BPC, BPE
and BNZ; 4.9 5.0 TDI- AYH, AJS, BLE, BWF

B KOMIUIEKT AN BJIOKMPOBKW KOJIEHYATOIO BAJIA VW

*MOJEJIb: VW Transporter T5, Touareg. | « TUIN AABUTATENA: BAC, BLK, BPD, AXD, AXE, BLJ, BNZ, BPC (03 -), BPE
« ABUTATEJb: 2.5 TDi

ZESTAW DO BLOKOWANIA WALU KORBOWEGO i MONTAZU ZESPOLU
PRZEKtADNI ZEBATEJ VAG

Elementy tej blokady sa powigzane oraz wspotpracuja z zestawem A-673P/S-25VAG w celu blokowania oraz kontrolowania watka
rozrzadu. Zestaw ten umoZliwia blokowanie watka rozrzadu oraz de/montaz zespotu przektadni zebatej w wysokopreznych,
10 cylindrowych samochodach Tuareg i Phaeton. < MODELE: Touareg, Phaeton | *SILNIK: 4.9D/TDI PD - AYH (03-)

| Wasserpumpe, Zahnriemen Demontage-Werkzeug VAG

MODELLE: Touareg, Phaeton | MOTOREN: 4.9D/TDI PD - AYH (03-)
Erweiterungsatz zu A-673P

LOCKING CRANKSHAFT WHEN ADJUSTING AND FOR FITTING GEAR TRAIN
ASSEMBLY VAG

Upgrade to the set A-673P to block the camshaft on 10 cylinder engines - Tuareg and Phaeton MODELS: Touareg, Phaeton |
ENGINES: 4.9D/TDI PD - AYH (03-)

B KOMIUIEKT ANA BJTOKMPOBKW KOJIEHYATOIO BAJIA VAG

Mpubopsl 3To 6NOKaAbI CBA3aH @ TaKXKe COTPYAHMUYAET ¢ Habopom A-67311 B Lensx 6nokuposaHus u
KOHTPO/IMPOBAHNA BaNINKA pacnpeneneHunsa. 70T Ha60p MO3BONAET Ha 6}'IOKVIpOBaHI/Ie BaJIMKa pacnpeaeneHuna
1 MOHTaX - AEMOHTaX KOMNeKTHUBa 3ybuaToit nepeaaun B AusenbHbIX, 10 LUAMHAPOBLIX aBTOMObUAAX Tuareg i
Phaeton. MOAEJIb: Touareg, Phaeton | IBUTATESIb: 4.9D/TDI PD - AYH (03-)

mmmm  ZESTAW DO USTAWIANIA ROZRZADU VW - 2.4D

Zestaw stosowany do ustawienia w odpowiedniej pozycji oraz blokowania rozrzadu. SILNIK: VW 2.4D | KOD SILNIKOW:
AAB, AJA (02/95-03)

[ Arretierwerkzeugsatz VAG - 2.4D

NOCKENWELLENLINEAL: < Zur Fixierung der Nockenwelle beim Wechsel der Zahnriemen. | «Fir Motor-Instandsetzungsarbeiten bei
1.3-2.5 Liter D, TD, TDI und SDI Motoren von VW, Audi, Skoda und Seat. | *Motorkennbuchstaben: AFN, AFF, AHU, AHH, AVG usw.
| ABSTECKDORN FUR EINSPRITZPUMPENRAD: +Wie VW / AUDI, FORD, SKODA, VOLVO. | KURBELWELLEN FIXIERUNG / GEGENHALTER
FUR SCHWINGUNGSDAMPFER: «Fiir LT und T4 Transporter geeigent, mit 2.4L - 5 Zylinder Dieselmotor und mit 2.5L - 5 Zylinder
TDI-Motor; «Motorkennbuchstaben: AAB, AJA; <Mit 3/4" Antrieb, zur Betédtigung mit 3/4" Umschaltknarre oder Knebel

EJ= ENGINE TIMING TOOLS SET FOR VW - 2.4D

ASTA timing tool to keep the correct timing position of the camshaft at Volkswagen 2.4D with engine codes AAB, AJA (02/95-03)

KOMIMJIEKT A4 YCTAHOBKU &A3 TA3OPACMPEAENIUTE/IBHOIO
MEXAHU3MA VW - 2.4D

Habop pana npuMeHeHWA MNOCTAHOBNEHUA B COOTBETCTBYWOLLEA MO3MUMM M BNOKMPOBaHWA pacnpeneneHus.
[BUrATESb: ®OSIbKCBATEH 2.4 [ | KOZ ABUTATENEN: AAB, Afl (02 / 95-03)

TYPY SILNIKOW/MOTOREN TYP/ENGINE TYPES/THUII IBUTATE/TA
SILNIKI/ MOTOREN/ ENGINES/ IBUTATE/Ib

MODELE/MODELLE/MODELS/MOJE/Ib

* VW Transporter 2.4D, AAB | AJA (02/1995 - 2003)
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: ZESTAW DO BLOKOWANIA | USTAWIANIA ROZRZADU VW 2.4/ 2.5 D

Zestaw stosowany do ustawienia w odpowiedniej pozycji oraz blokowania rozrzadu. SILNIK: VW 2.4D | KOD SILNIKOW:
AAB, AJA (02/95-03) Zestaw rozszerzony Volkswagen Crafter z silnikiem2.5TDi .TYP Silnika: BJJ/BJK/BJL i BJM(06-09)

. Arretierwerkzeugsatz VAG-24/25D

NOCKENWELLENLINEAL:  Zur Fixierung der Nockenwelle beim Wechsel der Zahnriemen. | e Fiir Motor-Instandsetzungsarbeiten bei
1.3-2.5Liter D, TD, TDI und SDI Motoren von VW, Audi, Skoda und Seat. | *Motorkennbuchstaben: AFN, AFF, AHU, AHH, AVG usw.
ABSTECKDORN FUR EINSPRITZPUMPENRAD: *Wie VW / AUDI, FORD, SKODA, VOLVO. | KURBELWELLEN FIXIERUNG / GEGENHALTER
FUR SCHWINGUNGSDAMPFER: » Fiir LT und T4 Transporter geeigent, mit 2.4L - 5 Zylinder Dieselmotor und mit 2.5L - 5 Zylinder
TDI-Motor; *Motorkennbuchstaben: AAF, ACU, AET, APL, ACV, AHY, AJT, AUF, AXG, AXL, AYC, AAB, AJA; «Mit 3/4" Antrieb, zur
Betétigung mit 3/4" Umschaltknarre oder Knebel Erweiterungssatz Volkswagen Crafter mit 2.5TDi Motor....Motor Typen: BJJ/BJK/
BJL und BJM(06-09)

:: :-'. ENGINE TIMING TOOLS SET FORVW -2.4/2.5D
The timing tool can be used for: VW Transporter 2.4D (95-03) and VW Crafter 2.5 TDi (06-09) | Engine types: AAB, AJA, BJJ, BJK,
BIJL, BJM | Set includes: Shims, Setting Spigot, Camshaft Locking Bracket, Flywheel Sprocket Holding Tool, Crankshaft Timing Pin
Upgrade Version Volkswagen Crafter 2,5TDi engine..Engine Codes: BJJ/BJK/BJL und BJM(06-09)

i KOMINEKT AJ11 YCTAHOBKU ®A3 TA3OPACIPEAE/IUTEJIBHOIO
MEXAHM3MA VW 2.4 / 2.5 D

Habop Ans npumeHeHMa NOCTaHOBNEHMA B COOTBETCTBYIOUWIEN MO3MLMKM M BNOKMPOBaHWA pacnpeneneHus.
[IBUTATEJTb: ®OJIbKCBATEH 2.4 [ | KOZ ABUTATEJIEN: AAB, Asl (02 / 95-03)

TYPY SILNIKOW/MOTOREN TYP/ENGINE TYPES/THII JIBUTATE/IA
* VW / AUDI, FORD, SKODA, VOLVO z silnikami: AFN, AFF, AHU, AHH AVG VW T4 LT 2.4 wysokoprezny 5-cylindrowy silnik i 2.5 - 5
cylindrowy silnik TDI z silnikami: AAF, ACU, AET, APL, ACV, AHY, AJT, AUF, AXG, AXL, AYC, AAB, AJA; « VW Crafter 2.5 TDI z silnikami: BJJ
/ BJK / BJL i BJM (06-09)

: BLOKADA ROZRZADU VAG - 1.2L 3CYL. 6/12V

Blokada ASTA niezbedna do blokowania watka rozrzadu w silnikach benzynowych 3 cylindrowych (6 /12 V) o pojemnosci 1.2L z
pojedynczym i podwojnym watkiem rozrzadu. A-8051 jest kompatybilna z A-8250 lub S-BTBW. TYPY SILNIKOW: AWY, BVID, AZQ,
BME. MODELE: - VW: Wszystkie z silnikami 1.2 z pojedynczym watkiem (6V) i podwojnym watkiem 12V - 3 cylindrowe silniki (02-)

3-Zylinder-Steuerzeiten Werkzeug Benzinmotoren VW, Seat, Skoda

MOTOREN-TYP: AWY, BMD, AZQ, BME. MODELLE: - VW GROUP: 1.2 Single (6V) und Doppel-Nockenwelle, 3-Zylinder Benzinmotor
(12V)(02-) | ~Seat: Cordoba, Ibiza | - Skoda: Fabia | * VW: Polo

EE TIMING TOOL SET FOR VAG 1.2L 3 CYLINDER (6V/ 12V) PETROL ENGINE

4pc camshaft locking tool and flywheel locking pin set for timing 1.2L - 3 cylinder (6 or 12 valve) - chain driven petrol engines within
VAG Group vehicles. Additional tool might be need it - crankshaft pulley holding tool (ASTA A-8250 or SATRA S-BTBW). Display packed
in handy storage case.

KOMIJIEKT A5 BJIOKMPOBKN N HACTPOMKWM PACMPEZBAJIA VW,
SEAT, SKODA

ABUTATEJb: AWY, BMD, AZQ, BME. MOAEJIb: - VW: 1ns BCex TUNOB C ABUraTenem 1.2 C O4HUM BanioM 6V, C
ABOMHbIM BasioM 12V- 3 UMANHAPOBLIX ABuraTeneit (02-) | «Seat: Cordoba, Ibiza | *Skoda: Fabia; VW: Polo.

ZASTOSOWANIE/APPLICATION/ANWENDUNG/ IPUMEHEHUE

« SEAT: Cordoba (02-08), Ibiza (02-15), Toledo (12-15) « SKODA: Fabia (02-15), Praktik (07-15), Rapid (12-15), Roomster (06-15)
* VW: Fox (05-12), Polo (02-14) Silniki / Engines: - SEAT: * 1.2 6V: BBM - 1.2 12V: AZQ / BME / BXV / BZG / CGPA / CGPB
/ CGPC « SKODA: * 1,2 6V: AWY / BBM / BMD / CHFA « 1,2 12V: AZQ / BME / BZG / CEVA / CGPA / CGPB / CGPC * VW: « 1,2 6V:
AWY / BBM / BMD / CHFA / CHFB + 1,2 12V: AZQ / BME / BZG / CGPA / CGPB * OEM: T10123, T10121, T10120.

s BLOKADA ROZRZADU VAG 1.2 TFSI Z LANCUCHEM

Zastosowanie: AUDI A1, A3 / SEAT Altea/XL, Ibiza, Leon / SKODA Fabia II, Octavia Il, Roomster, Yeti/
VW Caddy, Golf, Golf Plus, Jetta, Polo, Touran
Typy silnikow: CBZA, CBZB, CBZC

B Motoreinstell-Werkzeug VW 1.2 TFSi mit Steuerkette

Anwendung: AUDI A1, A3 / SEAT Altea/XL, Ibiza, Leon / SKODA Fabia Il, Octavia I, Roomster, Yeti/
VW Caddy, Golf, Golf Plus, Jetta, Polo, Touran
Motor TYP:CBZA, CBZB, CBZC

== LOOKING TOOL SET VAG-GROUP 1.2 TFSI CHAIN

Application: AUDI A1, A3 / SEAT Altea/XL, Ibiza, Leon / SKODA Fabia Il, Octavia Il, Roomster, Yeti/
VW Caddy, Golf, Golf Plus, Jetta, Polo, Touran
Engine Types: CBZA, CBZB, CBZC

B O©VIKCATOP PACMNPE/JBAJIA 1.2 TFSI

NMPUMEHEHMWE: AUDI A1, A3 / SEAT Altea/XL, Ibiza, Leon / SKODA Fabia I, Octavia Il, Roomster, Yeti/
VW Caddy, Golf, Golf Plus, Jetta, Polo, Touran
JBUTATENb: CBZA, CBZB, CBZC




NARZEDZIA SPECJALISTYCZNE
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mmm  TRZPIEN BLOKUJACY POMPE WTRYSKOWA - VAG

PIN 2 15,5 przeznaczony do blokady pompy przy wymianie paska rozrzadu w samochodach typu VAG.

[ Fixierdorn 15,4 @ flir die Einspritzoumpe - VAG

Zur Fixierung des Einspritzpumpenrads
Anwendung: VW, Audi, Seat und Skoda, TDI Motoren

£ INJECTION PUMP LOCKING PIN - VAG

Designed to lock injection pump OEM 2064 also for various FORD/VW models; Pin: total length 62 mm and 15.5 mm dia.
EEE UTVOT ANA BIOKVMPOBKM THB/ VAG

PIN @ 15,5 npeaHa3sHaueHHbI Ans 6aokasabl Hacoca 3a 06MeHOM nosca pacnpegenerus B asTomobunsax tuna VAG.
MpeaHa3HayeHHbIM ANs aBToMobunen

TYPY SILNIKOW/MOTOREN TYP/ENGINE TYPES/THUII IBUTATE/IA
SILNIKI/ MOTOREN/ ENGINES/ IBUTATE/Ib

MODELE/MODELLE/MODELS/MO/E/Ib

* Audi: 80 | 100 | A4 | A6 -1.9Tdi | 2.5Tdi Kody silnikéw: 1Z | ABP | AAT | AHU | AFN | AFF | AVG | AHH | AEL (1991-2003)

« VW: Caddy | Golf | Jetta | LT | Lupo | Passat | Polo | Santana | Sharan | Transporter | Vento 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.4 TDi
silniki diesel’a Kody silnikow: 1G | 1S | 1V | 1W | 1X | 1Y | 12 | AHU | AAB | AAZ | ABL | ACL | AEF | AEY | AFN | AGD | AHB | AHG
| AHH | AHU | AJA | AKU | AKW | ALE | ASX | AVG | CR | CS | CY | DV | DW | JK | JP | JR | JX | KY | ME | RA | SB (1980 - 2005)
« Skoda: Felicia 1.9D, silnik: AEF (96-01) | « Seat: Alhambra | Arosa | Cordoba | Ibiza | Inca | Toledo1.3 | 1.4 | 1.9 TDi silniki
diesel'a (1991-2002) Kody silnikéw: AAZ | AEY | AFN | AHU | AKW | AVG | 1Y | 1Z.| = Ford: Galaxy 1.9 TDI - 1Z | AHU | AFN
(1995-2000) OEM code: 2064 / U20003

mmm  TRZPIEN BLOKUJACY WAt KORBOWY VAG

Stosowany przy wymianie pompy wody, paska rozrzadu, rolek napinajacych, a takze przy naprawie gtowicy cylindra, silnikow itp.
Trzpien przystosowany specjalnie do silnikéw 2.5 TDI (99-08).

. Arretierdorn Kurbelwelle VAG-Gruppe

Anwendung: Reparaturarbeiten: Motor, Wasserpumpe, Zahnriemen und Rollen (z.B: Umlenkrolle)

©F= CRANKSHAFT TDC LOCKING SCREW VAG-GROUP

Used when replacing the water pump, timing belt, tension rollers and the repair of the cylinder head, engine, etc. Pin specially
adapted for engines 2.5 TDI (99-08).

B WTUeT AN1A BJIOKUPOBKU KOJIEHBAJIA VAG

MpuMeHseMblit 32 06MEeHOM BOAAHOMO HACOCa, NOACa pacnpeAeneHuns, HanPAralLWMX POINKOB, @ TAKXKe 3a PEMOHTOM
rONOBKU LUAMHAPA, ABUraTenen u T. n. CTepxeHb NpUCNocobneHHbIn HAPOYHO K ABuraTtensm 2.5 TAM (99-08).

TYPY SILNIKOW/MOTOREN TYP/ENGINE TYPES/THUII IBUTATE/IA
SILNIKI/ MOTOREN/ ENGINES/ IBUTATE/Ib

MODELE/MODELLE/MODELS/MO/JE/Ib

* SILNIKI BENZYNOWE / PETROL ENGINES/ beH3nHoBble [lsuratenw « AUDI 80, 100, A4, A6, A8 - silniki 2,61, 2,81 | * AUDI A4, 54, A6,
Allroad, A8 - silniki 2,41, 2,7I, 2,8/ V6 30V | « AUDI A6, $4, S6 Turbo V8, A8, S8, RS6, | * VW Touareg, Phaeton - silniki 3,7, 4,21 | VW
PASSAT: SKODA SUPERB - silniki 2,81 SILNIKI DIESEL / ENGINES DIESEL/ lsuratenv [lusens: « SKODA SUPERB | < AUDI A4, A6, A8, All-
road 2,5 V6 TDI | < AUDI A8 3,31 V8 TDI | « VW Passat, Sharan TDI « OEM code: 3242 / T30052

mmm BLOKADA WAtKA ROZRZADU VW

Specjalistyczne narzedzie do zablokowania watka rozrzadu w silnikach Diesla 2,8 VW LT Van (97-06) podczas ustawiania rozrzadu w
odpowiedniej pozyciji.

. Nockenwellen-Arretierwerkzeug fiir VW LT 2.8 Van 1997-2006(OEM3445)

Notwendig um die Nockenwelle an der richtigen Steuerposition zu arretieren, um die Ventilsteuerung zu Uberprifen und einzustel-
len. Anwendung: Volkswagen LT Van 1997 bis 2006 2.8It. Motorkennbuchstaben: AGK 1997-2006, ATA 1999-2006, AUH 2001-2006,
BCQ 2002-2006.

=I=  CAMSHAFT LOCKING TOOL FOR VW LT 2.8 VAN 1997-2006(0EM 3445)

Necessary to lock the camshaft its correct timing position to check and set the valve timing. Application: Volkswagen LT Van 1997 to
2006 2.8It. Engine codes: AGK 1997-2006, ATA 1999-2006, AUH 2001-2006, BCQ 2002-2006.

B ©VIKCATOP PACTIPEJBAJIA VW

Cneunanm3MpoBaHHbI MHCTPYMEHT ANA hukcauun pacnpeaenuTenbHoro Bana B AusenbHbix Asuratensx VW LT Van
(97-06) BO Bpems ycTaHoBKM (a3 razopacnpesnennTenbHOro MexXaHu3Ma B Hy)XHOM MOJIOXeHUU.

MODELE/MODELLE/MODELS/MO/JE/Ib
« Volkswagen LT van 1997 to 2006 2.8 litre.
TYPY SILNIKOW/MOTOREN TYP/ENGINE TYPES/TUII JIBUTATE/IA

+ AGK 19972006, ATA 199972006, * AUH 2001~ 2006, BCQ 2002~ 2006.
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mmm BLOKADY DYSTANSOWE WALKOW ROZRZADU VAG 1.8/2.0 TFSI

Blokady do utrzymywania przesuwnych elementow watka rozrzadu w ich prawidtowej pozyciji. Stosowane podczas de/montazu
watka rozrzadu przy pracy z 4 zaworowymi silnikami benzynowymi 1.8 / 2.0L TFSi z turbo dotadowaniem

B 5-tlg. Nockenwellen-Distanzscheiben-Einstellwerkzeugsatz VAG - TFSI
1.8/ 2.0L (OEM T40191)

Das 5-teilige Nockenwellen-Distanzstiick - Zeitsteuerungswerkzeug wird bei VAG-Group 1.8 & 2.0 TFSI-Motoren mit Turbolader
verwendet. Die Arretierung verriegelt die Nockenwelle wahrend der Wartungsarbeiten an der Nockenwelle.

:I: 5PC CAMSHAFT SPACER TIMING TOOL SET VAG - TFSI 1.8/ 2.0L (OEM
T40191)

The 5-piece timing tool camshaft spacer is used on VAG-Group 1.8&2.0 TFSI engines with turbo charger. Timing tool locks the cam-
shaft during maintenance work on the camshaft.

B ANCTAHUNOHHBIE ®UKCATOPBI PACMNPEABAJIA VAG 1.8/2.0 TFSI

BNOKMPOBKA ANs yAEPXKAHUA CKONb3AWMX YACTEN PacnpesenuTeNbHOro Bana B NPaBuabHOM MOJIOXEHUN.
Mcnonb3yeTcs BO BPEMA MOHTaXa/AEMOHTAXA PacnpeAennuTensHOro Bana npu paboTe ¢ 4-knanaHHbIMM
6eH3nHOBbIMM ABuraTtensmu TFSi 1.8 / 2.0L c TypboHaasyBOM

ZASTOSOWANIE/APPLICATION/ANWENDUNG/ IIPUMEHEHVIE

* Audi A3, A4, A5, A6, Q3, Q5, TT - Seat Alhambra, Altea, Exeo, Leon, Toledo « Skoda Octavia Il, Superb II, Yeti

mmm  BLOKADA ROZRZADU - VAG 1.6/2.0 TDI

Zestaw zostat specjalnie zaprojektowany do blokowania watka rozrzadu i watu korbowego, de/montazu i montazu kot zebatych watka
rozrzadu, wymiany paska rozrzadu oraz do mocowania watka wyréwnujacego w silnikach Common-Rail. ZASTOSOWANIE: - AUDI:
A3 1.6 (2009) CAYB,AYC; A3/A4/A6/Q5 2.0 (2007) CBAB,CBBB, CBAA,CFFB,CAGA,CAHA,CAGB,CAHB,CAGC; TT, Q3; « SEAT: EXEO 2.0
(2009) CAGA,CAHA,CAGA; LEON Ill, ALTEA, ALHAMBRA II, IBIZA. * VOLKSVAGEN: GOLF V,VI /GOLF PLUS 1.6 (2009) CAYB,CAYC; TIGUAN/
PASSAT/EQS/GOLF/GOLF PLUS/ 2.0 (2008) CA,CAAA,CAAB, AAC, CHA, AVA,CBAB,CBDA,CBDD,CBBB,CBAA,CBAC,CBDA,CBDC; POLO V, JET-
TA V/VI, SCIRIOCCO Ill, BEETLE II, CADDY II, TOURAN II, SHARAN Ii, AMAROCK; * SKODA: FABIA Il, ROOMSTER, OCTAVIA Il, SUPERB Il, YETI.

= Arretier U. Einstellwerkzeug Fiir Vag Motoren 1.6/2.0 Tdi

Passend fiir folgende Dieselmotoren. +Audi A3 1.6L ab 2009 Motor-typ: CXAYB/CAYC; «Audi A3/A4/A6/Q5 2.0L ab 2007 Motor:
CBAB, CBBB, CBAA, CFFB, CAGA, CAHA, CAGB, CAHB, CAGC. | *Seat Exeo 2.0L ab 2007 Motor: CAGA, CAHA. | VW Golf u. Golf Plus 1.6
ab 2009 Motor: CAYB, CAYC; VW Tiguan, Passat, Eos, Golf, Golf Plus, 2.0 ab 2008 Motor: FCA, CAAA, CAAB, CCHA, CAVA, CBAB, CBDA,
CBDD, CBBB, CBAA, CBAC, CBDA,, CBDC.

LOCKING TOOL SET FOR VAG 1.6/2.0 TDI

The kit is specifically designed to block camshaft and crankshaft, removing and installing camshaft sprockets, timing belt replace-
ment and for mounting roller leveling the common rail engines. ~ APPLICATION: «AUDI: A3 1.6 (2009) CAYB,AYC; A3/A4/A6/Q5
2.0 (2007) CBAB,CBBB, CBAA,CFFB,CAGA,CAHA,CAGB,CAHB,CAGC; TT, Q3; « SEAT: EXEO 2.0 (2009) CAGA,CAHA,CAGA; LEON llI, ALTEA,
ALHAMBRA I, IBIZA. * VOLKSVAGEN: GOLF V,VI /GOLF PLUS 1.6 (2009) CAYB,CAYC; TIGUAN/PASSAT/EOS/GOLF/GOLF PLUS/ 2.0 (2008)
CA,CAAA,CAAB, AAC,CHA,AVA,CBAB,CBDA,CBDD,CBBB,CBAA,CBAC,CBDA,CBDC; POLO V, JETTA V/VI, SCIRIOCCO Ill, BEETLE I, CADDY II,
TOURAN I, SHARAN I, AMAROCK. +SKODA: FABIA I, ROOMSTER, OCTAVIA Il, SUPERB I, YETI.

B HABOP A1 b/IOKMPOBKN PACMNPEAENEHUA VAG 1.6/2.0 TDI

MOZEJb: < AUDI: A3 1.6 (2009) CAYB,AYC; A3/A4/A6/Q5 2.0 (2007) CBAB,CBBB, CBAA,CFFB,CAGA,CAHA,CAGB,CAHB,CAGC; TT, Q3;
* SEAT: EXEO 2.0 (2009) CAGA,CAHA,CAGA; LEON Ill, ALTEA, ALHAMBRA I, IBIZA. + VOLKSVAGEN: GOLF V,VI /GOLF PLUS 1.6 (2009) CAY-
B,CAYC; TIGUAN/PASSAT/EOS/GOLF/GOLF PLUS/ 2.0 (2008) CA,CAAA,CAAB, AAC,CHA,AVA,CBAB,CBDA,CBDD,CBBB,CBAA,CBAC,CBDA,CB-
DC; POLO V, JETTA V/VI, SCIRIOCCO Ill, BEETLE I, CADDY II, TOURAN II, SHARAN I, AMAROCK. « SKODA: FABIA I, ROOMSTER, OCTAVIA i,
SUPERB Il, YETI.

mmm  ZESTAW DO MONTAZU WALKOW ROZRZADU VAG/PORSCHE

Zestaw do precyzyjnego montazu watkow rozrzadu w glowicy cylindréw podczas odbudowy/przebudowy czy regeneracji glowicy

=== VW/AUDI, Porsche Nockenwellen Zylinderkopf Reparatursatz

Nockenwellen Zylinderkopf Reparatursatz fiir VAG und Porsche CR Dieselmotoren . Hilft die Nockenwellen richtig in den Zylinderkopf
einzubauen. Erforderlich, wenn der Zylinderkopf nach Wartung oder Reparatur wieder zusammengebaut wird. VW: OEM T40094,
T40095, T40096Anwendung: : VAG 1.2, 1.6, 2.0, 2.7, 3.0, 4.0, 4.2, Porsche 3.0 TDi Common Rail Motoren

EE VW/AUDI, PORSCHE CAMSHAFT CYLINDER HEAD TIMING TOOL SET

Camshaft Cylinder Head Rebuild Kit for VAG and Porsche CR Diesel engines. Helps to fit the camshafts to be correctly fitted into the
cylinder head. Required when reassembling the cylinder head after top end service or repair. VW: OEM T40094, T40095, T40096
Application: VAG 1.2, 1.6, 2.0, 2.7, 3.0, 4.0, 4.2, Porsche 3.0 TDi Common Rail Engines.

I HABOP 419 YCTAHOBKU PALINPEAESIUTE/TbHBIX BAJTOB VAG/ PORSCHE

Habop Ana TOYHOrO MOHTaXa pacnpenenuTesibHbIX BasoB B rofoBke 610Ka LMAUHAPOB BO BPeMs pecTaspauuu /
PEKOHCTPYKLMU UK PereHepaLLMm rosoBKu.

TYPY SILNIKOW/MOTOREN TYP/ENGINE TYPES/TUII IBUTATE/IA

* V6: VAG oraz Porsche,VW: Tiguan 2008, Jetta 2006, Touareg 2003, Phaeton 2003 « Audi A4 2001, Audi A6 2005, Audi A8 2003 -
4-cyl. Silnik Diesel’a 2.0L Common Rail * 6-cyl. TDI Common Rail 2.7L oraz 3.0L 4 zaworowe * 8-cyl. TDI Common Rail 4.0L 4 zaworowe
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NARZEDZIA SPECJALISTYCZNE

i ZESTAW DO USTAWIANIA/BLOKOWANIA ROZRZADU ORAZ DE/MONTAZU
POMPY WODY - VAG

ZASTOSOWANIE: VAG 2.7/3.0 V6 TDI & 4.0/4.2 TDI V8 naped fanncuchowy. AUDI: A4, A6, A6 Allroad, A8 4.0TDi ASE (03-10), Q5, Q7;

VOLKSWAGEN: Phaeton, Touareg,

] Einstellwerkzeug Montage/Demontage Wasserpumpe-Kettenantrieb-
VAG

Anwendungd: VAG 2.7/3.0 V6 TDI & 4.0/4.2 TDI V8 Einstellwerkzeug. AUDI: A4, A6, A6 Allroad, A8 4.0TDi ASE (03-10), Q5, Q7;

VOLKSWAGEN: Phaeton, Touareg,

% DIESEL ENGINE SETTING/LOCKING & WATER PUMP
REMOVAL/INSTALATTION KIT - VAG

APPLICATION: VAG 2.7/3.0 V6 TDI & 4.0/4.2 TDI V8 timing tool. AUDI: A4, A6, A6 Allroad, A8 4.0TDi ASE (03-10), Q5, Q7; VOLKSWA-
GEN: Phaeton, Touareg,

B HABOP 1 COCTABEHWNSA/BJIOKMPOBAHWSA PACIPEAESTIEHNA U
JEMOHTUNPOBAHNA/MOHTUPOBAHNSA BOAAHOIO HACOCA - VAG

MpumeHeHue: BAI 2.7 / 3.0 V6 TAN & 4.0 / 4.2 TAV B8 uenHoi npusoa. Ayan: A4, A6, A6 Anbnbpoas, A8 4.0
TAun AC3 (03-10), K5, K7; donbkceareH: ®a3ToH, Toyapar,

TYPY SILNIKOW/MOTOREN TYP/ENGINE TYPES/TUII IBUTATE/TA

« V6: ASB, BKN, BKS, BMK, BMZ, BNG, BPP, BSG, BUG, BUN, CAMA, CAMB, CANA, CANB, CANC, CAND, CAPA, CARA, CARB, CASA, CASB,
CASC, CATA, CCMA, CCWA, CCWB, CDYA, CDYB, CDYC, CEXA, CGKA, CGKB.V8: ASE, BTR, BVN, CCFA.

; KLUCZ USTAWIAJACY | NAPINAJACY PASEK ROZRZADU VAG - PROSTY

Klucz przystosowany do napinania, ustawiania oraz regulowania pozycji kota zamachowego i watu korbowego.
Idealny takze do utrzymania napiecia podczas odkrecania kota pasowego i dokrecania tacznika, ktory przytrzymuje koto pasowe.

- Spannrollenschllissel VAG Gruppe

Das spezielle Design erméglicht den Einsatz unter sehr engen Platzverhéltnissen. Ldnge ca. 200mm und Breite ca. 28.5mm, 5x
Einstellungen

% TENSION WRENCH VAG-GROUP

Timing belt tensioner wrench with multi-positioning function for the VAG GROUP cars. The multi positioning makes it easy to
adjust an access to tighten the tensioner nut. Fits for Petrol and Diesel engines.

B K04 A5 HATPSDKEHIS M HACTPOKI PACMPEAENIUTESIBHHOIO PEMEHb

Kntou AAANTUPOBAH ANA HATAXEHUA U PETCYIMPOBKU MOJIOXKEHUA YCTAHOBKU KOJIEC 1 KOIEHYATOro Bana.
Takxke uaeanbHo MNOAXOAUT AJA MOAAEPKAHUA HATAXEHWA Koneca Npu ocnabneHuWu v 3aTArMBaHUM pasbeM,
KOTOpOe AepXUT Koneco

s BLOKADA ROZRZADU VAG 1.8/2.0 TURBO

Przystosowana do blokowania i ustawiania rozrzadu, a takze do wymiany i regulaciji taricucha rozrzadu w benzynowym silniku 2.0L
TFSI 4V Turbo. Zestaw zawiera klucz do blokowania, podkiadke oporowa do wafu korbowego, PIN-y ustalajace pozycje watka
rozrzadu, klipsy blokujace do napinacz fancucha, klamry ustawiajace i blokujace rozrzad w gornej martwej pozyciji, nasadka do
regulacji i demontazu centralnego zaworu watka rozrzadu, PIN 1.4mm do blokowania napinacza oraz PIN do blokujacy napinacz
pompy olejowej.

== vw/AUDI 1.8/2.0L Turbo Arretierwerkzeug

Das Set enthalt eine Kurbelwelle Druckstiick zu entfernen und installieren der unteren Steuerkettenabdeckung, Absteckstifte zur
Fixierung der Nockenwellen Gleitstticke fiir die Grundeinstellung der Nockenschiebereinstellung zu fixieren, 2x Sicherungsklammern
flir den Kettenspanner, 2x Klemmen um die Nockenwellenréder im TDC zu fixieren - unerlasslich fir die dritte Generation und niit-
Zlich fiir die Generation eins und zwei, Adapter zum Installieren und Entfernen des 4/3 Wege Zentralventils fiir die Nockenwellenver-
stellung und zusétzliche Werkzeuge um bei der Installation zu helfen.

== vw/AuDI 1.8/2.0L TURBO TIMING SET

The set includes an crankshaft thrust piece to remove & install the lower timing chain cover, drifts for camshaft slide pieces for the
basic setting of the cam slide adjuster, 2x locking pins for the chain tensioner, 2x camshaft clamps to lock the camshaft sprockets
in the TDC position when installing the timing chain - Essential for third generation and useful for generation one & two, adapter to
install and remove the 4/3 way central valve for the camshaft adjustment and additional tools to help at the installation.

I b/IOKNPOBKA PACTIPEAEJIEHNA VAG 1.8/2.0 TURBO

MopxoAuT Ans BNOKMPOBKW U yCTaHOBKM a3 rasopacnpefeneHns, a Takke 3aMeHbl W perynuposku uenu MPM
8 2,0 n 6eH3uHoBbLIM ABUraTenem 4V TFSI ¢ TypboHaaaysoM.KoMniekT BK/lo4YaeT B ceba Koy ans 610kMposku
YMOPHYI0 Wanby c kosneHyaTbiM BasioM, PIN-koAbl hMKcaLWo MONOXKEHUs BanaBpeMeHu, 610KMpoBKa Kaunsl Ans
HaTAXUTENA LEeNU NPAXKKOWN NO3ULMOHNMPOBAHUA U HDUKCALMN BPEMEHU B BEPXHeW MepTBOW TOUYKM, MPUBA3AHHOCTD
perynupoBaHve U AEMOHTaX LeHTPasbHOW Bana knamnaHa, 1,4 MM wrndT, 4yTobbl 3ahMKCMpPOBaTL HATAXUTENb U
HaTsxuTenb 610kMpoBKkM PIN-KkoA MacnsHbiit Hacoc.

MODELE/MODELLE/MODELS/MOJE/Ib

*Audi - A3 (2009 - 2013) «Audi - A4 (2009 - 2013) *Audi - A5 (2010 - 2013) *Audi - A6 (2012 - 2013) *Audi - Q5 (2009 - 2013)
*Audi - TT Roadster (2009 - 2013) «Volkswagen - (357) CC (2009 - 2012) - Volkswagen - EOS (2009 - 2013) - Volkswagen - GT/
(2009 - 2013) - Volkswagen - Jetta GLI (2009 - 2013) - Volkswagen - Jetta Sportswagen (2009 - 2009) - Volkswagen - Passat CC
FWD (2009 - 2013) - Volkswagen - Passat Sedan (2009 - 2010) - Volkswagen - Passat Wagen (2009 - 2013) - Volkswagen - Tiguan
(2009 - 2013) - Volkswagen - Tiguan 4Motion (2009 - 2013)




SPECIAL AUTOMOTIVE TOOLS

mmm BLOKADA ROZRZADU VW/AUDI 4.0 FSI/TFSI

Blokada watka rozrzadu podczas ustawiania rozrzadu. Zastosowanie : Audi A8 2010, Audi A6 2011, 8-cyl. 4.0l, 4V TFSI silniki z
bezposrednim wtryskiem

™ cinstellwerkzeug 4.0 TFSI VW/AUDI

Zur Fixierung der Steuerzeit bei 4.0L, 8-Zylinder 4V TFSI Direkt-Einspritz Motoren, OEM - T40264

== CAMSHAFT TIMING TOOL 4.0 TFSI VW/AUDI

To fix the timing at the 4.0L, 8-Zylinder 4V TFSl direct injection engines, OEM- T40264

B O®VIKCATOP PACMPEABAJIA VW/AUDI 4.0 FSI/TFSI

bnokunpoBka pacnpezenutesbHOro Basa BO Bpems YCTaHOBKMW (a3 rasopacnpesennTesbHOr0 MexaHu3ma.
MpumeHeHue: Audi A8 2010 , Audi A6 2011, 8-uun. 4.0l, 4V TFSI gBuratenu c HenOCPeACTBEHHbIM BMPbLICKOM
Tonnuea

ZASTOSOWANIE/APPLICATION/ANWENDUNG/ IIPUMEHEHUE

; - - S : + AUDI AB(L)-2011+, A8(L)-2010+, S6-2011
e = .
I=:=-I LS 0P
155KG
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mmm BLOKADA ROZRZADU i TESTER LANCUCHA VAG 1.2/1.4 TFSi

Specjalistyczny zestaw przystosowany do montazu i ustawiania watkéw rozrzadu oraz do pomiaru stopnia zuzycia faricucha w
silnikach benzynowych FSI / TFSI / TSI.

M. stcuerkettenpriifgerit - VAG 1.2 / 1.4 TFSi

Der Steuerkettenpriifsatz erméglicht die Messung des VerschleiBgrads an den neuesten VAG 1.2 / 1.4 TFSi-Ketten-Benzinmotoren
bei minimalem Demontageaufwand.

== TIMING CHAIN TEST TOOL - VAG 1.2/1.4 TFSI

Timing chain kit allows to measure the wear out grade of the latest VAG 1.2/1.4 TFSi chain driven petrol engines at a minimum
amount of dismantling.

SUKCATOP PACIPEABAJIA n NMPUCMOCOBNEHUE AJ14 MPOBEPKU LLEEMA VAG
1.2/1.4 TFSi

CneuuanbHbli KOMMNEKT AN MOHTaXa U BbICTaBNEHUA pacnpeAeNnTeNbHOro Bana, a Takke NPOBepKN cTeneHun
u3Hoca uenu B 6eH3nHoBbIX ABuratenax FSI / TFSI / TSI.

ZASTOSOWANIE/APPLICATION/ANWENDUNG/ IIPUMEHEHUE

* Audi: A1 (12-15), A1 Sportback (12-15), A3 (13-15), A3 Sportback (12-15), « Seat: Ibiza (12-17), Leon (12-15), Toledo (12-17),
« Skoda: Fabia Il (10-15), Fabia lll (14-17), Octavia Il (10-13), Octavia lll (10-15), Praktik (10-15), Roomster (10-15), Rapid (15-17),
* VW: Golf VIl (08-15), Golf VIl Estate (08-17), Jetta (12-17), Polo (12-17), Sports van (14-17).r

=M | 5
EUROPE \TAIWAMN ns

=T
17

SILNIKI/ MOTOREN/ ENGINES/ IBUTATE/Ib

1.2 TFSi: CJZA, CJZB, CJZC, CJZD « 1.4 TFSi: CGGA, CGGB, CHPA, CMBA, CPVA, CPVB, CRJA, CXSA * 1.4 TFSi ACT: CPTA




NARZEDZIA SPECJALISTYCZNE

mmm DZWIGNIA DO NAPINANIA tANCUCHA VAG 1.8 / 2.0 TFSI

Zastosowanie do samochodow po 2007r z benzynowymi silnikami 4 cylindrowymi po il generacji 1.8 i 2.0 TFSi przy wymianie
tancucha rozrzadu. Specjalna budowa dzwigni umozliwia prace jedna reka przy napinaniu fancucha bez potrzeby demontazu
przedniej pokrywy silnika.

M  stcuerkettenspannhebel - 1.8/2.0 VAG

Speziell geformte Steuerkettenspannhebel, fiir 1.8 / 2.0-Motoren

Pl L
~ == TENSION LEVER - 1.8/2.0 VAG
N, The special shaped timing chain tension lever used on 1.8/2.0 engines
\‘& Bl PbYAT 418 HATSXEHWA LLEENW VAG 1.8 / 2.0 TFSI

> MpuMeHseTcA Ha aBTOMObUNAX, BbIMyLLeHHbIX Nocne 2007 roaa, ¢ 6eH3MHOBLIMU 4-LIUANHAPOBLIMU ABUraTENAMN

'1.\ 4 nocne lll nokoneHusa 1.8 un 2.0 TFSi npu 3ameHe uenu PM. CneunanbHas KOHCTPYKUUA pblyara rnossonser

1 % paﬁOTaTb OD,HOIZ pykoﬁ NPy HaTAXeHUu uenu 663 HEDGXOJJ.I/IMOCTVI AeMOHTaXa nepeu.HeDl KPbIWKW ABUratena.

b ZASTOSOWANIE/APPLICATION/ANWENDUNG/ IPUMEHEHUE

*Audi: A3 / A3 Cabrio / TT /Q3 «Seat: Alhambra / Altea / Exeo / Leon / Toledo «Skoda: Octavia Il / Superb / Yeti < VW: Eos /
Golf VI / Passat CC, Alltruck / Sharan / Beetle / Scirocco / Tiguan

(-.é. SILNIKI/ MOTOREN/ ENGINES/ IBUTATE/Ib
| o X |= & *CDAA, CDHA, CDHB, CJEB, CDAB, CGYA, CCZA, CDNB, CDNC, CFKA, CCZC, CPSA, CESA, CETA, CCZB, CDND und CCZD
BURGPE \FAIWAN . 6 KG

mmm  PRZYRZAD DO USTAWIANIA ROZRZADU VW/Audi

Funkcjonalnos¢ urzadzenia zapewnia bezpieczna pozycje pompy wysokiego cisnienia i faricucha napedowego na kole zebatym.
Przyrzad stosowany podczas ustawiania zaworow faz rozrzadu oraz uzytkowany w samochodach bez mechanicznej pompy préznio-
wej.

[ VW/AUDI Arretierwerkzeug

Wird fiir die Ventileinstellung bei VW Passat und Audi Q7 mit 3.6L / 6-Zylinder 4V Motoren verwendet.
Motoren Typ: : BLV, BHL, BHK (OEM T10332)

TOOL SETTING TIMING VW / AUDI

Designed to adjust valve timing on VW Passat and AUDI Q7 with 3.6L / 6-cylinder 4V engines.
Engine Code: BLV, BHL, BHK (OEM T10332)

B HABOP MHCTPYMEHTOB PACMPEAEJINTE/IBHOTO BAJIA VW / AUDI

PYHKLMOHANLHOCTL YCTpONCTBa obecneynBaeT He3onacHoe NosoXeHWe Hacoca BbICOKOro AABJEHWUA W MPUBOAHOMN
Lenu Ha wectepHe. MNpubop, ncnonb3yembit Npy ycTaHoBKe a3 pacnpeaeneHus, U UCNonab3yeTcs B aBTOMObUAAX
6e3 MexaHWYeckoro BakyyMHOro Hacoca.

{:é' MODELE/MODELLE/MODELS/MO/E/Ib

®

ugu:_.

= 1 -l * VW: Passat 3.6 liter 6-cyl. 4V engine (BLV) (2006- ) / Touareg (2003-) + Audi: Q7 with 3.6 liter V6 4v engine (BHL,BHK) (2007- )
HFURAPER FAIWAM

A - DT80

mmmm PRZYRZAD DO USTAWIANIA ROZRZADU VW/Audli

Funkcjonalno$c urzadzenia zapewnia bezpieczng pozycje pompy wysokiego cisnienia i faricucha napedowego na kole zebatym.
Przyrzad stosowany podczas regulacji watka rozrzadu, watu korbowego i uzytkowany w samochodach z mechaniczng pompa
prozniowa.

[ VW/Audi Ventileinstellung

Wird fir die Ventileinstellung bei VW Passat und Audi Q7 mit 3.6L / 6-Zylinder 4V Motoren verwendet.

Model: VW,AUDI

== ToOL SETTING TIMING VW / AUDI

The device ensures a safe position of the high pressure pump and the drive chain on the sprocket. The tool used when adjusting
camshaft, crankshaft and used cars with a mechanical vacuum pump.

B HABOP MHCTPYMEHTOB PACMPEAE/ITENIBHOIO BAJIA VW / AUDI
QYHKLLI/IOHaJ'IbHOCTb yCTpOVICTBa OGECI'IQLIVIBaET 6e30MacHoe NoNoXeHMe HAcoca BbICOKOrO AaBneHua n anBOﬂHOVI

uenu Ha wecTtepHe. MHCTPYMEHT, UCNONb3yeMblii NMPWU HACTPOWKe pacnpepenvTenbHbii Bal, KONEHYaTbi Ban M
aBTOMOBMAN C MEXaHUYECKUM BaKyyMHbIM HAaCOCOM.

e MODELE/MODELLE/MODELS/MO/JE/Ib

G

* VW: Passat 3.6 liter 6-cyl. 4V engine (BLV) (2006- ) / Touareg (2003-) * Audi: Q7 with 3.6 liter V6 4v engine (2007-2009 )

&)
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SPECIAL AUTOMOTIVE TOOLS
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mmm KLUCZ NASTAWNY DO KOt PASOWYCH Z BLOKADA WAtKA ROZRZADU

Specjalistyczne narzedzia umoZliwiajg ustawic rozrzad w gornym martwym pofoZeniu, de/montaz watka rozrzadu, wymiane

paska rozrzadu, pompe oleju, tlumika drgan, sprawdzenie regulacji watka oraz blokowanie watu korbowego. Dodatkowe, wymi-
enne trzpienie o réznej srednicy znajdujg zastosowanie do wielu typow kot pasowych. W zestawie znajduje sie takze adapter
do blokowania kofa zebatego watka rozrzadu.

. Zahnriemen Gegenhalter Werkzeug VAG

Der speziell gefertigte Gegenhalter erméglicht die Montage/Demontage der Nockenwellen, Zahnriemenwechsel, Priifung und
Einstellung der Nockenwellen Steuerzeiten, Arretierung der Kurbelwelle, etc. Findet Anwendung bei Diesel und Bezinmotoren
wie Audi, Seat, Skoda, VW.

SPROCKET CAMSHAFT CRANKSHAFT HOLDING WRENCH VW

Special designed wrench allows the assembly / disassembly of the camshafts , timing belt replacement , check and adjust the
camshaft timing , lock the crankshaft and many more .Can be used on diesel and gasoline engines from Audi, Seat, Skoda , VW .

= HAKUAHOW KJTIOY A8 PEMEHHBIX WKWMBOB C ®KCATOPOM
PACIMPEJBAJIA

CneuuanbHble MHCTPYMEHTbI NO3BOAAIOT YCTAaHOBUTbL rasopacnpefenuTeNbHbil MexaHu3mM B BEPXHEM MEPTBOM
nonoxeHun (BMIM), CHATb/yCTaHOBUTbL pacnpenBas, 3amMeHuTb peMeHb [PM, MacnisHbli HAcoc, racutens
KonebaHuil, NPOBEPUTb PEryInpPOBKY pacrnpessana U 3abnokupoeaTb KoneHBan. JOMNOAHUTENbHblE CMEHHbIe
WTNGTH Pa3MYHOro AnameTpa noAXoAAT ANA Pa3IMUHbLIX TUMO PeMeHHbIX WKUBOB. B Habope Takxe umeeTcs
apantep ans 6710KMPOBKM 3ybuaToro Koneca pacnpesennTensHoro Bana.

il

KODY SILNIKOW/MOTOREN TYP/ENGINE TYPES/TUII IBUTATE/IA

« Audi A1 2011 >, Caddy 2016 > 3-cyl. direct injection (1.0 L, 4V, EA211, turbocharger), 4-cyl. direct injection (1.2 L, 4V, EA 211,
turbocharger), 4-cyl. direct injection (1.4 L engine , turbocharger)

i KLUCZ NAPINACZA PASKA ROZRZADU VAG

Przystosowany do regulacji automatycznego napinacza paska rozrzadu. Budowa gltowicy klucza umoZzliwia osiagniecie mak-
symalnej elastycznosci.
Zastosowanie VAG: ASN i BBJ « VW Golf < VW Passat « VW Polo, < VW T4

. Spannrollenschllissel ftir Keilrippenriemen

Zum Lésen der automatischen Spannrolle beim Keilrippenriemen tausch. Anwendung: Golf, Passat, Polo und T4 Lénge:
450mm
L]

Tai=  TENSION LEVER FOR RIBBED BELT INSTALLATION TOOL

The lever is used for automatic idler pulley to be loosened when changing the V-ribbed Belt. The head of the lever is inter-
changeable which makes it even more flexible in use. It is used for VW-group, engine code: ASN and BBJ VW Golf VW
Passat < VW Polo « VW T4

i PEBPUCTBIE HATAXWUTENA PEMHA K/TIOY VAG

ApanTUpoOBaHHLIN AN PErynMpoBku pemHs TPM aBTomaTuyeckuit HaTsxutens. CTPOMTENbCTBO FOMOBKU
Knw4va aocturaert MaKCMManbHOM FI/I6KOCTI/I.
Mpumenenne VAG: ASN un BBJ « VW Golf VW Passat « VW Polo « VW T4

i KLUCZE DO KOk PASOWYCH | NAPINACZA PASKA ROZRZADU VAG

Klucze przystosowane do blokowania két pasowych i ich obracania podczas naprawy rozrzadu. Stosowane takze przy wymian-
ie paska rozrzadu i naprawy silnika w samochodach VW, Audi, Seat, Skoda z silnikami benzynowymi i diesla.
ZESTAW: - 3 szt. kluczy do ko6t pasowych | <3 szt. bolcow blokujacych rozrzad: 1.6 / 2.5 / 4mm.

. VAG Spanner Zahnriemen-Satz 6-tlg.

Unverzichtbares Werkzeug um die Zahnriemenspannrolle zu betétigen bzw. arretieren. Dieser Arbeitsschritt ist nach dem
Wechsel des Zahnriemens und Motorinstandsetzungsarbeiten notwendig. Einsatzbar bei den géngigsten VW, Audi, Seat,
Skoda / Benzin- und Dieselmotoren

% VAG TENSIONER TIMING BELT SET 6 PCS.

Indispensable tool to operate and lock the timing belt tensioner. This step is necessary after changing the timing belt and
engine repair. Used for the most common VW, Audi, Seat, Skoda / petrol and diesel engines models

i K/OYM 419 PEMEHHbIX KOJIEC U HATSXKHOTO YCTPOWCTBA
MNACMPEAENTE/IHOIO PEMHA VAG

Knioun apanTupoBaHbl Ana 6N10KMPOBKM LKWBOB U CPOKM BPaLLLEHWA BO BPeMs PeMOHTA. Takxe UCNoNb3yeTcs
ans obmeHbl peMHs PM PemoHT pBuratenen u VW, Audi, Seat, Skoda ¢ 6eH3MHOBbIMU W AU3€/bHbIMU
aguratenamu. KIT: « 3 wTt Knoun ana wkueos | « 3 wt CTonopHble wTudThl pacnpeaenenus: 1,6 / 2,5 /
4 Mm.




NARZEDZIA SPECJALISTYCZNE
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mmmm  BLOKADA ROZRZADU | WAEU KORBOWEGO AUDI /VW

Niezbedne narzedzie do blokowania oraz ustawiania watkéw rozrzadu i watu korbowego podczas wymiany paska rozrzadu.
Dodatkowo w zestawie hak mocujacy utatwiajacy prace w trudno dostepnych miejscach. ZASTOSOWANIE: Audi: 80 (91-96),
A4 (94-99), Coupe (91-96), Cabriolet (91-00), A6 (94-97), A8 (94-00), VW: silniki V6. SILNIKI: ABC, AAN

B Fixierwerkzeug Nockenwelle AUDI /VW

Anwendung: Audi: 80 (91-96), A4 (94-99), Coupe (91-96), Cabriolet (91-00), A6 (94-97), A8 (94-00), VW: Motor V6.
MOTOREN: ABC, AAN

== CAMSHAFT AND CRANKSHAFT KIT AUDI /VW

An essential tool for locking and setting the camshaft and crankshaft during timing belt replacement. In addition, the included
mounting bracket for easy work in hard to reach places. APPLICATION: Audi: 80 (91-96), A4 (94-99), Coupe (91-96), Cabriolet
(91-00), A6 (94-97), A8 (94-00), VW: silniki V6. ENGINES CODE: ABC, AAN

B HABOP AJ14 BIOKMPOBKW PACMNPEAENEHNA AUDI /VW

MOJEJb: Audi: 80 (91-96), A4 (94-99), Coupe (91-96), Cabriolet (91-00), A6 (94-97), A8 (94-00), VW: silniki V6. LBUTATEJIb:
ABC, AAN

: BLOKADA DO USTAWIANIA PASKA ROZRZADU AuUDI /VW

Niezbedne narzedzie do ustawiania oraz blokowania paska rozrzadu w samochodach marki VW i Audi V8 3.3 - 4.2 z 5-zaworowymi
silnikami. ZASTOSOWANIE: Audi: A6/Quattro (99-05), S6 (00-04), A8 (99-06), S8 (99-03), RS4 (03-05), RS6 (03-04), VW: Touran
(03-06), Phaeton (03-04). SILNIKI: 3.7 - AKC, AQG, BFL, 4.2 - ANK, AQF, AQH, AQJ, ARS, ARU, ASG, AWN, AVN, AVP, AUW, AXQ, BCY,
BFM (98-03), BGH, BHX

B Fixierwerkzeug Nockenwelle AUDI /VW

Anwendung Audi: A6/Quattro (99-05), S6 (00-04), A8 (99-06), S8 (99-03), RS4 (03-05), RS6 (03-04), VW: Touran (03-06),
Phaeton (03-04). MOTOREN TYP: 3.7 - AKC, AQG, BFL, 4.2 - ANK, AQF, AQH, AQJ, ARS, ARU, ASG, AWN, AVN, AVP, AUW, AXQ, BCY,
BFM (98-03), BGH, BHX

£J= TOO0L SET LOCKING AND TIMING BELT AUDI /VW

An indispensable tool for adjusting and locking the timing belt in cars VW and Audi V8 3.3 - 4.2 with 5-valves engines. APPLI-
CATION: Audi: A6/Quattro (99-05), S6 (00-04), A8 (99-06), S8 (99-03), RS4 (03-05), RS6 (03-04), VW: Touran (03-06), Phaeton
(03-04). ENGINES CODE: .7 - AKC, AQG, BFL, 4.2 - ANK, AQF, AQH, AQJ, ARS, ARU, ASG, AWN, AVN, AVP, AUW, AXQ, BCY, BFM (98-03),
BGH, BHX

B HABOP AJ14 BNIOKMPOBKW PACMNPEAENIEHNA AUDI /VW

MOJEJb: Audi: A6/Quattro (99-05), S6 (00-04), A8 (99-06), S8 (99-03), RS4 (03-05), RS6 (03-04), VW: Touran (03-06), Phaeton
(03-04). ABUTATEJb: 7 - AKC, AQG, BFL, 4.2 - ANK, AQF, AQH, AQJ, ARS, ARU, ASG, AWN, AVN, AVP, AUW, AXQ, BCY, BFM (98-03),
BGH, BHX

mmmm BLOKADA ROZRZADU | WALU KORBOWEGO VAG

Niezbedne narzedzie do blokowania oraz ustawiania watkow rozrzadu i wafu korbowego podczas wymiany paska rozrzadu.
ZASTOSOWANIE: Audi: A4 2.4, 2.8 (94-08), A6 2.4 (95-05), A6 2.8 (97-02), A8 2.8 (96-02), Allroad (00-05), S4 2.7 Turbo (97-01),
Skoda: Superb (02-08), VW: Passat 2.4 (96-02), 2.8 30V (96-01). KODY SILNIKA: 2.4 -AGA, AJG, ALF, ALW, AML, AMM, APC, APS,
APZ, ARJ, ARN, ASM, BDV, 2.7 -AGB, AJK, ASJ, ARE, AZA, AZB, AZR, BES, 2.8 -ACK, AEJ, AGE, AHA, ALG, AMX, APR, AQD, ATQ, ATX, BBG

B Fixierwerkzeug Nockenwelle VAG

Anwendung: Audi: A4 2.4, 2.8 (94-08), A6 2.4 (95-05), A6 2.8 (97-02), A8 2.8 (96-02), Allroad (00-05), S4 2.7 Turbo (97-01),
Skoda: Superb (02-08), VW: Passat 2.4 (96-02), 2.8 30V (96-01). MOTOREN TYP: 2.4 -AGA, AJG, ALF, ALW, AML, AMM, APC, APS,
APZ, ARJ, ARN, ASM, BDV, 2.7 -AGB, AJK, ASJ, ARE, AZA, AZB, AZR, BES, 2.8 -ACK, AEJ, AGE, AHA, ALG, AMX, APR, AQD, ATQ, ATX, BBG

E=I= CAMSHAFT AND CRANKSHAFT KIT VAG

An essential tool for locking and setting the camshaft and crankshaft during timing belt replacement.

APPLICATION: Audi: A4 2.4, 2.8 (94-08), A6 2.4 (95-05), A6 2.8 (97-02), A8 2.8 (96-02), Allroad (00-05), S4 2.7 Turbo (97-01),
Skoda: Superb (02-08), VW: Passat 2.4 (96-02), 2.8 30V (96-01). ENGINES CODE: 2.4 -AGA, AJG, ALF, ALW, AML, AMM, APC, APS,
APZ, ARJ, ARN, ASM, BDV, 2.7 -AGB, AJK, ASJ, ARE, AZA, AZB, AZR, BES, 2.8 -ACK, AEJ, AGE, AHA, ALG, AMX, APR, AQD, ATQ, ATX, BBG

Bl HABOP )14 BJIOKMPOBKW PACIPEAENEHNA VAG

MOJEJb: Audi: A4 2.4, 2.8 (94-08), A6 2.4 (95-05), A6 2.8 (97-02), A8 2.8 (96-02), Allroad (00-05), S4 2.7 Turbo (97-01), Skoda:
Superb (02-08), VW: Passat 2.4 (96-02), 2.8 30V (96-01). JABWUTATEJb: 2.4 -AGA, AJG, ALF, ALW, AML, AMM, APC, APS, APZ, AR,
ARN, ASM, BDV, 2.7 -AGB, AJK, ASJ, ARE, AZA, AZB, AZR, BES, 2.8 -ACK, AEJ, AGE, AHA, ALG, AMX, APR, AQD, ATQ, ATX, BBG
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i NASADKI DO REGULACJI FAZ WALKA ROZRZADU VAG

Zestaw trzech nasadek do regulacji i de/montazu zaworu sterujacego watkiem rozrzadu w silnikach benzynowych z bezposred-
nim wtryskiem 1.8L i 2.0L TFSI oraz TSI, bez demontazu tancucha.

B==  3X ADAPTER ZUM AUSBAU DES NOCKENWELLENSTEUERVENTILS

Die drei verschiedenen Adapter erméglicht den Ein- und Ausbau des Nockenwellensteuerventils bei TFSI und TSI Motoren
ohne die Steuerkette zu demontieren. Das Werkzeug findet bei den Fahrzeugen der Marke AUDI, SEAT, SKODA und Volkswagen
Anwendung.

S CAMSHAFT ADJUSTMENT TOOL

Camshaft Control Valve Removal Tools for use on TFSI and TSI petrol engines. Used to remove the Camshaft control valves with-
out taking off the chain. 3x different adapters. Application for brands like: AUDI, SEAT, SKODA and Volkswagen

i KPbILLKW 4114 YINPABNEHUA PACMPEAENUTEIIBHOIO BAJIA VAG

Habop u3 Tpex KONMaykoB Ans Ae / MOHTaxa B cbope pacnpefenuTenbHblit Ban GEH3MHOBLIN ABUraTeNb C
HenocpeacTBeHHbIM 1.8L 1 2.0L BnpbickoM TFSI n TSI, He cCHUMas LLenouKku.

MODELE/MODELLE/MODELS/MOJE/Ib

*AUDI A3, A4, A5,Q5 (2007 - 2013), TT (2008 - 20013) 1.8 | 2.0 TFSI/TSI « SEAT LEON, TOLEDO ( 2007 - 2013), ALTEA (2009 -
2013), EXEO (2010 - 2013) 1.8 | 2.0 TFSI/ TSI - SKODA OCTAVIA Il (2007 - 2013)| SUPERB Il (2008 - 2013) | YETI (2009 - 2013) 1.8
| 2.0 TFSI/ TSI VOLKSWAGEN GOLF, PASAT (2007 - 20013), JETTA (2007 - 20011), EOS (2008 - 20013), SCIROCCO (2008 - 20013),
SHARAN (2011 - 2013), TIGUAN (2007 - 2013) 1.8 | 2.0 TFSI/TSI

TYPY SILNIKOW/MOTOREN TYP/ENGINE TYPES/THUII IBUTATE/IA
« BYT | BZB CABA | CABB CABD | CAWB CBFA | CCTA CCZA | CCZB CCZC | CDHA CDHB | CDNB CDNC | CDND CFKA | CGYA CCZA |
CCZB CCZC | CCZD CDAA | CDAB

mmmm PRZYRZAD DO USTAWIANIA WALU KORBOWEGO VAG

MODELE: *VW: Lupo, Polo, Beetle, Golf, Bora, Caddy (97-10) | *Audi: A2 (00-06) | -Skoda: Fabia, Fabia Il, Octavia, Octavia Il,

Roomster (99-09) | TYPY SILNIKOW: AFK, AHW, AKQ, APE, AQQ, AUA, AUB, AXO, BBY, BBZ, BCA, BKY, BUD, BXW, AAR, AJV, ARC, ATN,
AUS, AVY, AZD, BCB, BAD | SILNIKI: 1.4 16V, 1.4 FSi, 1.6 16V, 1.6 FSi

B== Nockenwellen-Arretierung VAG

Nockenwellenlineal, 170 mm Lénge zur Fixierung der Nockenwelle beim Wechsel von Zahnriemen und bei Motor-
Instandsetzungsarbeiten. MODELLE:  VW: Lupo, Polo, Beetle, Golf, Bora, Caddy (97-10) | < Audi: A2 (00-06) | -Skoda: Fabia,
Fabia Il, Octavia, Octavia ll, Roomster (99-09) | MOTOREN-TYP: AFK, AHW, AKQ, APE, AQQ, AUA, AUB, AXO, BBY, BBZ, BCA, BKY, BUD,
BXW, AAR, AJV, ARC, ATN, AUS, AVY, AZD, BCB, BAD | MOTOREN: 1.4 16V, 1.4 FSi, 1.6 16V, 1.6 FSi

== CAMSHAFT ALINGNMENT TOOL SET VAG

MODELS: *VW: Lupo, Polo, Beetle, Golf, Bora, Caddy (97-10) | *Audi: A2 (00-06) | -Skoda: Fabia, Fabia Il, Octavia, Octavia I,

Roomster (99-09) | ENGINES TYPES: AFK, AHW, AKQ, APE, AQQ, AUA, AUB, AXO, BBY, BBZ, BCA, BKY, BUD, BXW, AAR, AJV, ARC, ATN,
AUS, AVY, AZD, BCB, BAD | ENGINES: 1.4 16V, 1.4 FSi, 1.6 16V, 1.6 FSi

B VHCTPYMEHT AJ11 YCTAHOBKW KOJIEHYATOTO BAJIA VAG

MOZEJIb: < VW: Lupo, Polo, Beetle, Golf, Bora, Caddy (97-10) | *Audi: A2 (00-06) | *Skoda: Fabia, Fabia II, Octavia, Octavia
11, Roomster (99-09) | + ABUTFATEb: «1.4 16V, 1.4 FSi, 1.6 16V, 1.6 FSi |  TUM ABUFATENS: -AFK, AHW, AKQ, APE, AQQ,
AUA,AUB, AXO, BBY, BBZ, BCA, BKY, BUD, BXW, AAR, AJV,ARC, ATN, AUS, AVY, AZD, BCB, BAD

s BLOKADA ROZRZADU VAG/FORD

MODELE: - VW: Bora, Vento, Corrado, Passat, Sharan, Transporter (1991-2005); | - Seat: Toledo (99-05), Alhambra,
Toledo 2.3 (99-05); | *Ford: Galaxy (99-00). SILNIKI: 2.3, 2.8, 2.9 | TYPY SILNIKOW: AAA,AES, AFP, AGZ, ABV, AMY, AZX,AY2

B Finstellineal VAG/FORD

MODELLE: « VW: Bora, Vento, Corrado, Passat, Sharan, Transporter (1991-2005); | < Seat: Toledo (99-05), Alhambra,
Toledo 2.3 (99-05); | *Ford: Galaxy (99-00). MOTOREN: 2.3, 2.8, 2.9 | MOTOREN-TYP: AAA AES, AFP, AGZ, ABV, AMY, AZX, AY2

== LocKING ToOL SET VAG/FORD

MODELS: * VW: Bora, Vento, Corrado, Passat, Sharan, Transporter (1991-2005); | «Seat: Toledo (99-05), Alhambra,
Toledo 2.3 (99-05); | < Ford: Galaxy (99-00). ENGINES: 2.3, 2.8, 2.9 | ENGINES TYPES: AAA AES, AFP, AGZ, ABV, AMY, AZX, AY2

B 5/IOKMPOBOYHbII UHCTPYMEHT VAG/FORD

MOAEJb: - VW: Bora, Vento, Corrado, Passat, Sharan, Transporter (1991-2005); | Seat: Toledo (99-05), Alhambra, Toledo 2.3
(99-05); | *Ford: Galaxy (99-00) | « ABUTATEJIb: 2.3, 2.8, 2.9 | - TUN ABUTATENA: AAA, AES, AFP, AGZ, ABV, AMY, AZX, AY2




NARZEDZIA SPECJALISTYCZNE

mmm  KLUCZ NAPINAJACY PASEK ROZRZADU VAG 16mm

Przystosowany do luzowania automatycznego napinacza paska rozrzadu. Bezproblemowa wymiana paska oraz niewielkie wymiary
klucza umozliwiaja operowanie w trudno dostepnych miejscach. Uchwyt z tworzywa sztucznego zapewnia odpowiedni chwyt
operatora. *Waga: 0,5 kg * Diugosc: 380mm < Rozmiar szczek: 16 mm

oG i

B spannrollenschiliissel fiir Hilfsriemen -16mm VAG

Zum Lésen der automatischen Spannrolle beim Keilrippenriemenwechsel bei 1.4 Direkteinspritzung 4 Zylinder TSI und TSi Blue Motion
Motoren (Turbo und Abgasturbolader). «Gewicht: 0,5 kg < Lange: 380mm  BackengréBe: 16 mm

5= AUXILLIARY BELT SPANNER - 16MM VAG

For loosening the automatic clamping device. Changing the belt at hard to reach places, plastic coated handle - Weight: 0,5kg - Leng-
ht: 380mm -« Jaw: 16mm

B  K/TOY HATSXKUTESISA PEMHS TPM VAG 16 MM

MpeaHasHaueH ans ocnabneHus aBTOMaTMYECKOrO HaTmkmTeNs peMHs TPM. bnarogaps nerkoi 3aMmeHe peMmHs n
HebonbWwuM pa3smMmepam Knkya MOXHO B TPYAHOAOCTYMHbIX MeCTax. quKa 13 XeCTKOro nnactvka obecneuveaer
npaBubHbIA 3axBaT e Bec: 0,5 kr « JnnHa: 380 MM «PaccTosHue mexay rybkamu: 16 Mm

ZASTOSOWANIE/APPLICATION/ANWENDUNG/ IIPUMEHEHUE

ELAEOPE "\TAlWAN | B 273 K  Audi, Seat, Skoda, VW 2.0 TDI / 1.4TSI « Audi: Beetle (11-13), Eos (07-13), Golf (>08), Golf Estate (07-09), Golf Estate (>09),
- Gold Plus (>09), Golf VI Cabrio (>11), Jetta (>11), Scirocco (>08), Passat (>11), Tiguan (10-13), Polo (>09), Touran (07-13).
Audi: A1 (10-13) = Skoda: Octavia: (>04), Yeti (10-13) - Silniki / Engine code: CAVD, CAXA, CAVB, CAVC

A - 8063UPG

o s BLOKADA ROZRZADU VAG (2.0 TDi PD DOHC)
G ! Zestaw do dwoch typow modutéw zeboéw. ZASTOSOWANIE: - VW: Lupo, Fox, Polo, Golf, Golf Plus, Bora, Jetta, Beetle, Scirocco,

Passat, Sharan, Touran, Tiguan, Caddy, Transporter (98-11) | «Audi: A2, A3, A4, A5, A6, TT, Q5 (98-11) | -Skoda: Fabia (II),
Roomster, Octavia (Il), Superb () (00-11) | -Seat: Arosa, Ibiza, Cordoba, Altea/XL, Leon, Toledo, Alhambra (99-11).

SILNIKI: 1.2 TDi = ANY, AYZ | *1.4 TDi - AMF, ATL, BAY, BHC, BNM, BNV | 1.9 TDi - AJM, AMG, ANJ, ARL, ARX, ASZ, ATD, ATJ, AUY,
AVB, AVF, AVQ, AWX, AXB, AXC, AXR, BEW, BJB, BKC, BKE, BLS, BLT, BMT, BPX, BRB, BRM, BRU, BSU, BSV, BSW, BTB, BVK, BXE, BXF |
*2.0 TDi - AZV, BKD, BDJ, BDK, BGW, BHW, BKP, BLB, BMIA, BMM, BMN, BMP, BMR, BNA, BPW, BRC, BRE, BRF, BRT, BSS, BUY, BUZ, BVE,
BVF, BVG, BVH, BYW | NOWE SILNIKI Common Rail: < 1.6 TDi - CAYA, CAYB, CAYC | «2.0 TDi - CAGA, CAGB, CAGC, CAHA, CAHB,
CBAA, CBAB, CBAC, CBBA, CBDA, CBDB, CBDC, CBEA, CEGA. ZESTAW: - Blokada wafu korbowego x 2 | <Blokada watka rozrzadu x 2
| *Szpilka blokujaca napinacz.

_— Arretierung flir Kurbelwelle (2.0 TDi PD DOHC)

2 x Absteckdorne zum Blockieren des Pumpenrades der Dieseleinspritzpumpe oder der Nockenwelle. MODELLE: < VW: Lupo, Fox,
Polo, Golf, Golf Plus, Bora, Jetta, Beetle, Scirocco, Passat, Sharan, Touran, Tiguan, Caddy, Transporter (98-11) | * Audi: A2, A3, A4,
A5, A6, TT, Q5 (98-11) | - Skoda: Fabia (Il), Roomster, Octavia (ll), Superb (Il) (00-11) | «Seat: Arosa, Ibiza, Cordoba, Altea/XL,
Leon, Toledo, Alhambra (99-11). MOTOREN: < 1.2 TDi - ANY, AYZ | *1.4 TDi - AMF, ATL, BAY, BHC, BNM, BNV | < 1.9 TDi - AJM, AMG,
ANJ, ARL, ARX, ASZ, ATD, ATJ, AUY, AVB, AVF, AVQ, AWX, AXB, AXC, AXR, BEW, BJB, BKC, BKE, BLS, BLT, BMT, BPX, BRB, BRM, BRU, BSU,
BSV, BSW, BTB, BVK, BXE, BXF | « 2.0 TDi - AZV, BKD, BDJ, BDK, BGW, BHW, BKP, BLB, BMA, BMM, BMN, BMP, BMR, BNA, BPW, BRC, BRE,
BRF, BRT, BSS, BUY, BUZ, BVE, BVF, BVG, BVH, BVW | MOTOREN Common Rail: 1.6 TDi - CAYA, CAYB, CAYC | 2.0 TDi - CAGA, CAGB,
CAGC, CAHA, CAHB, CBAA, CBAB, CBAC, CBBA, CBDA, CBDB, CBDC, CBEA, CEGA

== LoCKING TOOL SET VAG (2.0 TDI PD DOHC)

To adjust the timing during replacing the belt or camshaft. APPLICATION: < VW: Lupo, Fox, Polo, Golf, Golf Plus, Bora, Jetta, Beetle,
Scirocco, Passat, Sharan, Touran, Tiguan, Caddy, Transporter (98-11) | < Audi: A2, A3, A4, A5, A6, TT, Q5 (98-11) | -Skoda: Fabia
(Il), Roomster, Octavia (II), Superb (Il) (00-11) | *Seat: Arosa, Ibiza, Cordoba, Altea/XL, Leon, Toledo, Alhambra (99-11).

ENGINES: 1.2 TDi - ANY, AYZ | *1.4 TDi - AMF, ATL, BAY, BHC, BNM, BNV | 1.9 TDi - AJM, AMG, ANJ, ARL, ARX, ASZ, ATD, ATJ, AUY,
AVB, AVF, AVQ, AWX, AXB, AXC, AXR, BEW, BJB, BKC, BKE, BLS, BLT, BMT, BPX, BRB, BRM, BRU, BSU, BSV, BSW, BTB, BVK, BXE, BXF | *2.0
TDi - AZV, BKD, BDJ, BDK, BGW, BHW, BKP, BLB, BMA, BMM, BMN, BMP, BMR, BNA, BPW, BRC, BRE, BRF, BRT, BSS, BUY, BUZ, BVE, BVF,
BVG, BVH, BVW | NEW ENGINES Common Rail: 1.6 TDi - CAYA, CAYB, CAYC | *2.0 TDi - CAGA, CAGB, CAGC, CAHA, CAHB, CBAA,
CBAB, CBAC, CBBA, CBDA, CBDB, CBDC, CBEA, CEGA. SET: * Crankshaft locking tool x 2 | *Camshaft locking tool x 2 | «Locking pin
for tensioner.

B FEJ/IOKMPOBKA PACTPEAENTUTE/IbHBIX MEXAHM3MOB VAG (2.0 TDi PD DOHC)

Habop ucnonb3yetcs ans Tpex Tunos moaynein. MOZESb: VW: Lupo, Fox, Polo, Golf/ Golf Plus, Bora, Jetta, Beetle,
Scirocco, Passat, Sharan, Touran, Tiguan, Caddy, Transporter (98-11) | * Audi: A2, A3, A4, A5, A6, TT, Q5 (98-11) | *Skoda: Fabia
(II), Roomster, Octavia II, Superb (II) (00-11) | < Seat: Arosa, Ibiza, Cordoba, Altea/XL, Leon, Toledo, Alhambra (99-11).
LABUTATEJb: 1.2, TDi-ANY, AYZ. 1 4- TDi-AMF, ATL, BAY, BHC, BNM, BNV. 1.9 TDi-AJM, AMG, ANJ, ARL, ARX, ASZ, ATD,
3 1} B ATJ,AUY, AVB, AVF, AVQ, AWX, AXB, AXC, AXR, BEW, BIB, BKC, BKE, BLS, BLT, BMT, BPX, BRB, BRM, BRU, BSU, BSV,
= = ) BSW, BTB, BVK, BXE, BXF.2.0 TDi-AZV, BKD, BDJ, BDK, BGW, BHW, BKP, BLB, BMA, BMM, BMN, BMP, BMR, BNA, BPW,
- BRC, BRE, BRF, BRT, BSS, BUY, BVE, BVF, BVG, BVH, BVW. IBUFATEJIb Common Rail: ¢ 1.6 TDi-CAYA, CAYB, CAYC. |
*2.0 TDi-CAGA, CAGB, CAGC, CAHA, CAHB, CBAA, CBAB, CBAC, CBBA, CBDA, CBDB, CBDC, CBEA, CEGA.
HABOP: bnokupoBka koneHpana x2. bnokuposka pacnpengana x2. bnokuposka HaTaxuTens.
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SPECIAL AUTOMOTIVE TOOLS
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mmm TRZPIEN DO BLOKOWANIA WALKA ROZRZADU VAG

Przyrzad przystosowany do 3 cyl. silnikéw benzynowych 1.2L 12V Zastosowanie: Skoda Fabia: 1.2L 12V, od 2003 VW Polo: 1.2L
12V, od 2002 Silniki: AQZ, BME

. Motor-Einstellwerkzeug ftir 1,2L VW Motor

Adapter, um 3 Zyl. Benzinmotor 1.2L 12V Anwendung: Skoda Fabia: 1,2L 12V, seit 2003 VW Polo 1.21 12V, 2002
Motoren: AQZ, BME
] L

i CAMSHAFT ALIGNING TOOL

Tool designed to time 3 cyl. petrol engine 1.2L 12V einzustellen Application: Skoda Fabia: 1.2L 12V, since 2003 VW Polo 1.2L 12V,
2002 AQZ BME

I TEPXEHb /11 YCTAHOBKU KOJIEHYATOIO BAJIA VAG

YCTpoNCTBO, NpefHasHayeHHoe s 3 uun. 6eH3uHoBbIN AsuraTens 1.2L 12V Mpumenenune: Skoda Fabia: 1.2L
12V, HaunHas ¢ 2003 VW Polo 1.2L 12V, 2002 Asuratenun: AQZ, BME.

s BLOKADA WAEKA ROZRZADU VAG 2.0 TDI

Stosowany do wszystkich silnikéw 2.0 w samochodach grupy VAG. | TYPY SILNIKOW: 2.0 Ti - AzV, BKD, BDJ, BDK,
BGW, BHW, BKP, BLB, BMA, BMM, BMIN, BMP, BMR, BNA, BPW, BRC, BRE, BRF, BRT, BSS, BUY, BUZ, BVE, BVF, BVG, BVH, BVW

B Kurbelwellen Adapter VAG 2.0 TDI

Kurbelwellenfixierung in 2.0 Motoren. | MOTOREN-TYP: 2.0 TDi - AZV, BKD, BDJ, BDK, BGW, BHW, BKP, BLB, BVIA, BMM, BMN, BMP,
BMR, BNA, BPW, BRC, BRE, BRF, BRT, BSS, BUY, BUZ, BVE, BVF, BVG, BVH, BVYW

== LOCKING TOOL SET VAG 2.0 TDI

Used for all 2.0 engines in VAG-type automobiles. | ENGINE TYPES: 2.0 TDi - AZV, BKD, BDJ, BDK, BGW, BHW, BKP, BLB,
BMA, BMM, BMN, BMP, BMR, BNA, BPW, BRC, BRE, BRF, BRT, BSS, BUY, BUZ BVE, BVF, BVG, BVH, BYW

B VHCTPYMEHT BJIOKMPOBKW IPYTMbI VAG 2.0 TDI

MoxHO ero ncnonb3osaTtb BO BCeX ABuratenax 2.0 rpynnel VAG. | TUN ABUTATENA: 2.0 TDi — AZV, BKD, BDJ, BDK,
BGW, BHW, BKP, BLB, BMA, BMM, BMN, BMP, BMR, BNA, BPW, BRC, BRE, BRF, BRT, BSS, BUY, BUZ, BVE, BVF, BVG, BVH,
BVW

: ZESTAW DO BLOKOWANIA | USTAWIANIA ROZRZADU VAG 1.8/2.0 TFSi

Zestaw do demontazu zaworéw watka rozrzadu, kota pasowego waftu korbowego, wymiany tancucha rozrzadu oraz do blokowania i
ustawienia rozrzadu w odpowiedniej pozyciji.

B SET ZUM ARRETIEREN UND EINSTELLEN DER STEUERUNG VAG 1.8/2.0 TFSi

Set zur Demontage der Ventile der Nockenwelle, der Kette der Kurbelwelle, zum Wechsel der Steuerkette sowie zum Arretieren und
Einstellen der Steuerung in entsprechender Lage.

= ENGINE TIMING TOOL VAG 1.8 / 2.0 TFSI CHAIN PETROL VW AUDI SKODA

Suitable for blocking and setting the timing, as well as replacement and adjustment of the timing chain - gasoline engine 1.8/2.0 TFSI.

EEE KOMIVIEKT 2191 BJIOKMPOBKM 1 HACTPOWMKI PACTIPEABAJIA VAG 1.8/2.0 TFSi

KoMmnnekT Ana AeMOHTaxa knanaHoB pacnpe/ieNnTeNbHOro Bana, PEMEHHOrO WKNWBA KOJEHYaTOro Basia, 3aMeHbl
Lenu pacnpeapana, a Takxe 610KMPOBKM U GUKCaLMN pacnpesBaia B HYKHOM MOJIOXEHNN.
MODELE/MODELLE/MODELS/MO/JE/Ib

*Audi: A3, A4, A5, A6, Q3, Q5, TT - Seat: Leon, Toledo, Altea, Altea XL, Exeo, Alhambra < Skoda: Yeti, Octavia ll, Octavia lll, Superb «
Volksvagen: Golf, Beetle, Jetta, Scirocco, Eos, Passat, Passat CC, Tiguan, Sharan, Amorok

ZASTOSOWANIE/APPLICATION/ANWENDUNG/ IIPUMEHEHUE

1.8 TFSi: BYT, CDAA, CSJA, BZB, CDAB, CJSB, CABA, CDHA, CABB, CDAB, CJEB +2.0 TFSi: CAWA, CCZB, CDND, CHHA, CPLA, CAWB,
CCZC, CESA, CHHB, CPSA, CBFA, CCZD, CETA, CJKA, CCTA, CDNB, CFKA, CJKB, CCZA, CDNC, CFPA, CNCD




NARZEDZIA SPECJALISTYCZNE

mmm  BLOKADA ROZRZADU AUDI 2.5 RS3, Q3, TT

Zestaw przystosowany do blokowania rozrzadu wykorzystywany w 5-cylindrowych silnikach benzynowych 2.5 TFSI napedzanych
taricuchem w samochodach marki AUDI. W zestawie znajduja sie niezbedne narzedzia do blokowania silnika we wtasciwej pozycji,
aby mozna byto wymienic¢ faricuch, m.in.: kotek do ustawiania watu korbowego, blokade watka rozrzadu, kotek blokujacy rolke
napinacza, przyrzad do mocowania regulatora watka rozrzadu, adapter sruby kota pasowego watu korbowego.

. Einstellwerkzeug ftir Audi 2,5L Benzinmotoren mit Kette

Enthéilt alle wichtigen Adapter wie Nockenwellen-, Kurbelwelleneinstellwerkzeuge und Nockenwellenversteller-Haltewerkzeuge,
um den Motor in Totpunkt zu verriegeln, damit die Steuerkette ausgetauscht oder die Nockensteuerung Uberpriift werden
kann.

:: :: TIMING TOOLS SET FOR 2.5L PETROL ENGINE - AUDIRS3, Q3 AND TT

Timing tools set specially designed for Audi 5 cylinder chain driven 2.5 TFSI petrol engine. Set includes tools to lock engine into
right position so chain can be replaced. Supplied in carry-case. Set includes: crankshaft alignment pin,camshaft locking tool,
tensioner pulley locking pin, camshaft adjuster holding tool, crankshaft pulley bolt adaptor

i HABOP BJIOKMPOBKW PACIPEAEJIEHNA AUDI 2.5 RS3,Q3,TT

TUN ABUTATENA - CZGA, CZGB, CEPA, CEPB, CTSA MOLEJ1b - Audi: 2.5 RS3, Q3, TT 8mm x 30mmL Bit OEM: T40070,
T03006, T03003, T40069 und T40079

TYPY SILNIKOW/MOTOREN TYP/ENGINE TYPES/TUII IBUTATE/TA

* CZGA, CZGB, CEPA, CEPB, CTSA Modele - Audi RS Q3 2013 bis 2015, RS3 2010-2016, TT 2009-2014 +OEM: T40070, T03006,
T03003, T40069 , T40079

s BLOKADA ROZRZADU VW/AUDI

Zestaw do blokowania i demontazu ko6t pasowych rozrzadu w silnikach benzynowy FSI / TFSI VW & AUDI. Klucze do kot pasowych
przstosowane réwnierz do obrécenia mechanizmu rozrzadu, aby ustawic silnik w gérnym pofozeniu. W zestawie: «Klucz do kot
pasowych z wymiennymi koricéwkami * Chwytak do kot pasowych z regulacjg rozstawu < Kotki blokujace napinacza fancucha roz-
rzadu « Pin blokujacy wat korbowy * Blokada watka rozrzadu  Nasadka < Przyzad do obrotu watu korbowego

- VW/AUDI Arretierwerkzeug

Das Set enthalten einen Verriegelungsstift, um die Kurbelwelle am TDC Punkt zu sperren, M14 12-Kant Stecknuss fiir Nockenwelle
Kettenrad / Nockenwellenversteller, zwei Sperrklammern zur Fixierung der Motorsteuerung, Kurbelwellenadapter um die Kurbel-
welle des Motors zu drehen, zwei Stifte um den Kettenspanner zu fixieren, Schraubenschliissel mit zwei Stiften zu entfernen und
installieren der Kiihlerliifter-Kupplung und Riemenscheibe der Zentralhydraulikpumpe und 4 Pins

==  vw/AUDI TIMING TOOL

The sets includes a locking pin to lock the crankshaft at the TDC point, M14 12-point socket for camshaft chain sprocket/cam-
shaft adjuster bolts, two locking clamps to set the engine timing, crankshaft adapter to turn the crankshaft of the engine, two
pins to fix the chain tensioner, wrench with two pins to remove and install the viscous clutch radiator fan & central hydraulic
pump pulley and 4 pins.

i HABOP BJIOKWUPOBKW PACMPEAENEHNA VW, AUDI

Habop ans 6n10knpoBku n agemoHTaxa NPM FSI 6eH3nHoBbIM asuratens / VW & Audi TFSI. Knioum K WwKneos

N5 TOro, YTo6bl MOBEPHYTH MEXAHWU3M PEryupoBKY ABUrATENs B BEPXHEM MOJIOKEHUU Kynauka. Bkntouaer:

* Knioy pPeMeHHOro Koseca CO CMeHHbIMW HAKOHEYHUKaMun | 3aXUMbI C perynnmpyembiMm pacCToOAHUEM BﬂOKI/IpOBKa
KOJIOB HATAXUTENA Lenu « duKcpyowmuin WTndT KoneHyaToro Bana * bIOKMPOBKA pacnpeaenuTenbHOro Bana
« Cap  Habop BpaLieHus KoneHyaToro sana

TYPY SILNIKOW/MOTOREN TYP/ENGINE TYPES/THUII IBUTATE/IA

* AUDI/VW : 2.5L I5 cyl. (BGP, BGQ, BPR, BPS, CBTA and CBUA) and 3.2L V6 4v (BKH, CALA and CCAA), 3.2L V6 4v (BKH), 4.2L [V8]
(4v) (BAS, BNK,BAR, BNS, BVJ, BYH and CAUA), 4.2L [V8] (5v) (BFM & BHF) and 5.2L V10 4v (BXA and BSM).

EUROFE '|;'i-|'¢'l'l-ﬂ X 14.

mmmm  BLOKADA ROZRZADU VAG 1.4/1.6 / 2.0 CR TDi - ZESTAW

Zestaw przystosowany do blokowania watu korbowego, kota pasowego watka rozrzadu i pompy paliwa w odpowiednim potoZeniu
przystosowanym do demontazu i wymiany paska lub watka rozrzadu.

B Cinstellwerkzeug VAG-Gruppe Diesel 1.4/1.6 / 2.0 TDi CR ab 2012

Kompletter Werkzeugsatz zum Aus- und Einbau des Nockenwellenantriebriemens bei Dieselmotoren 1.6 und 2.0 TDi CR der VAG-
Baureihen ab 2012. Dieser Werkzeugsatz umfasst alle wichtigen Absteck-Stifte und Adapter die zur Einstellung der Steuerzeiten der
Nockenwellen im Motor erforderlich sind.

EE ENGINE TIMING TOOL SET - VAG VW AUDI 1.4 1.6 2.01 TDI CR2.0 CR TDI

To lock the VAG engine 1.4, 1.6 and 2.0 Tdli CR diesel engine from 2012. Can be used on Audi A3 Ill, A4, Seat Leon Ill, Volkswagen Golf
Vil and Skoda Octavia 2012-2016.

BN 5/IOKMPOBKA PACTIPEABAJIA VAG 1.4/1.6 / 2.0 CR TDi - KOMIJIEKT

KomnnekTt npefHa3sHayeH Ana 6J'IOKVIpOBKVI KO/M1leH4YaToro Bajsa, PeMeHHOro LwK1MBa pacnpeaennuTesbHOro
Basla U TOMJIMBHOINO HacocCa B HYXXHOM MOJNIOXEHUU, I'IpVICI'IOCOGﬂeHHOM ANA AEMOHTAaXa M 3aMeHbl WKWBa Unun
pacnpeaennTeNnbHOro Bana.

TYPY SILNIKOW/MOTOREN TYP/ENGINE TYPES/TUII IBUTATE/IA

 CUSA, CUSB, CUTA, CKFC, CKFB, CRBC, CRBD, CRFA, CRFC, CRLB, CRLC, CRMB, CRVA, CRVC, CSUA, CSUB, CUNA, CUPA
OEM Codes: 710265, T10264, T10492, T10409, T10064A, T10051

ciline '.é-: MODELE/MODELLE/MODELS/MOJE/Ib
Ny o
. | 3. - 10 PC « Audi: A3 Cabrio, A3 Saloon, A3 Sedan, A3/A3 Sportback, A4, A4 allroad, A4 quattro, A5 Coupe/Cabriolet, A5 Sportback, A6, Q5,
EUROFE' "TAIWAMN 1360 Ki TT; Seat: Leon, Leon ST; Skoda: Octavia Ill; Volkswagen: Golf SV/Sportsvan, Golf VI, Golf VIl Estate, Golf VIl Wagon, Polo

SILNIKI/ MOTOREN/ ENGINES/ IBUTATE/Ib
*1.4 TDI CR, 1.6 TDI CR, 1.6 TDI CR GreenLine, 1.6 TDI CR BlueMotion, 1.6 TDI CR Ecomotive, 2.0 TDI CR, 2.0 RS TDI CR, 2.0 TDI CR Ultra




SPECIAL AUTOMOTIVE TOOLS

mmm  KLUCZ REGULUJACY WALEK ROZRZADU AUDI

Klucz nasadowy do ustawiania, regulacji i napinania tancucha rozrzadu z regulatorem watka rozrzadu. Zastosowanie: Audi
RS4 2006, Audi A6 2005 , Audi A8 2003, z silnikami 8 cylindrowymi 4V 4.2 L FSi.

B SCHLUSSEL ZUR REGELUNG DER NOCKENWELLE AUDI

Steckschltissel zur Einstellung, Regulierung und Spannung der Steuerkette mit Regler der Nockenwelle. Anwendung: Audi
RS4 2006, Audi A6 2005 , Audi A8 2003, mit 8-Zylindermotoren 4V 4.2 L FSi.

== CAMSHAFT ADJUSTER FOR AUDI

For tensioning the timing chain via camshaft adjuster.

B K04 )14 PETYJIMPOBKU BAJTA PACTIPEZIBAJIA AUDI

TopLLeBO KoY 419 yCTAHOBKM, PEryIMPOBKMW U HAaTAXEHUA Lieny pacnpesBana c peryiaTopoM pacnpenenurenbHoro
Basa. MNpumerenue: Audi RS4 2006, Audi A6 2005, Audi A8 2003, ¢ 8-unnnHAPOBLIMK AsuraTensmu 4V 4,2 L FSi.

e e ZASTOSOWANIE/APPLICATION
- | — '@ ) + Audi RS4 2006, Audi A6 2005, Audi A8 2003, 8 cyl. 4V 4.2 L FSi.
EEEE ——— 20
5
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A - CUP84
mmm  KLUCZ DO NAPINACZA LANICUCHA ROZRZADU VAG

Klucz nasadowy do napinacza fancucha rozrzadu z regulatorem watka rozrzadu.
Stosowany do obracania faz krzywek przy dokrecaniu fancucha rozrzadu.

B SCHLUSSEL ZUM SPANNEN DER STEUERKETTE VAG

Steckschliissel zum Spanner der Steuerkette mit Nockenwellen adapter

CAMSHAFT WRENCH VW/AUDI

For tensioning the timing chain with the camshaft adjuster. Use to rotate the cam phase when
tightening the timing chain.

B K04 AN HATAXUTEA LLEMW PACTIPEBAJTIA VAG

TopueBOn K04 ANS HATAXUTENS Lenu pacnpesBana C perynaTopoM pacnpesennTensHoOro sana.
Mcnonb3yeTca ANns BpaleHWA Kynaykos Npu 3aTAXKe Lenu pacnpessana.

ZASTOSOWANIE/APPLICATION

* Audi A6 2011, Audi A7 Sportback 2011, Audi A8 2010 8 Cylinder 4.0 L TFSi direct injection engine

EUROPE \TAIWAN

mmm  KLUCZ DO NAPINACZA tANCUCHA ROZRZADU VAG

Klucz nasadowy do napinacza fancucha rozrzadu z regulatorem watka rozrzadu.

B2 SCHLUSSEL ZUM SPANNEN DER STEUERKETTE VAG

Steckschliissel fiir Spanner der Steuerkette mit Nockenwellen adapter

CAMSHAFT WRENCH VW/AUDI

Use for the tensioning timing chain via the camshaft adjuster.

B K104 14 HATAXUTENA LENW TA3SOPACTPEAESTUTE/IBHOIO
MEXAHU3MA (TPM) VW

TopLeBoii KNKY A7 HATAXMTENS Lenu pacnpeasana ¢ peryaaTopoM pacnpeAenuTeNsHOro Bana.
ZASTOSOWANIE/APPLICATION/ANWENDUNG/ IIPUMEHEHUE

« 6¢cylinder, 3.0L, 4v supercharged direct injection engine (generation IV)/ dotadowany silnik z bezposrednim wtryskiem (IV
generacja)




NARZEDZIA SPECJALISTYCZNE
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: ZESTAW DO USTAWIANIA | BLOKOWANIA ROZRZADU VAG BENZYNA

Urzadzenie do sprawdzania i regulowania watu korbowego. Zetsaw stosowany przy wymianie paska lub tarcucha rozrzadu w sil-
nikach benzynowych VAG W zestawie: «Zegar « Wskaznik TDC < Narzedzie do osowania watka rozrzadu « Pin napinajacy « Trzpien
ustalajacy potozenie watu korbowego.

B Votoreinstell-Werkzeug VAG - TFSI/FSI

Arretierung des ovalen Kurbelwellen-Zahnriemenrades z.B. beim Wechseln des Zahnriemens, Priifen und Einstellen der
Nockenwellen-Steuerzeiten. MOTOREN-TYP: * AXU, BAG, BKG, BLF, BLN, BLP. MODELLE: * WV: Polo, Golf, Golf Plus, Touran | * Audi:
A3 | -Skoda: Octavia. INHALT: - Nockenwellenarretierung | «Messuhrhalter, Arretierdorn. | < A-8093: (A) Schraubbolzen fiir
Kurbelwelle Ergdnzungssatz 8093UPG erméglicht jetzt die Einstellung 1,2L Motoren....CBZA, CBZB und CBZC sowie
1,4/1,6L BAG, BLF, BLG, BLP, BMY, BWK CAXA in den Fahrzeugtypen wie: Golf, EOS, Jetta, Passat, Touran und Tiguan

S TIMING & LOCKING TOOL SET (VAG)

To check and adiust camshaft timing. Required when replacing timing belts or timing chains or during engine repairs. ENGINES
TYPES: * AXU, BAG, BKG, BLF, BLN, BLP. MODELS: * WV: Polo, Golf, Golf Plus, Touran | *Audi: A3 | - Skoda: Octavia. SET: * TDC
adjusting tool | Locking tool. | *A-8093: (A) Alignment bolt for crankshaft. Upgrade version A-8093UPG allows to adjust 1,2L
engine CBZA, CBZB and CBZC as well as 1,4/1,6L ....BAG, BLF, BLG, BLP, BMY, BWK CAXA car types like: Golf, EOS, Jetta, Passat, Touran
und Tiguan

i HABOP AJ11 YCTAHOBKU N BJIOKMPOBKN MEXHWU3MA BEH3UH VAG

YCTPOWCTBO AN NPOBEPKU U PEryaMpOBKM KOMEHYATOro Basna. KOMMAeKT npefHasHayeH AN MCMO/b30BaHWA
npu 3ameHe NPUBOAHOrO peMHA rasopacnpenennuTtesbHOro MexaHmima win uenb ﬂBMFaTeﬂeﬁ VAG 6eH3uH
Bkntouaer B ceba: * Yacbl « BMT * MIHCTpyMeHT AN roNocoBaHus pacnpefenuTenbHoro sana  HanpsxeHue Pin
NO3NLMOHNPOBAHUA KOHTaKTHbI Bana KpVIBOLIJVII'IHO—LIJaTyHHI:IVI.

TYPY SILNIKOW/MOTOREN TYP/ENGINE TYPES/THUII IBUTATE/I
* 1.2 FSl/TFSI: CBZA, CBZB, CBZC 1.4 TSI /1.4 / 1.6 FSI: AXU, BAG, BKG, BLF, BLG, BLN, BLP, BMY, BTS, BWK CAXA (03-)
MODELE/MODELLE/MODELS/MO/IE/Ib

* AUDI: A1, A3, A3 CABRIO; * SEAT: Alhambra, Altea/Altea XL, Ibiza, Leon; * SKODA: Fabia Il, Octavia Il, Praktik, Roomster, Suberb I,
Yeti; « VW: Beetle, Caddy/Caddy Maxi, Eos, Golf Plus, Golf V, Golf V Estate, Golf VI, Golf VI Cabrio, Golf VI Estate, Jetta, Passat, Polo,
Scirocco, Sharan, Tiguan, Touran.

mmm BLOKADA ROZRZADU PORSHE

Zastosowanie do blokady watkow rozrzadu podczas de/montazu kota zebatego oraz ustawienia watu korbowego i watka rozrzadu
w odpowiedniej pozycji. W zestawie znajduje sie m.in: narzedzie do ustawiania watka rozrzadu, narzedzie do obracania watem
korbowym, blokada watka rozrzadu oraz piny blokujace wat korbowy.

™ Cinstellwerkzeug PORSCHE - 987/981/997/911

Zum Drehen und Ausrichten der Kurbelwelle und Nockenwelle bei 987, 981, 997, 911 Flachmotoren von PORSCHE.

EI=  TIMING TOOL SET PORSCHE - 987/981/997/911

Used to rotate and align the crankshaft and camshaft of 987, 981, 997, 911 flat engines of PORSCHE

B YVKCATOP PACMNPEABAJIA PORSHE

MpumeHseTcs Ana 6NOKMPOBKM pacnpenenvTenbHOro Bana BO BPeMs MOHTaxa/AeMOHTaxa 3ybuatoro koneca,
a Takxke BbICTABNEHUA KONEHBasa M pacnpeAenuTeNbHOro Bana B HYXHOM MONOXEHUWU. B KOMMNeKT BXOAWT:
VHCTPYMEHT ANs BbICTABNEHUS PaCnpefesiuTeNbHOro Bana, WHCTPYMEHT ANA BPALLEHWA KOoNeHBana, dukcatop
pacnpeaenuTeNbHOro Bana, a Takke WTudTh AN 610KMPOBKM KoNeHBana.

ZASTOSOWANIE/APPLICATION/ANWENDUNG/ IIPUMEHEHUE

* B-Boxster 2009-2015 » Cayman 2009-2015 « 911 Carrera 2009-2015 « 911 Turbo 2010-2015 « 911 GT3 2014-2015 « 911 Carrera
S Cabriolet (997) F6-3.8L (2007).

TYPY SILNIKOW/MOTOREN TYP/ENGINE TYPES/TUII IBUTATE/IA
» 987/ 981/ 997 / 991 flat engines/ 977

mmm SCIAGACZ KOLA PASOWEGO POMPY WSPOMAGANIA UKEADU KIEROWNICZEGO

Sciagacz przystosowany do pomp wspomagania typu slipper. tozysko toczne w narzedziu pozwala na fatwy obrét, a ksztaft
narzedzia zapobiega uszkodzeniu pompy. Jesli chodzi o instalowanie két pasowych pompy wspomagania Nie uszkodzi wewnetr-
znych elementéw poprzez odpowiednie wywieranie sity przez wat pompy. - Rozmiar gwintow 3/8 - 16, pasujg do gwintéw watu
kota pasowego.

. Servopumpenabzieher - GM Chrysler Volkswagen Ford

Der Abzieher erméaglicht einen beschédigungsfreien Ein-/Ausbau der Servopumpe. Die Gewindeaufnahme von 3/8 ‘- 16 passt bei
Fahrzeugen von GM, Chrysler, Volkswagen und Ford.
) L]

‘2l POWER STEERING PUMP PULLER - GM CHRYSLER VOLKSWAGEN FORD

Special designed power steering pump pulley to prevent damage to the pump or internal parts during remove and install. Threads
are 3/8" - 16 to fit the pulley shaft threads on vehicles like GM, Chrysler, Volkswagen and Ford.

B CbEMHWK PEMEHHOIO WWKMBA HACOCA TMAPOYCUJINTENA PYNA

CbeMHUK ANs HAcocoB ruapoycunutens tuna slipper. MOAWMNHUK KauyeHUs B MHCTpyMeHTe obecreyusaer
Nerkoe BpaweHue, a d)opMa WHCTpyMeHTa npeaoTBpallaeT MnoBpexAaeHwue Hacoca. I'Ip|/| YCTaHOBKEe LWKWBOB
rMAPOYCUNNTENS PYNS HE MOBPEAUT BHYTPEHHME dNeMeHTbl, 6naroaaps COOTBETCTBYIOWEMY YCUNIO Baa Hacoca.
- Pa3mep pe3bbbl 3/8 “~ 16, coBnasatT ¢ pe3bboii Bana WKMBA.

ZASTOSOWANIE/APPLICATION/ANWENDUNG/ IIPUMEHEHUE

e Chrysler - VW « GM




SPECIAL AUTOMOTIVE TOOLS

* ZEGAR - umozliwia pomiar i ustalenie
pofozenia gornego martwego punktu
cylindra

* Messuhr zur Feststellung des oberen
Zylinder-Todpunktes

« GAUGE - Suitable for checking and
timing TDC.

*MAHOMETP ans nsmepenus
unonpeaeneHna umnmuHapa s
BEpPXHeW MepTBOM TOuKe.

mmm ZESTAW DO DE/MONTAZU TLUMIKA DRGAN WALU KORBOWEGO

Zestaw umoZliwia demontaz i montaz tiumika drgan oraz ustawienie watu korbowego. Niezbedny zestaw wymagany przy blo-
kadzie rozrzadu silnika, gdy konieczny jest demontaz tfumika drgan.

. Vibrationsdidmpfer-Haltewerkzeug - 1.8/2.0 TFSi / TSi VAG-Group
(T10531)

Wichtiges Werkzeug zum Sperren des Motorzeitpunkts zur Demontage des vorderen Schwingungsddmpfers um den vorderen
Kurbelwellendichtring zu ersetzen. Anwendungen: VAG-Gruppe

EJ=  VIBRATION DAMPER HOLDING TOOL - 1.8/2.0 TFSI/TSI VAG-GROUP
== (T10531)

Important tool to lock the engine timing when removing the front vibration damper to replace the front crankshaft oil seal.
Applications: Used on VAG-Group

= KOMIIEKT AN19 CHATUA/YCTAHOBKU TACUTENA KPYTWJIbHbIX
KOJIEBAHWUI KOJIEHBAJNIA

KOMMAEKT CNyXUT ANs CHATUS M YCTAHOBKU racuTens KonebaHuii 1 HaCTPOMKKU KoseHBana. Heobxoaumblit
KOMMNNeKT npun 6J'IOKVIpOBKe rasopacnpenenuTenbHOro MexaHusma, ecnu Tpe6yeTc5| AEMOHTUPOBATb racuTesib
konebaHui.

ZASTOSOWANIE/APPLICATION/ANWENDUNG/ IIPUMEHEHUE

* Audi: A3 Saloon (13-15), A3/A3 Sportback (07-16), A3 Cabriolet (08-16), A4 (07-15), A4 Allroad (09-15), A4 Quattro (08-15),
A5 Coupe/Cabriolet (07-16), A5 Sportback (09-17), A6 (12-14), TT (08-17), Q3 (11-16), Q5 (08-16) - Seat: Alhambra (10-15),
Altea (06-15), Altea Freetrack (09-15), Exeo (10-13), Leon (09-17), Toledo (09-09) * Skoda: Octavia Il (07-13), Octavia lll (13-
17), Superb Il (08-15), Yeti (09-13) « Volkswagen: Amarok (10-16), Beetle (13-16), CC (12-15), EOS (08-15), Golf V (09-13), Golf
VI (09-13), Golf VIl (13-16), Golf VI Cabriolet (12-14), Golf VIl (12-15), Jetta (05-11), Transporter T5 (11-15), Passat (07-11), Passat
(11-17), Passat Alltrack (12-16), Passat CC (08-12), Scirocco (08-14), Sharan (11-15), Tiguan (07-15).

TYPY SILNIKOW/MOTOREN TYP/ENGINE TYPES/TUII IBUTATE/IA

* 1.8: TSi/TFSi: BYT, BZB, CABA, CABB, CABD, CDAA, CDAB, CDHA, CDHB, CJSA, CJSB, CJEB. * 2.0: TSi/TFSi: CAWA, CAWB, CBFA, CCTA,
CCZA, CCZB, CCZC, CCZD, CDNB, CDNC, CDND, CESA, CETA, CFKA, CFPA, CHHA, CHHB, CJKA, CJKB, CNCB, CNCD, CPLA, CPSA, CYNB.
3 EA888 after 2007

: BLOKADA ROZRZADU VAG - UNIVERSAL

Modele: VW Golf, Golf Plus, Jetta, Eos, Scirocco, Tiguan, Passat (03-11), AUDI A3, S3, A5, A6, TT (03-11), SEAT Ibiza, Leon, Altea/XL,
Exeo(04-11) SKODA Fabiall, Oktavia Il, Roomster, Superbll (04-11) Silniki: -2.0 FSI, AWA, AXW, BHD, BLR, BLX, BLY, BMB, BVX, BVY, BVZ
-2.0 TFSI AXX, BGB, BHZ, BPG, BPJ, BPY, BUL, BWA, BWE, BWJ, BWT, BYK, BZC, CDLA, CDLB, CDLC, CDLD, CDMA

= Motoreinstell-Werkzeug-Satz VAG

Modelle: VW Golf, Golf Plus, Jetta, Eos, Scirocco, Tiguan, Passat (03-11), AUDI A3, S3, A5, A6, TT (03-11), SEAT Ibiza, Leon, Altea/XL,
Exeo(04-11) SKODA Fabiall, Oktavia ll, Roomster, Superbll (04-11) Motoren: -2.0 FSI, AWA, AXW, BHD, BLR, BLX, BLY, BMB, BVX, BVY,
BVZ -2.0 TFSI AXX, BGB, BHZ, BPG, BPJ, BPY, BUL, BWA, BWE, BWJ, BWT, BYK, BZC, CDLA, CDLB, CDLC, CDLD, CDMA

% UNIVERSAL LOCKING TOOL SET VAG

Models: VW Golf, Golf Plus, Jetta, Eos, Scirocco, Tiguan, Passat (03-11), AUDI A3, 3, A5, A6, TT (03-11), SEAT Ibiza, Leon, Altea/XL,
Exeo(04-11) SKODA Fabiall, Oktavia Il, Roomster, Superbll (04-11) Engines: -2.0 FSI, AWA, AXW, BHD, BLR, BLX, BLY, BMB, BVX, BVY,
BVZ -2.0 TFSI AXX, BGB, BHZ, BPG, BPJ, BPY, BUL, BWA, BWE, BWJ, BWT, BYK, BZC, CDLA, CDLB, CDLC, CDLD, CDMA

= YHWUBEPCAJIbHbIM HABOP BJIOKMPOBOYHOIO MHCTPYMEHTA - VAG

MO/JJEJIb: VW Golf, Golf Plus, Jetta, Eos, Scirocco, Tiguan, Passat (03-11), AUDI A3, S3, A5, A6, TT (03-11), SEAT Ibiza, Leon, Altea/
XL, Exeo(04-11) SKODA Fabiall, Oktavia Il, Roomster, Superbll (04-11) IBUTATE/Ib: -2.0 FSI, AWA, AXW, BHD, BLR, BLX, BLY, BMB, BVX,
BVY, BVZ -2.0 TFSI AXX, BGB, BHZ, BPG, BPJ, BPY, BUL, BWA, BWE, BWJ, BWT, BYK, BZC, CDLA, CDLB, CDLC, CDLD, CDMA

: UNIWERSALNY WSKAZNIK POLOZENIA GORNEGO MARTWEGO PUNKTU
CYLINDRA (GMP)

Wskaznik przystosowany do ustawiania gérnego martwego punktu cylindra, poprzez wkrecenie otwor $wiecy zaptonowej.
Wspotpracuje z wiekszoscia czujnikéw zegarowych.

== ZUNDZEITPUNKT-EINSTELLWERKZEUG VAG

Totpunktlehre zum Ermitteln des exakten oberen Totpunktes bei 2- und 4-Takt Motoren.Wird in das Kerzenloch eingeschraubt.
Mittels der Messuhr S-XCC (separat erhéltlich) Isst sich der obere Totpunkt ermitteln. Durch das Drehen der Kurbelwelle kann
nun die Stellung des Kolbens vor und nach OT ermittelt werden. Unerlissliches 