
ДИАГНОСТИКА ДВИГАТЕЛЯ - компрессия, герметичность, топливное давление

Дизельные компрессометры       3

Адаптеры для дизельных компрессометров    8

Бензиновые компрессометры    14 

Адаптеры для бензиновых компрессометров  16

Тестер герметичности цилиндров    18

Тестер для диагностики бензиновых систем впрыска 19

Тестеры давления масла     22

Остальные приборы для диагностики   24

Компрессо-
граф

ОГЛАВЛЕНИЕ

Тестер
герметичности
цилиндров 

ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ - диагностика и регулировка топливных насосов

Прибор для
проверки
форсунок

ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ Common Rail - диагностика и специнструменты 

Прибор для
измерения
высокого
давления
2500 бар

Приспособления
для извлечения
форсунок

Набор для 
извлечения
форсунок

страницы  3 - 24

страницы 25 - 27

страницы 28 - 29

Прибор для проверки форсунок    25

Приспособления для диагностики топливных насосов 25

Приспособления для регулировки топливных насосов 26

Инструменты для обслуживания топливных насосов 27

Набор для измерения высокого давления 2500 бар 28

Прибор для контроля высокого давления  28

Набор для диагностики систем Common Rail  29

СЪЁМНИКИ ФОРСУНОК дизельные двигатели + Common Rail страницы 30 - 34

Съёмники форсунок CITROEN / PEUGEOT   30

Съёмники форсунок MERCEDES    31

Съёмники форсунок  RENAULT (Opel, Nissan)  32

Съёмники форсунок  CHRYSLER / JEEP   33

Съёмники форсунок  OPEL     33

Дополнительные инструменты - развёртки машинные и т.п. 34 



ФИКСАТОРЫ РАСПРЕДВАЛА + Специальные инструменты страницы 37 - 79

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в предлагаемых изделиях, их конструкции, упаковке и комплектации.

Сцепление SAC/ Тормоза

Сцепление SAC

страница 36

Номера заводских инструментов => номера HP - таблица страница 81

Чертёж дизельного адаптера для нанесения размеров страница 87

Описание обозначений в каталоге

Бензин &   Дизель

Устройство или инструменты 
предзначенные только для бензиновых 
двигателей

Бензин
Устройство или инструменты 
предзначенные только
для бензиновых двигателей

Дизель
Устройство или инструменты 
предзначенные только
для дизельных двигателей

Изд. 000 000 00 Номер изделия в каталоге

+ Изд. 000 000 00
Номер дополнительно изделия в каталоге. Изделия, 
дополняющие прибор/главный инструмент. Описание 
этого изделия находится на другой странице каталога.

+ Изд. 000 000 00 Номер дополнительно изделия в каталоге. Изделия, 
дополняющие прибор/главный инструмент, без описания 
на других страницах каталога.

Толщиномер ЛКП

strona 57

Универсальные инструменты  37

BMW     39 

CHEVROLET / DAEWOO  43

CHRYSLER / JEEP   43

CITROEN/PEUGEOT  44

FIAT/ ALFA ROMEO / LANCIA 46

FORD     52

HONDA    55

HYUNDAI    55

IVECO     56

JAGUAR    56

LAND ROVER    57

MAZDA    58 

MINI     58

MITSUBISHI    59

NISSAN    60

OPEL     61

RENAULT    65

ROVER    68

SAAB     69

SUZUKI    70

VW/AUDI/SETA/SKODA  71

VOLVO    80

Измерители толщины лакокрасочных покрытий

Толщиномер ЛКП       35

Измерители толщины ЛКП     35

страница 35

Набор приспособлений для сцепления SAC  36

Набор приспособлений для тормозных поршней 36

ОГЛАВЛЕНИЕ



3

Описание

Диапазон 
измерений

Комплектация

Доп. опции

В данно модели компрессометра вместо винтовых использованы 
быстроразъёмные соединения, которые значительно упрощают и 
ускоряют процесс измерения.
В рукоятку тестера встроен выключатель (стартер), который 
позволяет выполнять измерение в одиночку.
Для измерения нужно установить в отверстие распылителя, форсунки 
или свечи накаливания соответствующую насадку (адаптер).

10 - 50 бар  (1,0 - 5,0 МПа)

Масса

- Компрессометр с рукояткой, оснащён воздухоотводящим (спускным) 
клапаном и электрическим переключателем  912 201 00
- Шланг выс. давления с впускным клапаном дл. 360 мм 912 202 00
- Электрические провода для запуска двигателя 912 404 00
- Угловой переходник M12 x 1,5 SK  912 203 00
- Угловой переходник M14 x 1,5 SK  912 204 00
- Ключ-редуктор M12 x 1,5 SK   912 205 00
- Ключ-редуктор M12 x 1,5 SK   912 206 00
- Комплект карточек 100 штук   609 195 00
- Адаптер (измерительные насадки) 

распылителя: A, B, D, E, F          912 011 - 016 00

- Адаптеры форсунок для измерения компрессии 6 шт. --> 
- Адаптеры свечей накаливания для измерения компрессии 9 шт. -->

6,8 кг

Компрессограф для дизельных двигателей с набором адаптеров

Изд. 912 300 00

SPCS - 50 SK  MASTER

 стр. 8 - 13+ Измерительные адаптеры

+ Наборы адаптеров стр. 12  

Описание

Диапазон 
измерений

Комплектация

Компрессограф для бензиновых двигателей. Для облегчения 
обслуживания оснащён быстроразъёмным соединением. 
В рукоятку тестера встроен выключатель (стартер), который 
позволяет производить измерение в одиночку.

3 - 17,5 бар  (0,3 - 1,75 МПа)

Масса

- Компрессометр с рукояткой, оснащён 
электрическим переключателем-стартером.  917 100 00
- Шланг высокого давления дл. 360 мм  917 002 00
- Угловой переходник SK 90 градусов  917 014 90
- Электрические провода для запуска двигателя  912 404 00
- Набор карточек 100 штук  917 105 00
- Адаптер M10x1/SK 50мм  917 030 50
- Адаптер M10x1/SK 100мм  917 030 80
- Адаптер M10x1/SK 250мм  917 030 70

- Адаптер M12x1,25/SK 50мм  917 031 50
- Адаптер M12x1,25/SK 100мм  917 031 80
- Адаптер M12x1,25/SK 250мм  917 031 70

- Адаптер M14x1,25/SK 50мм  917 032 50
- Адаптер M14x1,25/SK 160мм     917 010 00
- Адаптер M14x1,25/SK 250мм  917 032 70

- Адаптер вкручиваемый в свечной канал M14x1,25 917 032 80

- Жёсткий удлинитель PD-17,5 SK с резиновым конусом 917 012 00

- Измерительный редуктор M18  917 011 00

- Запасной впускной клапан (2 шт.)  916 050 00

- Набор резиновых конусов 5 шт.  916 020 00

5,75 кг

Компрессограф для бензиновых двигателей с набором адаптеров

Изд. 917 300 00

SPCS - 17,5 SK MASTER

Диагностика    КОМПРЕССИЯ -  НАБОРЫ MASTER

Адаптеры свечей
накаливания: 

- 2 S  912 450 02
- 5 S 912 450 05 
- 6 S 912 450 06 
- 8 S 912 450 08 
- 25 S 912 450 25
- 26 S 912 450 26
- 30 S 912 450 30
- 36 S 912 450 36
- 52 S 912 450 52

Адаптеры
форсунок: 

- 15 W  912 450 15
- 16 W 912 450 16 
- 42 W 912 450 42 
- 44 W 912 450 44 
- 75 W 912 450 75
- 76 W 912 450 76

Таблица с описанием применения 
адаптеров на стр. 8 - 13

+ Измерительные адаптеры

Доп. опция

Специальные адаптеры, вкручиваемые в отверстие для 
свечей зажигания. Смотри стр. 16. 
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Описание

Диапазон
измерений

Комплектация

Доп. опции

В данной  модели компрессометра вместо винтовых использованы 
быстроразъёмные соединения, которые значительно упрощают и 
ускоряют процесс измерения.
В рукоятку тестера встроен выключатель (стартер), который позволяет 
выполнить измерение в одиночку.
Для начала измерения необходимо установить в отверстие 
распылителя, форсунки или свечи накаливания соответствующую 
насадку (адаптер).

 10 - 50 бар  (1,0 - 5,0 МПа)

Масса

- Компрессометр с рукояткой, оснащён воздухоотводящим (спускным) 
клапаном и электрическим переключателем-стартером 912 201 00
- Шланг высокого давления 
с впускным клапаном дл. 360 мм   912 202 00
- Адаптер (измерительные насадки) 

распылителя: A, B, D, E, F             912 011 - 016 00
- Электрические провода для запуска двигателя 912 404 00
- Угловой переходник M12 x 1,5 SK  912 203 00
- Угловой переходник M14 x 1,5 SK  912 204 00
- Ключ-редуктор M12 x 1,5 SK   912 205 00
- Ключ-редуктор M14 x 1,5 SK   912 206 00
- Набор карточек 100 штук   609 195 00

3,40 кг

Компрессометр с регистратором измерений и быстроразъёмным соединением

Изд. 912 200 00

SPCS - 50 SK

Описание

Комплектация

Набор самых популярных измерительных адаптеров 
для дизельного компрессометра, устанавливаемые в 
отверстия для свечей накаливания или форсунок.

Масса 3,50 кг

Изд. 912 460 00

Адаптеры
свечей накаливания:

- 2 S  912 450 02
- 5 S 912 450 05 
- 6 S 912 450 06 
- 8 S 912 450 08 
- 25 S 912 450 25
- 26 S 912 450 26
- 30 S 912 450 30
- 36 S 912 450 36
- 52 S 912 450 52

Применение адаптеров - см. таблицу на стр. 8-13

Адаптеры форсунок:

- 15 W  912 450 15
- 16 W 912 450 16 
- 42 W 912 450 42 
- 44 W 912 450 44 
- 75 W 912 450 75
- 76 W 912 450 76

Набор измерительных адаптеров для легковых автомобилей и автофургонов Адаптеры  MASTER

стр. 8 - 13 

+ Изд. 912 460 00

Набор адаптеров MASTER
Описание см. ниже

+ Измерительные адаптеры

+ Наборы адаптеров

Наборы адаптеров предназначены для 
отдельных марок автомобилей.

стр. 13 

Диагностика двигателя   КОМПРЕССИЯ  В ДИЗЕЛЯХ 
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Компрессограф для дизельных двигателей

Изд. 912 000 00

SPCS - 50

Описание

Диапазон 
измерений

Комплектация

Доп.
 опции

Предназначен для измерения компрессии в каждом 
цилиндре двигателя.
В рукоятку тестера встроен выключатель (стартер), который 
позволяет выполнить измерение в одиночку.
Для начала измерения необходимо установить на место 
распылителя, соответствующую измерительную насадку 
(адаптер).
10 - 50 бар  (1,0 - 5,0 МПа)

Масса

- Компрессометр с рукояткой, оснащён воздухоотводящим (спускным) 
клапаном и электрическим переключателем-стартером 912 001 00
- Шланг высокого давления 
с впускным клапаном дл. 300 мм  912 002 00
- Адаптер (измерительные насадки) 
распылителя: A, B, D, E, F            912 011 - 016 00
- Электрические провода для запуска двигателя 912 404 00
- Угловой переходник M12 x 1,5  912 003 00
- Угловой переходник M14 x 1,5  912 004 00
- Набор карточек 100 штук   609 195 00

2,10 кг

стр.  8-13

Описание

Диапазон 
измерений

Wyposażenie

Opcje
 dodatkowe

Измерительные адаптеры устанавливаются вместо 
свечей накаливания.
0 - 40 бар  (0 - 4,0 МПа)

Масса

- Манометр со шлангом высокого давления, впускным и 
спускным клапаном.    910 300 00
- Свечные (измерительные насадки) адаптеры:

2 S (912 450 02) - Все старые автомобили, кроме японских:
Opel, Peugeot, DB, VW, Ford, Seat, Fiat, Renault, Citroen,
Land Rover, Alfa 145, 146, 155, 164   
8 S (912 450 08) - VW, Audi, Seat, Skoda 1.9/2.5 TDI, BMW 1.8/2.5 
TDS2.0/3.0 d (00-), Alfa 2.5 TD (95-98), Chrysler 2.5 TD (95-),
Citroen/Peugeot 1.5/1.8/1.9, Dacia 1.5 dCi(05-), Fiat 1,9(DW8), 
Ford 1,9 TDI, 2,5 TD(Scorpio),  Ford, Honda Accord 2.0, 
Land Rover 2,0(98-), 2,5Td5(99-), Mitsubishi 1.9, 
Nissan 1.5/1.9/2.2 D/dCi, Opel, Renault 1.5/1.9/2.1/2.2 DTI (94-), 
Rover, Volvo 1.9/2.5.     

0,80 кг

Компрессометр с манометром для дизельных двигателей

Изд. 910 000 00

PCSm - 40

+ Изд. 912 460 00

Набор адаптеров MASTER
Описание см. стр. 4

+ Измерительные адаптеры

+ Наборы адаптеров

Наборы адаптеров предназначены для 
отдельных марок автомобилей.

стр. 13 

стр.  8-13 

+ Изд. 912 460 00

Набор адаптеров MASTER
Описание см. стр. 4

+ Измерительные адаптеры

+ Наборы адаптеров

Наборы адаптеров предназначены для 
отдельных марок автомобилей.

стр. 13

Диагностика двигателя   КОМПРЕССИЯ  В ДИЗЕЛЯХ 
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Описание

Диапазон 
измерений

Комплектация

Доп. 
опции

 

ЖК дисплей отображает результаты измерений и даёт 
возможность проследить за увеличением давления.
Результаты измерений показаны в виде гистограммы, 
отображающей значения давления в ед. изм.  „бар” и процентным 
соотношением.
Результаты измерений можно распечатать при помощи 
встроенного термопринтера.

0 - 50 бар  (0 - 5,0 МПа)

Масса

В комплекте:
- Компрессор с ЖК дисплеем   970 100 00
- Термопринтер    970 300 00
- Блок питания для зарядки аккумулятора 970 350 00
- Запас бумаги для термопринтера (1 рулон) 970 300 10
- Шланг высокого давления с впускным клапаном 970 200 00
- Датчик давления    970 150 00
- Адаптер (измерительные насадки) для дизельных двигателей:

1W - Opel, Peugeot, DB, VW, Ford, Lancia, Rover, Mazda,
        Seat, Renault, Citroen   912 450 01
2S - Opel, Peugeot, DB, VW, Ford, Seat, Renault, Citroen 912 450 02
15W - VW, Mercedes, Audi, Opel, Fiat, Seat, BMW, Ford,
Peugeot, Nissan, Renault, Rover, Volvo, Lancia, Citroen 912 450 15

- Угловой переходник M12 x 1,5 SK  912 203 00
- Угловой переходник M14 x 1,5 SK  912 204 00
- Ключ-редуктор M12 x 1,5 SK   912 205 00
- Ключ-редуктор M14 x 1,5 SK   912 206 00
- Измерительные насадки: A, B, C, D, E, F - вместо 
  распылителя            912 011 - 016 00
- Адаптеры для бензинового двигателя: 
 M10 x 1    917 030 80
 M12 x 1,25    917 031 80
 M14 x 1,25    917 010 00
- Редуктор M18 x 1,5    917 011 00
- Коннектор угловой 90 градусов  917 014 90

7,00 кг два кейса 

БЕНЗИН &   ДИЗЕЛЬ Электронный компрессометр
с записью измерений для дизельных и бензиновых двигателей MCS - 50

Изд. 970 000 00

стр. 8 - 13 

+ Изд. 912 460 00

Набор адаптеров MASTER
Описание см. стр. 4

+ Измерительные адаптеры + Наборы адаптеров

Наборы адаптеров предназначены 
для отдельных марок автомобилей.

стр. 13 

Диагностика   КОМПРЕССИЯ  БЕНЗИН&ДИЗЕЛЬ 
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Изд. 912 015 00
НАСАДКА  E

Адаптер, устанавливаемый вместо распылителя 
форсунок в дизельных двигателях.Предназначена для 
тестера SPCS-50, SPCS-50 3A
и SPCS-50 SK.

25 гМасса

Изд. 912 016 00
Описание НАСАДКА  F

Адаптер, устанавливаемый вместо распылителя 
форсунок в дизельных двигателях.
Предназначена для тестера SPCS-50, SPCS-50 3A
и SPCS-50 SK.

25 гМасса

Изд. 912 001 71

Крышка тестера

Изд. 912 002 00
Шланг высокого давления SPCS - 50

Изд. 912 001 72

Стёклышко тестера

Изд. 912 502 00
Шланг высокого давления SPCS - 50 3A

Изд. 912 202 00

Шланг высокого давления SPCS - 50 SK

Изд. 912 007 00

Кассета для карточек

Измерительные насадки, устанавливаемые вместо распылителей форсунок в дизельных двигателях.

Запасные части для дизельных тестеров давления  SPCS-50, SPCS-50 3A, SPCS-50 SK и PCSm-40

Изд. 912 001 10
Выпускной клапан

Для всех моделей тестеров
давления дизельных двигателей.

Изд. 912 002 10

Впускной клапан SPCS-50 (3A), PCSm-40

Изд. 912 208 00
Быстроразъёмное соединение SK

Изд. 912 202 10
Впускной клапан SPCS-50 SK

30 г 

Описание

Масса

Карточки - диаграммы для тестера SPCS-
50, SPCS-50 3A и SPCS-50 SK.
В упаковке 100 шт. карточек

Карточки - диаграммы   SPCS - 50, SPCS - 50 3A, SPCS - 50 SK 

Изд. 609 195 00

Диагностика двигателя   КОМПРЕССИЯ  В ДИЗЕЛЯХ 
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Адаптеры - измерительные насадки для дизельных двигателей
представлены отдельно для каждой марки автомобиля

Марка авто Свечь накаливания Форсунка

Alfa Romeo 2, 8, 33, 49, 52 15, 66, 81

Audi 2, 6, 8, 9, 10, 16, 26, 35, 36, 71 1, 12, 15, 16

BMW 2, 8, 10, 35 15, 76

Chrysler 2, 8, 25, 27, 35, 54, 73 64, 68, 75

Citroen 2, 3, 8, 10, 26, 29, 30, 33, 36, 50, 52, 70 1, 11, 15, 21, 24, 40, 46, 47, 69, 72, 80

Dacia 8, 2, 33

Fiat 2, 8, 26, 33, 36, 49, 52, 73 1, 15, 20, 41, 58, 66, 68, 79, 80, 81

Ford 2, 5, 6, 8, 27, 28, 29, 30, 36, 87 1, 15, 43, 45, 64, 65, 72, 78, 80, 81

Honda 2, 8, 32, 39

Hyundai 5, 6, 39

Isuzu 5, 6, 32, 74, 85 19

Iveco 8, 2, 33 58

Jaгuar 25, 29, 35, 50

Jeep 2, 25

Kia 5, 6, 10, 39 7, 18

Lancia 2, 28, 33, 36, 49, 52 1, 15, 64, 66, 68, 81

Land Rover 2, 8, 10, 25, 27 1

Mazda 2, 6, 29 1, 4, 23, 45

Mercedes 2, 3, 25, 27, 37, 54 1, 15, 44, 75, 82, 84

Mini 36, 74

Mitsubishi 2, 5, 6, 8, 10, 71 4, 7

Nissan 2, 5, 6, 8, 10, 31, 38, 77 1, 4, 15

Opel 2, 6, 8, 10, 27, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 49, 51, 52, 53, 56, 77, 85 1, 14, 15, 17, 67, 68, 76, 79

Peugeot 2, 3, 8, 26, 29, 36, 50, 70, 86 1, 15, 24, 40, 46, 47, 69, 72, 80

Renault 2, 8, 10, 25, 29, 33, 32, 35, 38, 51, 77 1, 15, 41, 42, 60, 67, 76, 79, 80, 81

Rover 2, 8, 10 1, 15, 41, 81

Saab 27, 32, 35, 49.

Seat 2, 6, 8, 10, 36, 71 1, 13, 15, 16, 81

Skoda 2, 8, 26, 36, 71 16

Suzuki 2, 6, 29, 36

Toyota 2, 5, 6, 34, 31, 39, 74 4, 7

Volkswaгen 2, 6, 8, 9, 10, 26, 35, 36, 71 1, 12, 15, 16, 80

Volvo 2, 8, 10, 50 46

Грузовые автомобили - доп. см. адаптер DC на стр. 12

DAF 57

DB DC, 61, 62, 82, 84.

Man DC, 61, 63.

Perkins DC, 48.

Диагностика  КОМПРЕССИЯ  В ДИЗЕЛЯХ - АДАПТЕРЫ
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№ Фото Назначение № 
в каталоге

1 W Opel, Peugeot, DB, VW, Citroen, Ford, Lancia, Mazda, 
Nissan, Renault, Rover, Seat - старые модели. 912 450 01

2 S
Все атомобили, кроме японских: Opel, Peugeot, DB, VW, 
Ford, Seat, Fiat, Renault, Citroen, Land Rover, Alfa 145, 146, 
155, 164.

912 450 02

3 S Все старые модели автомобилей: Mercedes, Peuгeot. 912 450 03

4 W Mazda, Toyota, Nissan, Mitsubishi (B-C-H). 912 450 04

5 S Mitsubishi, Nissan, Toyota L., Ford Maverick 2,7D(93-96), 
Isuzu, Kia 2,5 D/Tci (02- ), Hyundai 2,5 D/TD(91-98-),   912 450 05

6 S
Audi, Opel, Seat, Ford 2.7, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi,  
Nissan, Suzuki 2.0, Toyota Hiace, Land Cruiser 2.5., Isuzu 1.5, 
2.0, 2.2, 2.4 D/TD, Mazda 2.0, 2.2, 2,5 D/TD, Mitsubishi Pajero 
3,2 (03-), Opel 1,7(TC4EE1), 2,2(C223), VW Taro 2,4D(89-98), 

912 450 06

7 W Mitsubishi, Toyota C, Kia K 2700. 912 450 07

8 S
Vw, Audi, Seat, Skoda 1.9 / 2.5 TDI, BMW 1.8 / 2.5 TDS 2.0 / 3.0 d (00-), Alfa 2.5 TD 
(95-98), Chrysler 2.5 TD (95-), Citroen / Peugeot 1.5 / 1.8 / 1.9, Dacia 1.5 dCi(05-),  
Fiat 1,9(DW8), Ford 1,9 TDI, 2,5 TD(Scorpio),  Ford, Honda Accord 2.0, Land Ro-
ver 2,0(98-), 2,5Td5(99-), Mitsubishi 1.9, Nissan 1.5/1.9/2.2 D/dCi, Opel, Renault 
1.5/1.9/2.1/2.2 DTI (94-), Rover, Volvo 1.9 / 2.5., 

912 450 08

9 S Audi A8 3.3 TDI, VW 2.5 V6, 3.3, 4.0. 912 450 09

10 S
Audi, VW 1.9 TDI (00-), BMW 2.5 / 3.0 (03-), Citroen, Kia Carens 2.0, Retona 2.0, 
Rio, Sportaгe, Land Rover 3.0 (02-), Mitsubishi Carisma 1.9 DI (02-), Nissan 1.5 
dCi (03-), Opel Vivaro 1.9, Renault 1.5 / 1.9 dCi, Rover 2.0 / 3.0 (02-), Seat 1.9 
(04-), Volvo 1.9 DCi.

912 450 10

11 W Citroen Berlingo 1.9 (99). 912 450 11

12 W Audi, VW 2.5, 2.8 TDI. 912 450 12

13 W VW Polo 1.3 l, Seat. 912 450 13

14 W Opel (кроме Corsa и Kadet с двигателем Isuzu). 912 450 14

15 W Alfa Romeo, VW, Audi, Mercedes, BMW, Citroen, Fiat, Ford, 
Nissan, Lancia, Opel, Peuгeot, Renault, Rover, Seat. 912 450 15

16 W VW, Audi, Seat, Skoda 1.9 TDI. 912 450 16

17 W Opel с двигателем Isuzu. 912 450 17

18 W Kia Carnival. 912 450 18

19 W Isuzu Midi 2.2 D. 912 450 19

Адаптеры - измерительные насадки для дизельных двигателей
Адаптеры - измерительные насадки для дизельных компрессометров. Адаптеры предназначенны для компрессометров: MCS-50, SPCS - 50, SPCS - 50 
3A, SPCS - 50 SK и PCSm - 40. Для установки вместо свечей накаливания или форсунок: W - форсунка, S - свечь накаливания с винтовым соединением.

Другие типы адаптеров можно также заказать после предварительного согласования с производителем (дистрибьютером). 
Нужные размеры необходимо нанести на соответствующий чертёж в конце каталога и отправить производителю.

Диагностика  КОМПРЕССИЯ  В ДИЗЕЛЯХ  - АДАПТЕРЫ
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№ Фото Назначение №
в каталоге

20 W Fiat Ducato 2.8 D. 912 450 20

21 W Citroen Jumper 2.5 TDI. 912 450 21

23 W Mazda 626. 912 450 23

24 W Автофургоны: Peugeot i Citroen 2.5 D. 912 450 24

25 S
Mercedes (611 / 612 / 613) CDI 200 / 220 / 270 / 320 (98-), Sprinter CDI 
208 / 211 / 213 / 216 / 308 / 311 / 313 / 316, Vito CDI (98-), Chrysler 2.2 
(02-), Jeep Grand Cherokee 2.7 / 3.0 (02-), Land Rover 2.5, Jaguar 2.0 
(03-).

912 450 25

26 S Audi, VW, Skoda V6 2.5 TDI (98-), Citroen/Peugeot 2.0/2.2 
HDI (99-), Jumper 2.5 TDI, Fiat 2.0 / 2.2 JTD (DW12). 912 450 26

27 S
Opel: Astra / Frontera / Omeгa / Sintra / Vectra 2.0 / 2.2 / 
2.5 / DTI (97-), Opel DTL, Saab 9-3 TID 2.2 (98-), Chrysler 2.2 
CRD,  Ford 2.0TDCi (07-) Mercedes A 1.7 CDI, Mercedes  2.2, 
2,7 CDI, Alpina 3.0, 

912 450 27

28 S Ford: Fiesta, Focus 1.8 TDCI (98-), Lancia 2.0 / 2.2 JTD (02-). 912 450 28

29 S
FORD: Fiesta, Furio 1.4 TDCI; CITROEN / PEUGEOT 1.4, 1.6 
HDI (02-), PEUGEOT 1.6, 1.8, 1.9 (98-), RENAULT: Avantime, 
Master dCi 2.2 (00-), Jaгuar 2.7 (04-), Mazda 1,4CD (03-)

912 450 29

30 S Ford Mondeo 2.0 TDCI; Transit 2.0, 2.3, 2.4 Dura Torq (00-), 
Citroen Jumper 2,2 HDI(06-), Ford 1,8 TDCi 912 450 30

31 S Nissan Terano 3.0 D (02-) 912 450 31

32 S
Honda 1.7 / 2.2 CDTI (02-), Isuzu 2.0 DTI (99-), Opel 1.7 DTI 
/ CDTI (00-04), Opel 3,0 V6 CDTI (03-), Renault 3.0 Dci (02-), 
Saab 3.0TiD(01-)

912 450 32

33 S
Alfa Romeo 146/166, Fiat, Lancia 1.9/2.4 JTD (97-), Fiat Ducato 
2.8D, Iveco 2.5D/2.8D(98-), Citroen Jumper 2.8 HDI (00-), 
Renault Master (98-), Huммer 6.5D (92-)

912 450 33

34 S
Opel: Astra, Corsa, Combo, Vectra 1.5 / 1.7 / D / TD;  Opel 
1,7 D, TDS Astra, Combo с двигателем Isuzu TI,CDTI (00-
04), 
Smart 0.8 CDI OM 660(01- )

912 450 34

35 S

Audi / VW 1.9, 2.0 / 2.0 PD (04-), Audi  2.7/3.0 V6 (04-) VW Phaeton 
3.0 V6 (04-) 5.0 V10 (02-),BMW 3.9, 4.4 (05-), Chrysler 2.5, (00-), 2.8 
CRD (04-), Jeep Cherokee 2,5(01-), 2.8 (04-), Opel Movano 2.2 DTI, 
Renault: Laguna, Master, Avantime 2.2 dCi (00-), Opel Vivaro 2.5, 
Saab  X 22 DTH,D223L (98-00)

912 450 35

36 S
Fiat 1.3 JTD, Opel 1.3 D (Z13DT), Opel Corsa 1.3 CDTI,  Lancia Y 
(03-), Citroen/Peugeot  1.4, 1.6 HDI (05-), Ford 1.4, 1.6 TDCi 
(04-), Suzuki 1,3 DDiS (03-), Mini D 1,6 (07- )

912 450 36

37 S Mercedes C, E,Г : 200, 220, 250,300 D/TD (93-01)
Двигатели: OM 604, 605, 606; Puch 300 TD (96-) OM 606 912 450 37

38 S
Opel Movano, Vivaro: 2.2, 2.5 DTI (00-), Renault Avantime,  
Master II, Trafic II 1.9 dCI (F9Q762 ), 2.2 dCi, 2.5dCi, Nissan Al-
mera, Interstar, Pathfinder, Primastar, X-Trail 2.2 Di/dCi, 2,5 dCi.

912 450 38

39 S
Honda 2.5 TD, Hyundai 2.5 CRDi (03-), Kia Sorento 2.5 CRDi (02-),  
Land Cruiser 3.0, Preria 2.0, Rav 4 2.0 (01-), Toyota Avensis, Dyna, 
Hiace, Hilux  2,5 (01-) / 2.0 D4-D; Toyota Land Cruiser 3.0 (02-), Previa  
RAV 4  2.0 (01-)

912 450 39

Другие типы адаптеров можно также заказать после предварительного согласования с производителем (дистрибьютером). 
Нужные размеры необходимо нанести на соответствующий чертёж в конце каталога и отправить производителю.

Диагностика  КОМПРЕССИЯ  В ДИЗЕЛЯХ  - АДАПТЕРЫ
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№  Фото Назначение №
в каталоге

40 W Citroen, Peugeot  2.0 HDI 912 450 40

41 W Renault1,5 Cdi, Fiat 2,0 JTD , Rover 2,0 CDTi 912 450 41

42 W Renault 1.9 dTi, 2.5 Tdi. 912 450 42

43 W Ford TDCI 1.8 Dura Torq. 912 450 43

44 W Mercedes  с двигателями: OM 611,612,613 . CDI 2.2, 2.7, 
3.0, 3.2 (98- ) 912 450 44

45 W Ford, Mazda 2.0 TDCI. 912 450 45

46 W Citroen, Peugeot 2.2 HDI 16V, Volvo 912 450 46

47 W Citroen, Peugeot 1.4 HDI 8V (DV 4TD). 912 450 47

49 S
Alfa Romeo 147, 156, 159, 166, Brera, Spider двигатели 1.9, 2.4 JTD Multijet 
(03- ), Fiat Brava 1.9 D Multijet(07-), Croma 1.9, 2.4 Multijet (05-), Stilo 1.9 JTD, 
Multijet двигатели 192A5, 937 A5(04- ), Lancia Thesis 2.4 JTD двиг.841Г000 
(03- ), Opel Astra H, Signum, Vectra C, Zafira 1.9 CDTI двигатели: Z 19DT i Z 19 
DTH ( 04- ), Saab 9-3 1.9 Z 19DT i Z19DTH (04- )

912 450 49

50 S Citroen C6, Peugeot 607 2.7 HDI 24V sil.DT17ED4 (04- ), Jaguar S-Type 
2.7 D (04- ), Volvo S60, S80, V 70 II двиг. D 5244 T, T2, (01- ) 912 450 50

51 S Opel Vectra 2.0 / 2.2 CDTI (03-), Vivaro 2.5 (03-), Renault Master 2.8. 912 450 51

52 S

Alfa Romeo  1.9 JTD, JTDM 8V, 2.4 JTD:146, 147, 156, 159, 166 ( 99- ), Citroen  
Jumper 2.8 HDI (00- ), Fiat 1.9 JTD Bravo, Brava, Croma (05-) (Multijet 88KM), 
Marea 1.9JTD 105, 110, 2.4 JTD 130, Multipla (01- )
Punto (99-) двиг.188A2, 188A7, 188B2 , Sedici(06-), Strada(03-), Lancia Kappa 
2.4 JTD 838A8, Lybra 1.9, 2.4 JTD (99- ), Musa 1.9 JTD, Thesis 2.4 JTD 841C, Opel  
1.9 CDTI Astra H Z 19DT(05-07), Chevrolet Impаla, Malibu, Monte Carlo 4.3, 5.7

912 450 52

53 S Chevrolet Silverado, Sierra 6.6 (01- ), Opel Monterey B  3.0 DTI , 
Isuzu 3.2 (00- ) 912 450 53

54 S
Chrysler Crusier, Touring, 300C : 2.2, 3.0 CRD (02-), 
Mercedes двигатели : OM 629, 640, 642, 646 A (04-), B (05-) 2.0 CDI, 
C 3.0 CDI , CLK 2.2  CLS 3.2E, ГL/M/S: 3.0, 4.0  (04- ), 

912 450 54

55 S Smart 1,5 CDI (04- ) 912 450 55

56 S Opel Antara 2.0 CDTI (адаптер со шлангом) 912 450 56

58 W Fiat Ducato, Iveco 2.8 JTD. 912 450 58

60 W Renault 2.2 dCi 912 450 60

64 W Ford, Lancia, Chrysler 2.5 TD двигатель с 4-составным 
блоком цилиндров. 912 450 64

65 W Ford 2.0 / 2.4 Dura Torq - Transit, Mondeo. 912 450 65

66 W Fiat 2.4 JTD Ducato, Alfa Romeo 156, 166, Lancia 1.9 JTD. 912 450 66

Диагностика  КОМПРЕССИЯ  В ДИЗЕЛЯХ  - АДАПТЕРЫ

Другие типы адаптеров можно также заказать после предварительного согласования с производителем (дистрибьютером). 
Нужные размеры необходимо нанести на соответствующий чертёж в конце каталога и отправить производителю.
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№ Фото Назначение №
в каталоге

67 W Renault Master, Opel Movano 2.2 D, 2.5 DTI 912 450 67

68 W Fiat 1.3 JTD, Opel 1.3 D (Z13DT), Chrysler 2,5 912 450 68

69 W Citroen, Peugeot 1,6 HDI 912 450 69

70 S Citroen, Peugeot 2,2 HDI (06- ) 912 450 70

71 S Audi, VW, Seat, Skoda 2,0 TDI/PD (03- ) двиг. BKB, AZV, 
BMN, BKP, BMR; Mitsubishi Grandis 2.0 DI-D (05-) 912 450 71

72 W Ford Mondeo, S-Max, Galaxy, Transit, Peugeot Boxer III, 
Citroen Jumper, (Двигатель „Puma” 2.0/2.2 TDCI) 912 450 72

73 S Fiat Ducato 2,3 JTD (02-) 912 450 73

74 S Toyota Yaris 1.4D-4D (01-), Mini One D 1,4 (03- ) 912 450 74

75 W Mercedes двигатели: OM601, 602, 603 , 604, 605, 606 , 200 D, 
250 D, 300D (93- ) 912 450 75

76 W BMW TDS, Renault, Opel 2.5 TD. 912 450 76

77 S Renault 2.0dCi / 3.0dCi M9R (также Nissan и Opel Vivaro) 912 450 77

78 W Ford Transit 2.5 l (пальчиковый). 912 450 78

79 W Fiat D (Iveco, Ducato и лекговые, посредств. впрыск), 
Renault Master 2.5/2.8 DTI (S9W), Opel Movano 912 450 79

80 W Fiat D непосредствен. впрыск, VW, Ford, Peugeot, Renault, 
Citroen. 912 450 80

81 W Ford Transit 2.5 (старого типа), Alfa Romeo, Fiat, Ford, 
Lancia, Renault, Rover, Seat. 912 450 81

82 W Mercedes 508 / 608 двигатель 300. 912 450 82

84 W Mercedes 2.9D - Sprinter 912 450 84

85 S Isuzu 2,8TD (87-91), Opel Campo 2.5 D( 94-01- ) Frontiera-
2.8TD (95-) 912 450 85

86 S Peugeot Boxer III  2.0 / 2.2 HDI 912 450 86

87 S Ford USA 6,0 l 912 450 87

90 W Двигатель 4C90 Andoria (Lublin, Żuk). 912 450 90

Диагностика  КОМПРЕССИЯ  В ДИЗЕЛЯХ  - АДАПТЕРЫ

Другие типы адаптеров можно также заказать после предварительного согласования с производителем (дистрибьютером). 
Нужные размеры необходимо нанести на соответствующий чертёж в конце каталога и отправить производителю.
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Описание

Комплектация

Насадка для дизельного компрессометра - на 
место форсунок закреплённых скобами. Особенно 
рекомендуется для применения в грузовых автомобилях.
Конструкция адаптера позволяет изменить свой размер 
соответственно размерам форсунки.

Масса

- Трубка длинная  912 452 10
- Трубка короткая   912 452 20
- Дистанционная втулка 6 шт. 912 452 30
- Насадка д. 17 мм  912 452 40
- Насадка д. 21 мм  912 452 50
- Скоба большая  912 452 60
- Скоба малая  912 452 61

1,00 кг

Адаптер DC для грузовых автомобилей на место форсунок закрепленных скобами

Изд. 912 452 00

 Adapter DC

№ Фото Назначение №
в каталоге

48 W Perkins - вилочные погрузчики, строительные 
машины

912 450 48

57 W DAF GS 200 M0075 (6 CYL TD 200 kW) 912 450 57

61 W Грузовые автомобили - MAN 2866, 2566, ... DB OM 401, 
421, 441. 912 450 61

62 W Грузовые автомобили- DB OM 352, 422, .... 912 450 62

63 W Грузовые автомобили- MAN 0826, 0824, .... 912 450 63

Адаптеры - насадки для дизельных компрессометров для грузовых автомобилей
Адапетры - насадки для дизельных компрессометров. Адаптеры предназначены для двигателей: MCS-50, SPCS - 50, 
SPCS - 50 SK и PCSm - 40.

   

Наборы дизельных адаптеров  для отдельных марок автомобилей

1.  Fiat / Alfa Romeo / Lancia Изд. 912 461 00    9 адаптеров для свечей + 11 адаптеров для форсунок

2.  PSA (Citroen / Peuгeot) Изд. 912 462 00  13 адаптеров для свечей + 11 адаптеров для форсунок

7.  VW / AUDI / Seat / Skoda Изд. 912 467 00  11 адаптеров для свечей + 5 адаптеров для форсунок

6.  Renault Изд. 912 466 00  11 адаптеров для свечей + 10 адаптеров для форсунок

5.  Opel Изд. 912 465 00  11 адаптеров для свечей + 8 адаптеров для форсунок

4.  Mercedes Изд. 912 464 00    6 адаптеров для свечей + 6 адаптеров для форсунок

3.  Ford Изд. 912 463 00  10 адаптеров для свечей + 10 адаптеров для форсунок

Диагностика  КОМПРЕССИЯ  В ДИЗЕЛЯХ  - АДАПТЕРЫ

Другие типы адаптеров можно также заказать после предварительного согласования с производителем (дистрибьютером). 
Нужные размеры необходимо нанести на соответствующий чертёж в конце каталога и отправить производителю.
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Диагностика двигателя   КОМПРЕССИЯ   БЕНЗИН

Описание

Диапазон

Комплектация

Компрессограф для бензиновых двигателей. Для облегчения 
обслуживания оснащён быстроразъёмным соединением.
В рукоять тестера встроен выключатель (стартер), который 
позволяет производить измерение в одиночку.

3 - 17,5 бар  (0,3 - 1,75 МПа)

Масса

- Компрессометр с рукояткой, оснащён электрическим 
выключателем-стартером.  917 100 00
- Шланг высокого давления дл. 360 мм  917 002 00
- Угловой переходник SK 90 stopni  917 014 90
- Электрические провода для запуска двигателя  
912 404 00
- Набор карточек диаграмм 100 штук  917 105 00

- Адаптер M10/SK 50мм  917 030 50
- Адаптер M10/SK 100мм  917 030 80
- Адаптер M10/SK 250мм  917 030 70

- Адаптер M12/SK 50мм  917 031 50
- Адаптер M12/SK 100мм  917 031 80
- Адаптер M12/SK 250мм  917 031 70

- Адаптер M14/SK 50мм  917 032 50
- Адаптер M14/SK 160мм  (стандартный)   917 010 00
- Адаптер M14/SK мм  917 032 70

- Адаптер гибкий, вкручиваемый в свечной канал M14 917 032 80

- Удлинитель жёсткий PD-17,5 SK резиновым конусом  917 012 00

- Редуктор M18  917 011 00

- Запасной впускной клапан (2 шт.)  916 050 00

- Резиновые конусы комплект 5 шт.  916 020 00

5,75 кг

Компрессограф  с набором адаптеров

Изд. 917 300 00

SPCS - 17,5 SK MASTER

Описание

Диапазон

Комплектация

ЖК дисплей отображает результаты измерений и даёт возможность 
проследить за увеличением давления.
Результаты измерений показаны в виде гистограммы со значением 
давления в единице „бар” и отображением процентного соотношения.
Есть возжность печати при помощи встроенного термопринтера. 
Прибор работает от встроенного аккумулятора.

0 - 50 бар  (0 - 5,0 МПа)

БЕНЗИН &   ДИЗЕЛЬ Электронный компрессометр
с записью измерений для дизельных и бензиновых двигателей MCS - 50

Изд. 970 000 00

Полное описание измерителя находится на стр. 6 каталога

+ Адаптеры 

Доп. опции

Специальные адаптеры, вкручиваемые в отверстие для 
свечей зажигания. Смотри стр. 16
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Диагностика двигателя   КОМПРЕССИЯ   БЕНЗИН

Описание

Диапазон

Комплектация

Доп.
 опции

Компрессометр с манометром с быстроразъёмным соединением 
для бензиновых двигателей.  
Комплект включает адапетр, вкручиваемый в колодец свечи 
накаливания.

0 - 16 бар  (0 - 1,6 МПа)

Масса

- Манометр со шлангом высокого давления, 
впускным и спускным клапаном              908 100 00
- Адаптер (насадка) - M14x1,25              917 010 00

0,80 кг

+ Изд. 917 011 00
Редуктор M18x1,5 / M14x1,25

Компрессометр с манометром  с быстроразъёмным соединением

Изд. 908 000 00

PCSm - 16 SK

Описание

 
Диапазон

Комплектация

Компрессограф для бензиновых двигателей. Для 
облегчения обслуживания оснащён быстроразъёмным 
соединением.
В рукоять тестера встроен выключатель (стартер), 
который позволяет производить измерение в одиночку.

3 - 17,5 бар  (0,3 - 1,75 МПа)

Масса

- Компрессометр с рукояткой, оснащён электрическим 
выключателем-стартером. 917 100 00
- Шланг высокого давления 360 мм 917 002 00
- Адаптер SK 160 мм - M14x1,25 917 010 00
- Редуктор M18x1,5 917 011 00
- Угловой переходник SK 90 градусов 917 014 90
- Электрические провода для запуска двигателя 912 404 00
- Набор карточек диаграмм 100 штук 917 105 00

2,80 кг

Компрессометр  с записью измерений и быстроразъёмным соединением

Изд. 917 000 00

SPCS - 17,5 SK

Угловые переходники SK

Изд. 917 014 90 
Переходник SK 90°
.

Изд. 917 014 45
Переходник SK 135°

для тестеров  SPCS - 17,5 SK
PCSm - 16 SK

Карточки-диаграммы 

Изд. 917 105 00
Описание Карточки-диаграммы для тестера SPCS-17,5 SK

В упаковке 100 шт.
карточек-диаграмм

Масса 30 г

SPSC-17,5 SK

Для использования как дополнительное оборудование для 
всех моделей приборов с быстроразъемным соединением

+ Адаптеры 
Специальные адаптеры, вкручиваемые в отверстие для 
свечей зажигания. Смотри стр. 16

Доп.
 опции

+ Адаптеры 
Специальные адаптеры, вкручиваемые в отверстие для 
свечей зажигания. Смотри стр. 16



Изд. 917 012 00

АДАПТЕР SK  -  для тестеров SPCS-17,5 SK / PCSm-16SK / MCS-50 
                                 -  для SPCS-15 - вместе с редуктором SPCS-15/SK Изд.916 110 00 (стр. 17)

Изд. 917 030 50
Описание

АДАПТЕРЫ С РЕЗЬБОЙ M10x1
Адаптеры для бензиновых компрессометров, 
вкручиваемые в отверстие свечи зажигания.

Описание Для тестеров SPCS-17,5 SK; MCS-50 i PCSm-16 SK (с 
быстроразъёмным соединением).
Длина 260 мм.
В комплекте 3 резиновых конуса.

Масса 0,20 кг

Удлинитель жёсткий прижимной для свечного отверстия, дл. 260 мм PD-17,5 SK

16

Диагностика   КОМПРЕССИЯ   БЕНЗИН - АДАПТЕРЫ

Изд. 917 030 80

Изд. 917 030 70

50мм

110мм

260мм

50мм

110мм

260мм

370мм

Изд. 917 031 50
Описание

АДАПТЕРЫ С РЕЗЬБОЙ M12x1,25
Адаптеры для бензиновых компрессометров, 
вкручиваемые в отверстие свечи зажигания.

Изд. 917 031 70

Изд. 917 033 80

Описание

АДАПТЕРЫ С РЕЗЬБОЙ M14x1,25
Адаптеры для бензиновых компрессометров, 
вкручиваемые в отверстие свечи зажигания.

50мм

150мм

250мм

370мм

Изд. 917 031 75 M12x1,25 длинная резьба

M14x1,25 dłuгi гwint  FORD

Изд. 917 032 50

Изд. 917 032 70

Изд. 917 032 80

260мм

Запасные части для бензиновых компрессометров

Быстрораз. соед. SK

Изд. 912 208 00
Впускной клапан

Изд. 916 050 00 Изд. 912 001 10
Выпускной клапан

Изд. 912 001 71
Крышка тестера

Изд. 912 001 72
Стёклышко тестера

Изд. 912 007 00
Кассета для карточек

SPSC-17,5 SK

370мм

Изд. 917 010 00

Изд. 917 031 80

Изд. 917 032 88 M14x1,25 длинная резьба  FORD
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Компрессометр с записью измерений  

Изд. 916 000 00
Описание

Диапазон

Wyposażenie

Компрессометр для бензиновых двигателей с записью измерений.
В рукоять тестера встроен выключатель (стартер), который 
позволяет производить измерение в одиночку.

3 - 15 бар  (0,3 - 1,5 МПа)

- Устройство для измерения 
компрессии с рукояткой выключателем  916 100 00
- Удлинитель жёсткий 120 мм 916 010 00
- Удлинитель гибкий 400 мм 916 011 00
- Электрические провода для запуска двигателя 916 002 00
- Резиновые конусы 3 штуки:

- д. 24 мм 3 штука 916 020 24
- д. 20 мм 1 штука 916 020 20
- д. 16 мм 1 штука 916 020 16

- Карточки-диаграммы 200 штук (2 комплекта) 916 105 00

Доп.
опции

Смотри ниже

Запасные части для бензиновых компрессометров

Удлинитель жёсткий 260 мм

Изд. 916 012 00
Описание Для тестера давления SPCS-15 (с резьбовым соединением).

Масса 0,20 кг

Резиновые конусы компл. 5 шт. для тестеров SPCS - 15

Изд. 916 020 00
Описание - 2 штуки д. 24 мм 916 020 24

- 2 штуки д. 20 мм 916 020 20
- 1 штука д. 16 мм 916 020 16

Масса 50 г

Впускной клапан

Изд. 916 050 00 Изд. 912 001 72
Стёклышко тестера

Изд. 912 007 00
Кассета для карточек

PD-15

Диагностика двигателя   КОМПРЕССИЯ   БЕНЗИН

SPCS - 15

Карточки-диаграммы 

Изд. 916 105 00
Описание Карточки-диаграммы для тестера SPCS-15

В упаковке 100 штук карточек.

Масса 32 г

SPSC-15

SPCS-15

Изд. 912 001 71
Крышка тестера

Масса 1,60 кг

Переходник - редуктор SPCS-15 / SK

Изд. 916 110 00
Переходник редукционный.
Позволяет использовать все типы дополнительных адаптеров с 
быстроразъёмным соединением с компрессометром SPCS-15



Описание

Комплектация

Доп.
 опции

Тестер герметичности цилиндров предназначен для оценки 
технического состояния бензиновых и дизельных двигателей.
Прибор может быть также использован для диагностики других 
устройств, в которых можно проверить герметичность, например 
в компрессометрах или насосах. Тестер это пневматический 
измерительный инструмент, который работает от внешнего источника 
сжатого воздуха. 
Измерение герметичности цилиндра производится в положении ВМТ 
поршня, определить который помогает соответствующий индикатор 

Масса

- Измерительный прибор с манометром
0 - 100 % (кл. 1,6)    930 001 00

- Шланг с быстрораз. соед.   930 002 00
- Ключ-редуктор M12/SKSK - для дизельных адаптеров (2 шт.)   912 205 00
- Резиновые уплотнители (кольца)  930 100 00

- Адаптеры для бензиновых двигателей 5 штук:
     M10x1, M12x1,25, M14x1,25 - 2шт., M18x1,5

- Адаптеры для дизельных двигателей 7 штук:
     2S,  6S,  8S,  26S,  36S,  44W,  75W 
     Таблица с описанием применения адаптеров на стр. 8-13   

4,15 кг

+ Изд. 930 500 00

+ Изд. 912 452 00

Индикатор ВМТ
Описание ниже

Адаптер DC
Описание 
стр. 13

+ Адаптеры Дизель

См. стр. 8-13

Описание

Комплектация

Пневматический индикатор со шкалой для определения 
положения поршня в верхней мёртвой точке, подходящий в 
т.ч. для измерения герметичности цилиндров.

Масса

- Индиктор со шкалой 930 501 00
- Гибкий шланг 930 502 00
- Рукоятка 930 503 00
- Резиновый конус диаметр 16 мм 916 020 16
- Резиновый конус диаметр 20 мм  916 020 20
- Резиновый конус диаметр 24 мм 916 020 24
- Упаковка - пластиковый чемоданчик

0,60 кг

Диагностика двигателя    ТЕСТЕР ГЕРМЕТИЧНОСТИ ЦИЛИНДРОВ

ТЕСТЕР ГЕРМЕТИЧНОСТИ ЦИЛИНДРОВ PSC

Изд. 930 000 00

Индикатор верхней мёртвой точки ВМТ

Изд. 930 500 00

БЕНЗИН &   ДИЗЕЛЬ 

БЕНЗИН &   ДИЗЕЛЬ 
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Описание

Комплектация

Доп.
опции

Набор для диагностики систем впрыска бензиновых 
двигателей (с быстроразъёмными соединениями).
Позволяет диагностировать электрические или 
механические системы впрыска.

Прибор используется для:
- Проверки герметичности форсунок,
- Проверки герметичности соединений топливной системы,

- Проверки топливного насоса,
- Проверки кол-ва подачи топлива,
- Проверки дозатора топлива.

Масса

- 25 соединений подходящих для большинства автомобилей

- Насадки - с иглой для открытия клапана (для 
диагностических соединений с клапаном):
  32 - Opel Motronic: 1.5, 2.5, 4.0 922 132 00
 33 - Ford, Ford Zeta i SEFi, Volvo 850 922 133 00
 59 - Fiat, Alfa, Lancia (98 - )  922 159 00
- Соединительный шланг 2 м  922 125 00
- Манометр 0 - 10 бар  922 003 00
- Манометр дополнительный 0 - 2,5 бар 922 204 00
- Вакууметр -1 do 3 бар  922 205 00
- Подводка 3 штуки   922 009 00
- Клапан трёхходовой  922 020 00
- Выпускной клапан   922 030 00
- Комплект тефлоновых уплотнителей 922 150 00
- Пластиковый чемоданчик  922 300 00

3,60 кг

Прибор для диагностики систем впрыска бензиновых двигателей JETRONIK SK

Смотри след. страницу.

Диагностика двигателя     ДАВЛЕНИЕ  ТОПЛИВА - БЕНЗИН

Изд. 922 400 00
Описание

Комплектация

Доп.
 опции

Базовый набор для диагностики систем впрыска 
бензиновых двигателей.

Масса

- Манометр 0-10 Бар   922 003 00
- Шланг соединительный 1 шт.  922 009 00
- Тройник для шлангов ø 6   922 007 02 
- Тройник для шлангов ø 8   922 007 01
- Шланг ø 6 с хомутом (100 мм)  922 000 10
- Шланг ø 8 с хомутом (100 мм)  922 000 11
- Упаковка - пластиковый чемоданчик

1,00 кг

Смотри след. страницу.

Устройство для диагностики бензиновых систем впрыска mini JETRONIK SK 

Изд. 922 000 00



Манометр дополнительный 0 - 2,5 бар 
 

Изд. 922 204 00
Описание Манометр дополнительный 0 - 2,5 бар для тестера Jetronik SK.

С помощью данного манометра можно производить точное 
измерение в нижних пределах давления. Для систем 
одноточечного впрыска.

Масса 0,20 кг

для Jetronik SK

Описание Вакуумметр -1 до 3 бар для тестера Jetronik SK.
Вакуумметр позволяет контролировать вакуум во впускных трубах 
коллектора, во время проверки дозаторов-распределителей 
топлива.

Масса 0,20 кг

Вакуумметр -1 до 3 бар 
 для Jetronik SK

Соединительный шланг 2 м
 

Изд. 922 125 00

Описание Соединительный шланг 2 м для Jetronik SK.

Шланг позволяет проводить измерение и наблюдать за 
показателями манометра во время движения из салона 
автомобиля.

Масса 0,30 кг

для Jetronik SK

Насадки дополнительные комплект 7 шт.

Изд. 922 100 00
Описание Набор из 7 шт. доп. насадок к прибору Jetronik Tester SK.

Масса 0,50 кг

для Jetronik SK

Комплектация 1. Насадки с иглой открывающей клапан (для диагностики 
соединений с клапаном):
- 32 - Opel Motronic: 1.5, 2.5, 4.0  922 132 00
- 33 - Ford, Ford Zeta i SEFi, Volvo 850 922 133 00
2. Адаптеры - для обжимных соединений, с помощью которых 
можно подключить манометр:
- 41 - M8 x 1   922 141 08
- 42 - M10 x 1   922 142 10
- 43 - M12 x 1,25   922 143 12
- 44 - M12 x 1,5   922 144 13
- 45 - M14 x 1,5   922 145 25

Упаковка - пластиковый чемоданчик

Переходники угловые SK

Описание Переходник SK 90 градусов.

Может быть использован как дополнительное оборудование для 
всех моделей тестеров с быстроразъёмными соединениями.

Масса 60 г

Изд. 917 014 45Описание Переходник SK 135 градусов.

Масса 60 г

для Jetronik SK

Изд. 922 005 00

Изд. 917 014 90 

20

Диагностика двигателя     ДАВЛЕНИЕ  ТОПЛИВА - БЕНЗИН
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Насадки дополнительный для Jetronik SK

Изд. 922 146 00
Описание 46 - Toyota, Volvo - M10

Изд. 922 147 00
Описание 47 - Toyota, Volvo - M8 

Изд. 922 148 00
Описание 48 - Ford CFI, Fiat Punto (00 - ) 

Изд. 922 149 00
Описание 49 - Ford EFI

Изд. 922 150 00
Описание 50 - Jaguar, Opel

Изд. 922 151 00
Описание 51 - Opel 1.4 (97 - )

Изд. 922 152 00
Описание 52 - Rover 

Изд. 922 153 00
Описание 53 - Rover 

Изд. 922 154 00
Описание 54 - Opel, Ford (с иглой открывающей клапан)

Изд. 922 155 00
Описание 55 - Hyundai

Изд. 922 156 00
Описание 56 - Mitsubishi (Colt, Galant, Lancer, Space Wagon, Space 

Runner)

Изд. 922 157 00
Описание 57 - Daimler-Benz M111 - C180,  „S” класса

Изд. 922 158 00
Описание 58 - Fiat, Alfa Lancia (98 - ) Дизель и Common-Rail

Изд. 922 159 00
Описание 59 - Fiat, Alfa, Lancia (98 - ) с иглой открывающей клапан

Изд. 922 160 00
Описание 60 - Fiat, Alfa, Lancia (98 - ) бензиновые двигатели 

Шланги соединительные для Daewoo

Изд. 922 250 00
Описание Шланги соединительные для автомобилей Daewoo.

Шланги для Jetronik Tester SK.
В комплект входят спец. переходники для подключения к 
топливной системе автомобиля.

Масса 0,20 кг

для Jetronik SK
Шланги соединительные для  Citroën

Изд. 922 260 00
Описание Шланги соединительные для автомобилей Citroen.

Шланги предназначены для измерительного прибора 
Jetronik Tester SK.
В комплект входят спец. переходники для подключения 
к топливной системе автомобиля.

Масса 0,20 кг

для Jetronik SK

Диагностика двигателя     ДАВЛЕНИЕ  ТОПЛИВА - БЕНЗИН



Тестер давления масла с возможностью проверки датчика

Изд. 914 000 00
Описание

Диапазон

Комплектация

Доп. 
опции

Тестер давления масла в бензиновых и дизельных двигателях с 
возможностью проверки датчика масла снятого с тестируемого 
двигателя.
Предназначен для измерения давления масла в двигателях с 
принудительной системой смазки.

0 - 10 бар  (0 - 1,0 МПа)

Масса

- Манометр со шлангом высокого давления 914 300 00
- Адаптер (насадка):

- T1 - M10 x 1 914 202 01
- T2 - M12 x 1,5 914 202 02
- T3 - M14 x 1,5 914 202 03

- Редуктор: 
- R1 - M12 x 1,5 914 202 04
- R2 - M14 x 1,5 914 202 05

- Электрический провод 914 440 00
- Прокладки медные 2 штуки 914 430 00
- Прокладки резиновые 2 штуки 914 430 10

1,30 кг

PCO - 10 C

+ Изд. 914 202 00

Дополнительные насадки.
Описание на стр. 23 

Тестер давления масла

Изд. 914 500 00
Описание

Диапазон

Комплектация

Доп.
 опции

Тестер давления масла в бензиновых и дизельных двигателях.
Предназначен для измерения давления масла в двигателях с 
принудительной системой смазки.

0 - 10 бар  (0 - 1,0 МПа)

Масса

- Манометр со шлангом высокого давления 914 510 00
- Адаптер (насадка):

- T1 - M10 x 1 914 202 01
- T2 - M12 x 1,5 914 202 02
- T3 - M14 x 1,5 914 202 03

0,75 кг

PCO - 10

+ Изд. 914 202 00

Дополнительные насадки.
Описание на стр. 23 

Диагностика двигателя   ДАВЛЕНИЕ МАСЛА
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Тестер давления масла с быстроразъёмным соединением 

Изд. 914 700 00
Описание

Диапазон

Комплектация

Прибор для измерения давления масла в двигателях 
внутреннего сгорания с быстроразъёмным соединением.

0 - 10 бар  (0 - 1,0 МПа)

Масса

- Манометр со шлангом высокого давления
длина 1м 914 710 00

- 10 насадок с различными типами резьбы 
для большинства датчиков 
масла используемых в двигателях 914 720 00
- Угловой переходник 90 градусов 914 710 00
- Комплект прокладок 914 721 00

1,40 кг

PCO - 10 SK

Тестер давления масла для автоматических коробок переключения передач

Изд. 914 800 00
Описание

Диапазон

Устройство предназначено для измерения давления масла в 
автоматических коробках переключения передач. Измерение 
производится при помощи подключения манометра тестера 
к соответствующим по размерам и резьбе адаптерам, 
вкручиваемых в контрольные отверстие коробки переключения 
передач (в комплекте 7 насадок).

0 - 25 бар  (0 - 2,5 МПа)

Масса 1,45 кг

PCO - 25 A

Насадки (дополнительные) для тестеров давления PCO-10C и PCO-10

Изд. 914 202 00
Описание Адаптеры с резьбовым соединением:

- T4 - Citroen, Peugeot, Renault, Skoda 914 202 04
- T5 - Citroen, MAN, Mercedes, Peugeot, 

Renault, Talbot, Volvo 914 202 05
- T6 - Daihatsu, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Isuzu,

Mazda, Mitsubishi, Nissan, Opel, Rover, Subаru, 
Suzuki, Tyota 914 202 06

- T7 - Austin, Chrysler, Daihatsu, Ford, Jaгuar,
Leyland, Mazda, Nissan, Opel, Renault, Rover,
Saab, Vauxhall, Volkswaгen, Volvo 914 202 07

- T8 - Alfa Romeo, Bedford, Ford, Leyland, 
Opel, Saab, Vauxhall, Volvo 914 202 08

- T9* - Land Rover 914 202 09
- T10 - Rover 914 202 10
- T11 - Fiat, Jaguar, Rover 914 202 11

* Насадка T9 в комплект не входит. Доступна по спецзаказу.

Масса 0,45 кг

Диагностика двигателя   ДАВЛЕНИЕ МАСЛА



Набор для проверки герметичности системы охлаждения

Изд. 980 000 00

Описание

Комплектация

Набор для проверки герметичности систем охлаждения.

Масса

В комплект входят принудительный насос со шлангом и 
выпускным клапаном, а также универсальная насадка 
с регулируемым диаметром в пределах 19-44 мм для 
расширительных бачков/радиаторов.
Упаковка - пластиковый чемоданчик

Тестер давления выхлопных газов - пропускной способности катализатора

Изд. 960 000 00
Описание

Комплектация

Предназначен для проверки пропускной способности 
катализатора и выхлопной системы.
Перегрев, загрязнения или механические повреждения 
катализатора могут отрицательно влиять на вывод 
выхлопных газов („захлёбывание” двигателя).

Масса

- Манометр со шлангом 2 м 960 100 00
- Адаптер M18 960 200 18
- Адаптер M12 960 200 12
- Метчик для правки резьбы M18 960 201 18
- Метчик для правки резьбы M12 960 201 12

1,50 кг

PCS - Kat

Вакуумметр для измерения давления и вакуума

Изд. 940 200 00
Описание

Комплектация

Вакууметр для измерения давления и вакуума

Масса

- Вакууметр: -1,0 - 3,0 бар
- Шланг д. 6 мм
- Шланг д. 8 мм
- Переходники 5 шт.
- Пробка для шланга

0,70 кг

VACU - 1

1,40 кг

Диагностика     ОСТАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

24



25

Тестер давления дизельных форсунок

Изд. 918 600 00
Описание

Технические 
параметры

Тестер позволяет проверить следующие параметры форсунок 
дизельных двигателей:
- Давление открытия форсунки,
- Форма топливной струи,
- Качество распыления,
- Герметичность форсунки,
- Частота „стрекотания” форсунок.
Высокоточный манометр устройства имеет дополнительную 
„ползущую” стрелку, которая задерживается во время 
открытия форсунки, что помогает зафиксировать показатель 
давления открытия сразу же после завершения испытания 
(без необходимости одновременного наблюдения за формой 
распыления топлива и прочтения показателей давления на 
манометре).

Масса

Диаметр манометра: 100 мм
Диапазон: 0 - 400 бар
Ёмкость блока: 330 cm3
Ёмкость цилиндра: 35 cm3

5,50 кг

Тестер давления прокачки дизельного насоса 

Изд. 919 000 00
Описание

Комплектация

Прибор предназначен для проверки давления прокачки в 
топливных насосах дизельных двигателей.
Подключение устройства позволяет произвести наблюдение за 
давлением прокачкой в каждой отдельной секции насоса.

Масса

- Манометр глицериновый 0 - 600 бар со шлангом M12 x 1,5
- Редуктор M14 x 1,5
- Редуктор M12 x 1,5

0,8 кг

ZPD - 60

Набор для диагностики топливных насосов

Изд. 923 000 00

Описание

Комплектация

Позволяет измерять давление прокачки и вакуумного 
всасывания насосов: VE, DPC i DPA.

Масса

- Манометр 0 - 16 бар со шлангом,
- Вакууметр глицериновый 0 - 1 бар со шлангом,
- Набор соответствующих переходников для топливных 
насосов

1,85 кг

 насосы VE / DPC / DPA

Диагностика    ДИЗЕЛЬ



Прибор для регулировки роторных топливных насосов

Изд. 911 000 00
Описание

Комплектация

Прибор для регулировки роторных топливных 
насосов в дизельных двигателях.
Роторные насосы (распределительные) BOSCH и CAV.

Масса

- Стрелочный индикатор (0-5 мм) 911 090 00
- Удлинитель насадки датчика, длинный 911 020 01
- Удлинитель насадки датчика, короткий 911 020 02
- Держатель датчика, длинный: M8 x 1 911 030 02
- Держатель датчика, длинный: M10 x 1 (TDI) 911 040 06
- Держатель датчика, короткий: M8 x 1 911 030 03
- Держатель датчика, короткий: M10 x 1  911 040 03
- Редуктор M12 911 050 00
- Стопорящий стержень для 
топливного насоса высокого давления VW 911 030 01
- Планка для фиксации распредвала VW 911 022 00

0,95 кг

PPW - 2

Зажим датчика Opel CAV Diesel

Изд. 911 200 00
Описание

Применение

Зажим датчика Opel CAV Diesel.
Служит для регулировки топливных насосов и проверки начал 
впрыска.

Масса

Для автомобилей Opel 1.7D и других

0,25 кг

Зажим датчика 

Масса

Изд. 911 150 00
Описание

Применение

Угловой зажим для стрелочного индикатора топливных 
насосов Lucas - Cav

Citroen, Peugeot, Fiat, Opel, Renault, Rover
Упаковка - пластиковый кейс.

0,40 кг

Lucas - Cav

Дизель     РЕГУЛИРОВКА ТОПЛИВНЫХ НАСОСОВ

UMB

Зажим датчика Roto Diesel

Изд. 911 100 00

Применение Для автомобилей: Citroen, Renault, Peugeot и некоторых Ford.

Масса 0,20 кг

Описание Зажим датчика Roto Diesel

Тестер начального момента впрыска MERCDES, MAN, RENAULT и другие

Изд. 918 100 00
Описание

Применение

Тестер начального момента впрыска UMB для рядных топливных 
насосов дизельных двигателей. Устройство с светодиодным 
индикатором, при помощи которого можно точно проверить и 
определить начало впрыска топлива в дизельных двигателях. 
Питание 12 или 14 V (для грузовых автомобилей).
Упаковка - пластиковый кейс

Масса

- Двигатели Mercedes-Benz OM 601, OM 602 i OM 603 / Renault

0,50 кг
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Масса

DIESEL Фиксатор топливного насоса

Изд. 918 200 00
Описание

Применение

Фиксатор топливного насоса Lucas - EPIC 

Lancia, Citroen, Peuгeot 2.1 td.

0,40 кг

Lucas - EPIC 

Описание

Применение

Масса

Приспособления для блокировки топливных насосов.
Используется при установке и снятии насосов.

Mercedes - Benz, тип: 601, 602, 603.

70 г

DIESEL Приспособление для 
блокировки топливных насосов

Изд. 918 000 00

MB - Diesel

Модели

Типы
двигателей

RENAULT: Clio, R19, Megane, Expres, Laguna, Kangoo 1.9 D;
VOLVO: 1.9 D / TD;
OPEL: Movano 1.9 D / TD

Масса 0,50 кг

DIESEL Набор для регулировки 
топливного насоса

Изд. 905 300 00

Renault 1.9 D / TD

RENAULT: F8Q, F9Q;
VOLVO: 42T2;
OPEL: F8Q (97 - 03).

Доп.
 опции Съёмник зубчатого колеса

топливного насоса. + Изд. 905 350 00

DIESEL фиксатор топливного насоса дв. Mercedes - Benz 

OM 604 с насосом Lucas.

Изд. 918 300 00
Описание Фиксатор топливного насоса.

Предназначен для фиксации насоса перед его демонтажем.

Масса 0,40 кг

LUCAS - MB Diesel

FORD: Mondeo, Transit Diesel Duratorq 16v 2.0, 2.4 (01 - 06).

1,40 кг

DIESEL Набор снятия и установки 
топливных насосов

Изд. 906 250 00

2.0 / 2.4 16v (цепь)

FMBA/B, D5BA, ABFA, D3FA, F3FA, D2FA, D4FA, F4FA.

Модели
Типы

двигателей

Масса

DIESEL съёмник зубчатого колеса 
топливного насоса BMW Common-Rail

Модели

Типы
двигателей

Масса 0,75 кг

Изд. 903 280 00
BMW: 318 d / td, 320 d / td, 330 d, 525 d, 530 d, 535 d, 730 d;
LAND ROVER: Freelander, Rover 75.

BMW: M47, M47TU: E46;
M57, M57TU: 
E46, E39, E38, E60, E61;
LAND ROVER: Td4, M47R.

DIESEL Приспособление для выталкивания
топливного насоса  BMW 2.5 TDS

Модели
+ Типы

двигателей

См. набор 903 300 00 стр. 42

Масса 0,80 кг

Изд. 903 370 00

Дизель     ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ТОПЛИВНЫХ НАСОСОВ

Фиксирует положение зубчатого 
колеса во время снятия насоса

DIESEL Втулка топливного насоса

BMW Coммon-Rail

Описание

Типы
двигателей

Изд. 903 285 00

BMW: 
серия 1, 3, 5 и X3 с двигателями 2.0d
N47 / N47S (06-10)



1,15 кг

Дизель     ДИАГНОСТИКА  Common Rail

Набор для измерения высокого давления в системах Common Rail 

Изд. 919 610 00

Описание

Комплектация

Набор для измерения высокого давления в системах Common Rail.
Использование устройства позволяет:
 - измерение давления насоса Common Rail,
 - измерение давления в системе во время работы двигателя,
 - провека герметичности системы подачи топлива и форсунок.
В устройстве есть клапан для вывода воздуха из измерительной 
системы.

Масса

- Манометр глицериновый 2500 бар  919 610 10
- Тройник с отдушиной 919 600 50
- Шланг соединительный (2 шт.)  919 600 20
- Переходник M12/M12 (2 шт.)  919 600 30
- Топливная трубка с редуктором M12/M14 (2 шт.) 919 600 41
- Топливная трубка с редутором M12/M12 919 600 42 
- Шланг вентиляционный   919 600 22
- Устройство - пластиковый кейс   

3,60 кг

2500 бар

Прибор для измерения высокого давления 

Изд. 919 200 00
Описание Прибор для измерения высокого давления в системах Coммon-Rail 

(0-1500 бар, 0-1800 бар) и подачи топлива в бензиновых 
двигателях FSI группы VW (0-140 бар).
Прибор предназначен для диагностики датчика высокого 
давления  и измерения высокого давления Common Rail/FSI во 
время работы двигателя.

В комплект входят соединения для различного типа разъёмов для 
электрического датчика:
 - Mercedes,
-  Opel,
-  французские и итальянские автомобили
-  группа VW/Audi - FSI, 
-  разъёмные переходники DELPHI
-  универсальные разъёмы

Упаковка - пластиковый кейс

Масса

Common Rail / FSI

28
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2,35 кг

Набор для проверки форсунок с пьезоэлектрическими клапанами

Изд. 919 420 00
Описание Набор для проверки возврата топлива в осях форсунок Coммon 

Rail систем SIEMENS.
В колбы встроены поплавки, которые помогают сравнить возврат 
топлива в шлангах возврата избыточного топлива.
Шланги, включенные в комплект (12 шт.), позволяют подключиться 
к линии возврата избыточного топлива форсунок и дают  
возможность наблюдать за возвратом топлива во время работы 
системы впрыска, в отличии от набора колб (переполнение колб) 
без ограничения во времени.

Упакова - пластиковый кейс

Масса

1,25 кг

Набор для диагностики форсунок с пьезоэлектрикой

Изд. 919 650 00
Описание Набор для тестирования форсунок в новых системах Coммon Rail 

сконструированных на основе пьезоэлектрического эффекта и для 
новых типов форсунок Delphi.
По сравнению с обычными форсунками Coммon Rail, в которых 
проверяется поток в „обратке”, в пьезосистемах диагностика 
заключается в проверке давления топлива в возвратном 
топливопроводе форсунок.
Снимать форсунки для проверки не обязательно.

Диагностика позволяет:

1. Определить неисправную форсунку.
2. Определить повреждённый клапан давления.
3. Обнаружить пузырьки воздуха в системе

Упаковка - пластиковый кейс

Масса

Набор для проверки форсунок (возврата топлива)

Изд. 919 400 00
Описание

Комплектация

Набор колб для проверки форсунок Coммon Rail.
Позволяет проверить производительность форсунок, определяя 
количество избыточного топлива проходимого через обратную 
ветвь форсунки.
В комплект мензурок входят адаптеры для всех производимых 
сегодня систем Coммon Rail т.е. Bosch, Denso, Delphi и Siemens.

Масса

- 6 шт. больших колб со шлангами и адаптерами 
для систем BOSCH
- 6 шт. малых колб для систем BOSCH
- 6 переходников для ситсем - DELPHI   
- 6 переходников для ситсем - DENSO   
- 6 переходников для ситсем - SIEMENS
- 12 дополнительных уплотнителей 3x1,5
- 6 дополнительных уплотнителей 3,5x1
- 6 дополнительных уплотнителей 4x1

3,20 кг

Дизель     ДИАГНОСТИКА Common Rail

Доп.
 опции

+ Изд. 919 421 00 Набор 12 шт. шлангом для систем BOSCH
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Набор для извлечения форсунок CITROEN, PEUGEOT 2.0/2.2 HDI 16V

Масса

Изд. 918 490 00
Описание

Применение Двигатели DW10ATED4 (2,0 л) и DW12TED4 (2,2 л) установленные в:
Citroen C5, C8, Evasion, 
Fiat Ulysse, 
Ford Focus (06-), 
Lancia Phedra
Peugeot 406, 407, 607, 806, 807
Suzuki Vitara, Volvo S40 II , V50

7,0 кг

В набор входят инструменты для извлечения засоренных 
форсунок при помощи выкручивания (ходовые винты) и 
извлечение при помощи гидравлического привода 20 т, 
включённого в набор.

Описание Гидравлический насос 
ножной (0-700 бар)

Масса 11,20 кг

Изд. 918 530 00
ОписаниеШланг гидравлический 1,5 м

с быстрораз. соед. к гидроприводу 

Масса1,30 кг

Изд. 918 520 00

Доп. оборудование для съёмников форсунок 2.0 HDI

Доп. комплект к набору 918 490 00 - для двигателей CITROEN/PEUGEOT 2.0 HDI 8V

Масса

Изд. 918 491 00
Описание

Применение Citroen, Peuгeot, Fiat и Suzuki
двигатели 2.0HDI - DW10 RHY/RHZ (2.0 л) в 8-клапанной технике

2,0 кг

В комплект входят опорная плита и крепёжные болты для 
использования набора 918 490 00 для извлечения засорённых 
форсунок в двигателях  2.0HDI - DW10 RHY/RHZ (2.0 л) в 
8-клапанной техинке установленной в автомобилях: 
Citroen, Peugeot, Fiat и Suzuki.

В комплект входит насадка вкручиваемая в форсунку, которая 
позволяет воспользоваться обратным молотком 918 540 00.

Обратный молоток, комплект 
M16
3,20 кг

Изд. 918 540 00
Описание

Масса

Съёмники форсунок  CITROEN/PEUGEOT и др.

Набор для извлечения форсунок CITROEN/PEUGEOT 1.6 HDI

Масса

Изд. 918 495 00
Описание

Применение Citroen, Peugeot, двигатели 1.6HDI 
для систем впрыска BOSCH и SIEMENS

2,0 кг

В набор входят инструменты для извлечения 
засоренных форсунок при помощи ходовых винтов. 
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Набор для извлечения форсунок MERCEDES CDI Common-Rail

Масса

Изд. 918 551 00
Описание

Применение Mercedes CDI Common Rail, A-класса, C-класса, E-класса, Sprinter, Vito, Vario, Viano  

6,0 кг

Устройство для извлечения форсунок (доп. к набору 918 550 00) MERCEDES CDI A - Класса

Масса

Изд. 918 560 00
Описание

Применение

Устройство для извлечения форсунок с возможностью извлечения с помощью:
- выкручивания
- выталкивания (необходим доп. набор 918 540 00 страница 28)
- извлечение при помощи гидропривода 
  (необходим доп. набор 918 510 00 + 918 520 00 +918 530 00)

Mercedes CDI Common Rail A-класса

1,20 кг

Набор с гидроприводом для извлечения форсунок. Инструменты, входящие в 
комплект позволяют на извлечение форсунок с помощью:

- выкручивания
- выталкивания (необходим доп. набор с обратным молотком 918 540 00)
- извлечения при помощи гидропривода

Устройство для извлечения форсунок MERCEDES CDI Common-Rail

Масса

Изд. 918 550 00
Описание

Применение Mercedes CDI Common Rail, C-класса, E-класса, Sprinter, Vito, Vario, Viano  (без A-класса)

1,30 кг

Устройство для извлечения форсунок с возможностью извлечения с помощью:
- выкручивания
- выталкивания (необходим доп. набор 918 540 00 страница 28)
- извлечение при помощи гидропривода 
  (необходим доп. набор 918 510 00 + 918 520 00 +918 530 00)

MASTER

Описание Гидравлический съёмник форсунок 
со втулкой

Масса 2,20 кг

Изд. 918 510 00

Описание

Гидравлический насос
ножной (0-700 бар)

Масса

11,20 кг

Изд. 918 530 00
Описание

Шланг гидравлический 1,5 м
с быстрораз. соед. к гидроприводу

Масса

1,30 кг

Изд. 918 520 00

Доп. оборудование для съёмниов форсунок

Обратный молоток,
комплект M16
3,20 кг

Изд. 918 540 00
Описание

Масса

Съёмники форсунок  MERCEDES
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Устройство для извлечения форсунок RENAULT / OPEL / NISSAN 2.2, 2.5 dCi / DTI

Масса

Изд. 918 580 00
Описание

Применение Renault: Espace, Laгuna, Master
Opel: Movano
Nissan: Interstar, Primastar

Устройство для извлечения форсунок  RENAULT / OPEL / NISSAN / SUZUKI 1.9 dCi

Масса

Изд. 918 590 00
Описание

Применение Renault: Meгane, Scenic, Laгuna, Trafic, Master
Opel: Vivaro, Movano
Nissan: Interstar
Suzuki: Vitara (07-)

3,10 кг

стройство для извлечения форсунок с возможностью извлечения 
с помощью:
- выкручивания
- выталкивания (необходим доп. набор 918 540 00)
- извлечение при помощи гидропривода
дополнительно необходимы (см. ниже)
     - 918 510 00 
     - 918 520 00
     - 918 530 00

Устройство для извлечения форсунок с возможностью 
извлечения с помощью:
- выкручивания
- выталкивания (необходим доп. набор 918 540 00 страница 28)
- извлечение при помощи гидропривода 
  (необходим доп. набор 918 510 00 + 918 520 00 +918 530 00)

2,80 кг

Описание Гидравлический съёмник форсунок 
со втулкой

Масса 2,20 кг

Изд. 918 510 00

Описание

Гидравлический насос
ножной (0-700 бар)

Масса

11,20 кг

Изд. 918 530 00
Описание

Шланг гидравлический 1,5 м
с быстрораз. соед. к гидроприводу

Масса

1,30 кг

Изд. 918 520 00

Доп. оборудование для съёмниов форсунок

Обратный молоток,
комплект M16
3,20 кг

Изд. 918 540 00
Описание

Масса

Съёмники форсунок  RENAULT + OPEL и NISSAN
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Устройство для извлечения форсунок  MERCEDES CDI Coммon-Rail и др.

Масса

Изд. 918 500 00
Описание Устройство для извлечения форсунок (ударное).

В набор входят адаптер накручиваемый на форсунку 
и адаптер с мелкой внешней резьбой вкручиваемый в 
форсунку (тип BOSCH). 
Захват под размер форсунки Mercedes.

Diesel Coммon-Rail: Mercedes CDI, Renault dCi, Opel, Ford  
и др.

3,80 кг

Съёмник форсунок OPEL DTI Diesel 

Масса

Изд. 918 570 00
Описание

Применение

Устройство для извлечения форсунок

OPEL двигатели DTI

1,95 кг

Применение

Съёмник форсунок 2.5/2.8 CRD Chrysler Jeep

Масса

Изд. 918 480 00
Описание

Применение

Съёмник состоит из опорной плиты с крепёжными болтами, 
осевого подшипника, захвата (форсунки) и силовой винт с гайкой. 
Съёмник позволяет извлечь форсунку выкручиванием (силовой 
винт) - без необходимости демонтажа катушки форсунки.

Двигатели VM 2.5 CRD и 2.8 CRD (с 2001 r.) установленные в:
Chrysler Voyaгer / Гrand Voyaгer
Jeep Cherokee

4,90 кг

Съёмник уплотнительных шайб форсунок  Diesel + Coммon Rail

Масса

Изд. 902 300 00
Описание

Применение

Устройство для извлечения уплотнительных шайб из посадочного 
колодца.
Конструкция съёмника повзоляет без затруднений извлекать 
уплотнительные кольца форсунок, оставшихся в посадочном 
колодце после демонтажа форсунки.

Общая длина: 250 мм
Универсальный

0,50 кг

Съёмники форсунок   ОСТАЛЬНЫЕ

Доп.
 опции

+ Изд. 918 500 60 Końcówki wkręcane do wtryskiwaczy (DELPHI, DENSO, SIEMENS - zestaw)
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Позволяет очистить и обновить посадочные колодца в блоке 
двигателя. На конце развертки находится направляющий 
стержень, с помощью которого можно получить правильную 
поверхность обновленного посадочного колодца.
В комплект также входит развёртка для форсунки с отверстием 
для носка распылителя.
Длина: 250 мм

Развёртки для коленчатого вала

Изд. 902 200 00
Описание Делают возможной фрезеровку привалочной плоскости 

коленчатого вала после снятия ременного шкива.
В комплект входят 3 разные ведущие головки.

Устройство для извлечения свечей накаливания.
Развёртки (винт M12 i M10) доступные в наборе, 
позволяют исправить свечной колодец в головке 
двигателя.

Масса 0,70 кг

Набор развёрток для форсунок Diesel + Coммon Rail

Масса

Изд. 902 250 00
Описание

Применение

Набор позволяет очистить и обновить посадочные колодца в 
блоке двигателя. На конце развертки находится направляющий 
стержень, с помощью которого можно получить правильную 
поверхность обновленного посадочного колодца.
В комплект входят 4 шт. развёрток различной формы к различным 
типам колодцев форсунок диаметром 17 мм.
Развёртки также позволяют восстановить поверхность форсунки. 
Длина: 175 мм

Универсальный

0,50 кг

Развёртка для форсунок  Diesel + Coммon Rail

Масса

Изд. 902 255 00
Описание

Применение Универсальный

0,50 кг

Съёмник свечей накаливания с развёртками   Diesel

Масса

Изд. 902 350 00
Описание

Применение Универсальный

0,85 кг

Применение Двигатели TDI 
VW, Audi,Seat, Skoda

Съёмники форсунок   ОСТАЛЬНЫЕ  ИНСТРУМЕНТЫ
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Толщиномер лкп

Изд. 700 100 00
Описание Служит для проверки кузова автомобиля и приблизительной 

оценки толщины лакокрасочного покрытия. Позволяет 
определить, был ли автомобиль покрашен вторично. Позволяет 
найти места шпаклёвки и определить толщину шпаклёвки. 
Прокалиброванный в реальных единицах, которые позволяют 
приблизительно определить толщину слоя в микронах.
Шкала со шестью светодидоными степенями в отличии от 
других тестеров, позволяет гораздо точнее определить 
приблизительную толщину проверяемого слоя.

Масса 75 г

Параметры Диапазон измерений [µm]: 0-150, 150-200, 200-350, 350-500, 500-
1000, 1000-2000.
Точность: 5%.
Питание от батареек 3 x 1.5V (LR44).

ТОЛЩИНОМЕРЫ ЛКП

Толщиномер

Изд. 700 150 00
Описание Предназначен для измерения толщины немагнитных покрытий 

на магнитном оновании. Применяется для измерения слоя 
лакокраски либо изоляционного слоя на листовой стали. 
Имеет функцию автоматического выключения.
Питание от батареек.
Водонепроницаемый корпус.

Масса 80 г

Параметры Диапазон: 0-1000 µm
Разрешение: 1µm
Точность (±1 цифра) : 3% 

Толщиномер

Изд. 700 200 00
Описание Предназначен для измерения толщины немагнитных покрытий 

на магнитном оновании. 
Результаты отображаются в микронах.
Предназначен для точного измерения толщины слоя лкп или 
изоляционного слоя на листовой стали.
Большой дисплей LCD облегчает чтение.
Водонепроницаемый корпус.

Масса 200 г

Параметры Диапазон измерений: 0 - 2000 µm
Точность: 3%
Разрешение: 1µm

Высокоточный толщиномер
основание стальное, алюминивое и латунное

Изд. 700 300 00
Описание Предназначен для исключительно точного измерения толщины 

лакокрасочного покрытия или пластика на стальном или 
алюминиевым, латунном, или медном листе.
Два способа измерения:
- немогнитного слоя на магнитном основании;
- непроводящего слоя на проводящем основании.
Функция автоматического определения типа основания.
Возможность подключения к ПК через выход RS-232, либо к 
обычному принтера с помощью адаптера.
Водонепроницаемый корпус..

Масса 200 г

Параметры Диапазон 0 ÷ 2000 µm или 0 ÷ 80 мил 
Разрешение 0.1 µm или 0.01 мил 
Точность для стального основания:  1%   1 мм, ( 0.03 мил) 
Для алюминиевого основания:  1% 2 мм ( 0.06 мил) 
Питание от батареек 9V, Блок питания 12V 
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 Другие специнструменты   СЦЕПЛЕНИЕ SAC / ТОРМОЗА

Описание Набор для снятия и установки сцеплений SAC (саморегулируемые)

Масса 8,70 кг

Набор для сцепления  SAC 

Изд. 901 000 00

Описание

Применение

Набор тормозных поршней

Масса 0,85 кг

ТОРМОЗА

Изд. 902 000 00

Универсальный

Применение Набор предназначен
практически для всех видов сцепления SAC (3 и 4 опорных) 
в т.ч..: Audi-Vw, BMW, Mercedes, Opel, Renault, Volvo и др..

С помщью набора 901 000 00 можно быстро и профессионально 
произвести снятие и установку сцепления SAC.

(Self-Adjustinг-Clutch = Сцепление с автоматической регулировкой).

Преимущества использования набора 901 000 00:
 
- Нагрузка на выжимной подшипник сцепления во время снятия и 
установки (важно для предотвращения неправильной нагрузки у 
сцепления), 

- Центровка диска сцепления к направляющему подшипнику, или к 
упорному подшипнику,

- Оттяжка регулировочного кольца при помощи оттягивающего 
инструмента 901 000 50.
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Описание Универсальный прибор для проверки приводного ремня 
распредвала. Сравнительная таблица измерений позволяет 
использование во многих видах автотранспорта.

Масса 0,45 кг

Прибор для проверки натяжения приводного ремня распредвала

Изд. 915 000 00

PR-20

Описание Универсальный ключ для демонтажа зубчатых колёс 
распредвала со сменными наконечниками:
- ø 16 мм
- ø 9,5 мм
- ø 7,5 мм
- ø 5,5 мм

Длин ключа: 500 мм
Величина захвата: от 30 до 300 мм 

Масса

Изд. 911 760 00

Ключ для демонтажа зубчатых колёс

1,70 кг

Описание Конструкция фиксатора позволяет использовать  его в колёсах 
рапсредвала с разными диаметром и с разным расстоянием 
между роликами.

Масса

Изд. 904 100 00

Блокировка колёс распредвала  УНИВЕРСАЛЬНАЯ

0,95 кг

В набор также входит фиксатор для 
блокировки отдельных зубчатых 
колёс (фот. рядом)

Фиксаторы распредвала   УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

Масса

Изд. 911 750 00

0,95 кг

Описание Универсальный ключ для блокировки махового колеса

Масса

Изд. 911 800 00

Ключ для блокировки махового колеса

0,30 кг

Описание Универсальный ключ для демонтажа зубчатых колёс 
распредвала с регулируемой величиной захвата.
Диаметр болтов: ø 14 мм
Длина ключа: 400 мм
Величина захвата: от 20 до 190 мм

Ключ для демонтажа зубчатых колёс
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Фиксаторы распредвала   УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

Описание Съёмник регулируемый 
для снятия зубчитах колёс, 
насосов-форсунок и т.п.
Диаметр - 90мм

Масса

Съёмник распредвала  малый

0,30 кг

Описание Съёмник регулируемый для снятия зубчитах колёс, 
насосов-форсунок и т.п.

Диаметр - 130мм

В наборе 2 . болтов

Масса

Съёмник распредвала большой

2,20 кг

Изд. 911 612 00

Изд. 911 611 00

Модели

Типы
двигателей

Съёмник с регулируемой велечиной захвата для шкива с 
каналами.
VW / AUDI и др.

Масса 0,90 кг

Изд. 911 600 00

Универсальный

Модели

Типы

Ключи для вискомуфты 

Ключи для вискомуфты

Изд. 918 011 00

Ключ 32мм   -  918 011 00
Ключ 36мм   -  918 012 00
Ключ серповидный -  918 013 00

Изд. 918 012 00

Изд. 918 013 00

Audi, VW
Также: BMW, Land Rover, Ford i Opel

Применение

Модели

Типы 
двигателей

Ключ для вискомуфты

Ключ для вискомуфты MERCEDES

Mercedes Sprinter 906
218, 318, 418, 518 CDI (06-09)
Двигатель 642 3.0 CDI

Изд. 918 010 00

Съёмник распредвала
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Модели Двигатели N40 / N45 / N45T с кодом
B16 / B16A / B16AC

Масса 1,95 кг

Бензин 1.6  N40/N45/N45T   цепь распредвала 

Изд. 903 475 00
Описание Набор фиксаторов для бензиновых двигателей с объёмом 1,6 литров, 

установленных в автомобилях BMW серии „1” и  „3”

Серия „3”
316i (E46/E90); 2001-2009
316Ci (E46); 2001-2006
316ti (E46); 2001-2006

Серия „1”
116i/120i (E81/E87) 2003-2010

 + Типы
двигателей

Модели Двигатели N42 / N46 / N46T с системой Valvetronic 
с кодом B18 / B18A / B20 / B20A / B20B

Масса 903 460 01 - 2,30 кг;  903 460 02 - 3,70 кг

Бензин 1.8/2.0  N42/N46/N46T  VALVETRONIC  цепь распредвала 

Изд. 903 460 00
Описание Набор фиксаторов распредвала для бензиновых двигателей с объёмом 

1.8 и 2.0 с системой Valvetronic, установленных в автомобилях BMW. 
Набор состоит из двух чемоданчиков (также в продаже по отдельности).
Набор позволяет поменять и установить распредвал (набор HP 903 460 01) 
и заменить обводные и натяжной ролики распредвала (набор HP 903 460 02).

Изд. 903 460 02

Серия „5”
520i (E90); 2004-2008

Серия „3”
316i/316tiCompаct (E46); 2001-2005
318tiCompаct (E46); 2001-2005
318i (E46); 2001-2007
318i (E90); 2005-2008

Серия „1”
118i/120i (E87) 2004-2010

Z4
2.0 (E85); 2004-2009;
X3
2.0i (E83); 2005-2009;

Изд. 903 460 01

 
+ Типы

двигателей

Модели Двигатели N51/N52/N52K с системой Valvetronic
и двигатели N53 и N54 z прямым впрыском (без Valvetronic)

Масса 4,9 кг

Бензин 2.5/3.0  N51/N52/N52K/N53/N54   цепь распредвала 

Изд. 903 466 00
Описание Набор фиксаторов распредвала для бензиновых двигателей 

с объёмом 2.5 и 3.0 , установленных в автомобилях BMW.

Серия „3”
323i     E90/91/92/93 (04-10)
325i/xi E90/91/92/93 (04-10)
328i/xi E90/91/92/93 (04-08)
330i/xi E90/91/92/93 (04-10)
335i/xi E90/91/92/93 (05-09)

Серия „1”
128i   E82        (07-10)
130i   E81/E87 (05-08)
135iS E82        (07-10)

 
+ Типы

двигателей
Серия „5”
523i/Li     E60/61 (04-10)
525i/Li/xi E60/61 (04-10)
528i/xi     E60/61 (06-08)
530i/Li/xi E60/61 (05-10)
535i/xi     E60/61 (05-10)
630i     E63/64 (04-08)
730i/Li E65/66 (04-08)
X3 2.5/3.0 E83 (06-10)
X5 3.0 E70 (06-10)

Z4 2.5/3.0 E85/86 (05-10)

Фиксаторы распредвала      BMW  

Модели Двигатели 1.8, 2.0, 2.5, 3.0 
N40/N42/N45/N45T/N45T/N51/N52/N52K/N53/N54/

Бензин N40/N42/N45/N46/N51/N52   цепь распредвала   ДОП. НАБОР 

Изд. 903 468 00
Описание Набор специальных инструментов для монтажа и демонтажа цепей 

распредвала и работ связанных с их заменой.

 + Типы
двигателей

Также для автомобилей 
MINI N12/N14 и CITROEN/PEUГEOT EP3/EP6
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Модели

Типы
двигателей

Доп.
 опции

BMW: серии 3, 5, 7, 8, Z3, Z4, X3, X5 
           E30, E31, E32, E34, E36, E38, E39, E46, E60, E83, E85
Бензин: 1.6, 1.8, 1.9, 2.0, 2.3, 2.5, 2.8, 5.0;  V12: 750i, 850i.
                 также с одиночной системы VANOS
Для двигателей с системой „двойной VANOS” - смотри 
дополнительный набор 903 455 00 или полный набор 903 456 00
Дизель: 
BMW 1.8tds, 2.5td/tds; OPEL Omega 2.5TD; RANГE ROVER: 2.5 TD

BMW: M40, M41, M42, M43, M44, M50, M51, M52, M70, M73
RANGE ROVER: 254 6D

Масса 5,70 кг

Изд. 903 100 00

+ Изд. 903 350 00
Натяжное устройство цепи
распредвала
2.5 TD

+ Изд. 903 370 00
Приспособление для 
выталкивания топливного насоса
2.5 TD

+ Изд. 903 120 00
Для двигателей V12 750i и 850i (M70 и S70)  

Модели

Типы
двигателей

325i/Compаct  [E39] (2000-07)
320i/323i/328i/330i/Coupe  [E46]  (1998-07) 
520i/523i/525i/530i  [E39] (1998-05) 
520i/525i/530i   [E60/61] (2003-05)
728i    [E38] (1998-02)  
730i    [E65/66](2002-05)
X3 3.0    [E83](2003-07) 
X5 3.0i    [E53] (1999-07) 
Z3 2.0i/2.2i/2.8i/3.0i   [E36](2000-03) 
Z4 2.5/3.0    [E85](2003-06) 

M52 (TU)/ M54 / M56
20 6S 4/ 22 6 S1/ 25 6S 4/ 25 6S 5/ 28 6S 2/ 30 6S 3

Масса 2,95 кг

Бензин 2.0/2.2/2.3/2.5/2.8/3.0 „Двойной” VANOS (VVT) - дополнение к набору 903 100 00 

Изд. 903 455 00

Фиксаторы распредвала      BMW  

Бензин 1.8 - 3.0  цепь    + Дизель 1.8/2.5 td  цепь MASTER

Модели

Типы
двигателей

Масса 4,60 кг

Бензин 2.0/2.2/2.3/2.5/2.8/3.0 „Двойной” VANOS (VVT)  -  полный набор 

Изд. 903 456 00
325i/Compаct  [E39] (2000-07)
320i/323i/328i/330i/Coupe  [E46]  (1998-07) 
520i/523i/525i/530i  [E39] (1998-05) 
520i/525i/530i   [E60/61] (2003-05)
728i    [E38] (1998-02)  
730i    [E65/66](2002-05)
X3 3.0    [E83](2003-07) 
X5 3.0i    [E53] (1999-07) 
Z3 2.0i/2.2i/2.8i/3.0i   [E36](2000-03) 
Z4 2.5/3.0    [E85](2003-06) 

M52 (TU)/ M54 / M56
20 6S 4/ 22 6 S1/ 25 6S 4/ 25 6S 5/ 28 6S 2/ 30 6S 3

Дополнение к набору 903 100 00. Набор доп. инструментов для 
регулировки системы „двойной VANOS”.
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Модели

Двигатели V8 с кодами N62 и N62TU 
и двигатель V12 6.0 с кодом N73 

Масса 2,70 кг

Бензин V8  3.6/4.0/4.4/4.8 N62/N62TU + 6.0 V12 N73  цепь распредвала 

Изд. 903 470 00
   Типы

двигателей

540i E60/61 (05-10)
545i E60/61 (03-06)
550i E60/61 (05-10)

645i E63/64 (03-06)
650i E63/64 (05-10)

Модели

Типы
двигателей

Доп.
 опции

BMW: 730 i / 740 i [E32;E38] (92 - 94; 94 -96 ), 530 i / 540 i[E34] 
(92 - 96), 535 i / 540 i [E39]( 96 - 00) 735 i / 740 i [E38](96 - 02), 
840 i / Ci [E31]( 93 - 99), X5 4.4 / 4.6 [E52](99 - 04).

M60 (30 8S 1/40 8S 1), M62 (35 8S 1 / 35 82 2 / 44 8S 1 / 44 
8S 2 / 44 8S 2 / 46 8S).

Масса 3,75 кг

Бензин 3.0 / 3.5 / 4.0 / 4.4 / 4.6  M60/M62 цепь распредвала 

Изд. 903 400 00

+ Изд. 903 150 00

Стержень для для блокировки махового колеса.

+ Изд. 903 170 00

Замедлитель натяжителя цепи 

Описание Zestaw zawiera przyrządy do zablokowania czterech wałków 
rozrządu

Фиксаторы распредвала      BMW  

735i E65/66 (02-05)
740i E65/66 (05-08)
745i E65/66 (02-05)
750i E65/66 (06-08)

760i  V12 (02-08)

X5 4.4 E53/E70 (03-07)
X5 4.8 E53/E70 (04-10)

Модели

Типы
двигателей

118d E87 (03-07)
120d E87 (03-07)

318d/td  E46 / E90/E91 (00-08)
320d/crd  E46 / E90/E91 (97-08)
325d  E90/91/92/93 (06-10)
330d/xd/crd E46 / E90/91/92/93 (98-08)
335d  E90/91/92 (06-10)

M47, M47TU, M47T2, 
M57, M57TU, M57TU2

Масса 1,15 кг

DIESEL 2.0d / 3.0d  M47/M57 + Common Rail  цепь 

Изд. 903 200 00

Opcje
 dodatkowe

Описание В набор входят фиксатор распредвала с рукояткой, стержнем для 
блокировки махового колеса и блокады натяжителей.

520d E39/ E60/61 (99-10)
525d/xd E39/ E60/61 (99-10)
530d/xd E39/ E60/61 (98-10)
535d E60/61 (04-10)

635d E63/E64 (04-10)
730d E38/ E65/66 (98-08)

X3 2.0d E83 (03-07)
X3 3.0d E83 (03-10)
X5 3.0d E53/E70 (00-10)

+ Изд. 903 280 00
Съёмник зубчатого колеса 
топливного насоса

+ Изд. 903 220 60

Фиксатор распредвала для двигателей
2.0d/3.0d с зубчатым приводом распредвала (TU) 

+ Изд. 903 260 15
Насадка кривошипного 
вала

Также для автомобилей 
LAND ROVER, OPEL i ROVER
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Модели

Типы
двигателей

118d E81/87 (06-10)
120d E81/82/87 (06-10)
123d E81/82/87 (07-10)

N47 / N47S D20A

Масса 0,95 кг

DIESEL 2.0d N47/N47S Common Rail  цепь 

Изд. 903 260 00

Доп.
 опции

Описание В набор входят фиксатор распредвала с рукояткой, стержень для 
блокировки махового колеса и насадка для вращения кривошипного вала

318d E90/E91 (07-10)
320d E90/E91/92 (05-10)

520d E60/61 (06-08)

X3 2.0d E83 (07-10)

Модели

+ Типы
двигателей

Масса 0,75 кг

DIESEL 2.0 / 3.0 d + Common Rail    Съёмник зубчатого колеса ТНВД 

Изд. 903 280 00

BMW: серия 3, 5, 7 E38/E39/E46/E53/E60/E63/E65/E70/E83/E90
Двигатели: M47, M47TU, M57, M57TU

LAND ROVER: Freelander (Td4, Td6) 
OPEL: Omega B 2.5DTI (Y25DT)
ROVER: 75 2.0D (M47R)

+ Изд. 903 285 00
втулка  ТНВД

Сохраняет позицию зубчатого 
колеса во время демонтажа насоса

для двигателей N47/N47S

Модели
Типы

двигателей

См. набор 903 300 00

См. набор 903 300 00

Масса 0,45 кг

DIESEL 2.5 TDS  Ключ для распредвала

Изд. 903 350 00
Модели

Типы
двигателей

См. набор 903 300 00
См. набор 903 300 00

Масса 0,80 кг

DIESEL 2.5 TDS  цепь
Прибор для выталкивания топливного насоса 

Изд. 903 370 00

Доп.
 опции

Модели

Типы
двигателей

BMW: 318 tds (E36), 325 td / tds (E36), 525 td / tds (E34 / E39), 725 
tds (E38), (91 - 03);
OPEL: Omega B 2.5 TD (94 - 01);
LAND ROVER: Range Rover 2.5 DT / SE.

BMW: M41 (17 4T 1), M51 (25 6T 1); 
OPEL: OHC 25 DT / X25 DT;
RANGE ROVER: 25 6D (94 - 02).

Масса 1,10 кг

DIESEL  2.5 TDS  цепь 

Изд. 903 300 00

+ Изд. 903 350 00 Натяж. устройство распредвала + Изд. 903 370 00 Прибор для выталкивания топливного насоса

Описание В набор входят фиксатор распредвала с рукояткой, стержень для 
блокировки махового колеса, фиксаторы натяжных устройтсв и 
съёмник ТНВД.

Также для автомобилей 
LAND ROVER, OPEL i ROVER

Фиксаторы распредвала      BMW  
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Фиксаторы распредвала     CHEVROLET 

Модели

Типы
двигателей

Chevrolet Cruze (09-)

Масса

Бензин 1.6 16V  ремень

Изд. 904 010 01

Доп.
 опции + Изд. 904 008 00 

Стержень для блокировки натяжного 
ролика распредвала

Фиксатор махового колеса.

+ Изд. 904 012 00

1.6 16V - LXT

Также для автомобилей  
OPEL i SAAB

+ Изд. 904 010 40

Модели

Ключ водного насоса для натяжения ремня распредвала. 

Масса 0,40 кг

Изд. 904 010 40

Также 
для автомобилей

OPEL

Ключ для натяжения ремня распредвала

Kalos, Aveo, Espero, Nexia, Lanos, Nubira, Lacetti, Cruze (97-09)

Типы
двигателей

1.4        - A14DM, A14MS, F14S3
1.4 16V - F14D3
1.5        - G15MF
1.5 16V - A15DM
 A15SMS, A15MF
1.6 16V - A16DM
 A16DMS, F16D3, LXT

Модели

Типы
двигателей

Aveo, Cruze (09-)

Масса 0,65 кг

Бензин 1.4/1.6/1.8 16V  ремень 

Изд. 904 013 00

1.4 16V - G14D
1.6 16V - LDE, LLU, LXV
1.8 16V - 2HO

Описание В набор входят фиксатор роликов, фиксатор махового колеса и 
стержень для установки натяжителя ремня распредвала.

Модели

Типы
двигателей

Nubira, Lacetti, Evanda, Epica, Captiva

Масса 1,15 кг

DIESEL 2.0d VCDi  ремень

Изд. 904 021 00

2.0 D - RA420, Z20S1 Также 
для автомобилей

OPEL 

DIESEL 2.5/2.8 CRD  ремень

Модели

Типы
двигателей

Chrysler (Grand) Voyager (01-08), Jeep Cherokee (01-08)

2.5 CRD - R2516C, R2516C5, R2516L, R2516K
2.8 CRD - R2816K, R2816K4

Масса 0,70 кг

Изд. 904 200 00

DIESEL 2.1 TD  ремень 

Модели

Типы
двигателей

2.1TD  - J8S

Wrangler (88-95), Cherokee (84-95)

Изд. 905 500 00

Масса 0,90 кг

Фиксаторы распредвала     

Обновление!

См. ниже

Также 
для автомобилей

RENAULT

30 г
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Бензин &   Дизель 

Бензин 1.8 / 2.0 /2.2  16V HPI „EW”  ремень 

Модели

Типы
двигателей

Все двигатели с ременным шкивом коленчатого вала 
установаленных при помощи центрального болта, а также 
старшие модели с ременным шкивом закрепленным на 4 болта.

CITROEN: C4, C5, C8 Xsara/Picasso, Jumpy, Evasion
PEUGEOT:  206/306, 307, 406/Coupe, 607, 806, 807, Expert 

Двигатели: 1.8  16 V, 2.0  16 V roczniki (98-10)

EW7J4 (6FZ), EW10J4 (RFR/RFR), EW10J4D (RLZ)-HPi
EW12J4 (3FZ), EW10J4(RFR), EW10J4(RFR), EW10J4D(RLZ)-HPi  

Масса 1,50 кг

Изд. 905 420 00

Фиксаторы распредвала     CITROËN / 

ремень MASTER

Модели

Типы
двигателей

CITROEN: Все модели (1984-2009)
PEUGEOT: Все модели (1984-2009)
                            кроме 6-ти цилиндровых двигателей 

Двигатели бензиновые:
1.0, 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 2.0
1.4 16V: ET3J4 (KFU) , TU3A/JP (KFV/KFW)
1.6 16V, 2.0 16V (коды двигателей TU, XU)
1.8 16V, 2.0 16V, 2.2 16V (коды двигателей EW7, EW10, EW12)

Двигатели дизельные:
1.4, 1.5, 1.7, 1.9, 2.1, 2.5 D / TD (коды двигателей TUD, XUD)
Diesel HDI: 1.4, 1.6, 2.0, 2.2 (коды двигателей DW8, DV4, DV6,
DW10, DW12, FJ6A, F6JB, F6JC)

Масса 5,00 кг 

Изд. 905 951 00

Включает наборы: 

Изд. 905 420 00

Изд. 905 600 00

Изд. 905 700 00

Изд. 905 800 00

Подробное описание применения в описании наборов
на стр. 44 и 45

Бензин  Citroen/Peugeot + MINI  1.4/1.6 16V  цепь

Модели

Типы
двигателей

Citroen C4 (Picasso) (08-10)
Peugeot 207 (CC), 308 (06-10)

двигатели: 1.4 VTi Valvetronic с кодом EP3 (8FS)
двигатели: 1.6 VTi Valvetronic с кодом EP6 (5FW)
двигатели: 1.6 THP Direct Injection с кодом EP6DT (5FX) EP6DTS (5FY)

Масса 2,45 кг

Изд. 905 450 00

Изд. 907 180 00

Изд. 905 430 00

Ключ для коленчатого вала Бензин 1.8 / 2.0 /2.2  16V HPI „EW”  ремень 

Модели

Ключ предназначен для регулировки фланца ременного шкива 
коленчатого вала. 
Ключ является дополнением к наборам 905 420 00 и 905 951 00.
Для двигателей: 1.8 16V, 2.0 16V, 2.2 16V с кодом  „EW”  
- с нерегулируемыми колёсами распредвала.

Изд. 905 425 00

Масса 0,40 кг

Также для автомобилей LANCIA

Также для автомобилей MINI

Доп.
опции + Изд. 903 468 00 

Набор доп. инструментов
Описание стр. 39

Обновление !
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Модели

Типы
двигателей

CITROEN: C3, C5, Xsara, Xsara Picasso, Xantia, Berlinгo, Jumper, Jumpy;
PEUGEOT: 206, 207, 306, 307, 308, 406, 407, 607, 806, Expert, Partner;
FORD: Fiesta, Fusion, Focus C-Max

DIESEL: 1.9D; 1.4/1.6/2.0/2.2 HDI
               DW8, DV4, DV6, DW10, DW12, F6JA, F6JB, F6JC (98-10)

Масса 2,45 кг

Изд. 905 800 00

DIESEL 1.4 - 2.2 HDI  ремень 

Модели
и Двигатели

CITROEN/PEUGEOT Jumper(01-02) / Boxer(00-06)
2.8D/TDi/HDi - 8140.63, 9140.43, 8140.43s

Масса 0,30 кг

Изд. 907 180 00

DIESEL 2.5 / 2.8  ремень 

Модели CITROEN  PEUGEOT
C5 III (05-10) 407/Coupe (04-09), 607 (04-10)
C6 (06-08)  

Масса

0,50 кг

Изд. 905 810 00

DIESEL 2.7 V6 HDI  ремень

Типы
двигателей

TD 17TE D4 (UHZ)
DT17BTED4 (UHZ)

Модели

Типы
двигателей

CITROEN: AX, BX, ZX, C15, Saxo, Visa, Xantia, Xsara;
PEUGEOT: 106, 205, 206, 306, 307, 309, 405, 406, 605, 806, Partner, 
Boxer;  FIAT: Ulysse, Ducato;

1.0, 1.1, 1.3, 1.4, 1.6, 1.8, 1.9, 2.0, 1.6 16v, 2.0 16v.

TU, XU (86 - 06).

Масса 0,80 кг

Бензин 1.0-2.0  ремень

Изд. 905 600 00

Модели

Типы
двигателей

CITROEN: AX, BX, MX, ZX, Saxo, Visa, Xantia, Xsara, C15, C25, Berlingo, 
Jumper, Jumpy;
PEUGEOT: 106, 205, 306, 309, 405, 406, 605, 806, Boxer, Expert, Partner.
FIAT: Ducato, Ulysse, Scudo 1.9, 2.1 D/TD;
ROVER 1.5 D; NISSAN: Micra 1.5 d; FSO: Polonez 1.9 D.

DIESEL: 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9, 2.1, 2.5, D/TD;
              TUD, XUD (84 - 03)

Масса 2,25 кг

Изд. 905 700 00

DIESEL 1.4-2.5  ремень

Фиксаторы распредвала     CITROËN / 

Также 
для автомобилей
FIAT, IVECO, 
OPEL i RENAULTМодели

Типы
двигателей

CITROEN: Relay/Jumper III (06-09)
PEUGEOT: Boxer III (06-09)
3.0HDI - F1C (F30DT)

0,80 кг

DIESEL 3.0 HDi  цепь 

Изд. 907 090 00

Масса

Также для автомобилей 
FIAT i IVECO

Модели

Типы
двигателей

CITROEN: C2, C3 Pluriel, C4, Saxo, Xsara, Berlinгo; (01-07)
PEUGEOT: 106, 1007, 206 (CC), 207, 306, 307; (01-07)

1.4 16V: ET3J4 (KFU) , TU3A/JP (KFV/KFW)

Бензин 1.4 16V „ET”  ремень

Изд. 905 430 00

Масса 0,30 кг

Масса

Также для автомобилей 
FIAT i LANCIA



46

Фиксаторы распредвала     FIAT / Alfa Romeo / 

Бензин 1.4 12V,  1.2/1.4/1.6/1.8 16V,  2.0 20V    FIAT MASTER  бензин

Модели
+ Типы

двигателей

1.2 16V: 176 B9.000/182 B2.000/188 A5.000
(+ 1.4 16V : 843 A1.000) FIAT (97-09): Albea, Bravo, Brava, Palio 
Weekend, Siena, Stilo; LANCIA: Ypsilon (96-07), Musa (04-08)

1.4 12V: 182 A3.000/182 A5.000/840 A2.000/840 A4.000
FIAT (95-00): Bravo, Brava, Palio Weekend Marea, Marea Week-
end, Siena; LANCIA (96-01): Ypsilon

1.6 16V: 178 B3.000/ 182 A4.000/ 182 A6.000/ 182 B6.000
FIAT (95-07): Bravo, Brava, Doblo/Carгo, Palio Weekend, 
Marea/Weekend, Multipla, Tipo, Siena, Stilo
LANCIA : Delta (96-99), Lybra (99-06)

1.8 16V (115 KM): 182 A2.000, 1860 847/C/2
FIAT (95-02): Bravo, Brava, Marea/Weekend, Punto HГT, Stilo; 
LANCIA : Dedra, Delta

2.0 20V (5 cyl.): 182 A1.000/ 175 A3.000
FIAT (95-01) : Bravo, Marea/Weekend, Coupe

Масса 3,5 кг

Изд. 907 900 00

Набор 907 910 00 Включает наборы и инструменты под номерами: 

Изд. 904 015 00 Изд. 904 015 50

Подробное описание применения см. в описаниях наборов
на стр. 47-51

Изд. 904 019 00 Изд. 907 050 10 Изд. 907 050 60 Изд. 907 090 00 Изд. 907 180 00

DIESEL  1.3 - 3.0 D/TD/JTD (Fiat+Alfa Romeo+Iveco+Lancia)  FIAT DIESEL  MASTER

Модели
+ Типы

двигателей

1.3 JTD - FIAT: Panda, Idea, Doblo / Cargo 1.3 JTD Multijet (04-
07) 
коды двигателей 188 A8.000, 188 A9.000

1.3 CDTi (04-07) - OPEL: Aгila, Corsa, combo, Astra - H, Tigra - 
B, Meriva, коды двигателей: Z13DT, Z13DTH

1.6 JTD 16V - двигатели o kodach 198A2.000, 198A3.000, 
198A6.000, 350A2.000

1.9 D/TD/JTD po 98r - все модели и типы двигателей  
группы Fiat/Alfa/Lancia

1.9 JTD16V/CDTi - все модели и типы двигателей 
группы Fiat/Alfa/Lancia и Opel/Saab 

2.0 JTD 16V - двигатель с кодом198A5.000 (ремень 
распредвала)

2.3 JTD (02-09) - F1AE0481C, F1AE048ID, F1AE048IN (Ducato)

2.4 JTD10V/ 2.4 JTD20V - все модели и типы двигателей  
Fiat/Alfa/Lancia

2.5 D/TD (87-05) - 8144.67/8140.27/8140.47R/8144.21  
Ducato/Daily/Turbo Daily

2.8 D/JTD (87-05) - 8140.43/8140.63/8140.43S Ducato/Daily/

Масса 3,0 кг

Изд. 907 910 00

Набор 907 900 00 Включает наборы и инструменты под номерами: 

Изд. 907 004 00 Изд. 907 006 00

Подробное описание применения см. в описаниях наборов
на стр.  47 - 51

Изд. 907 015 00 Изд. 907 015 70 Изд. 907 020 00 Изд. 907 030 10 Изд. 907 050 10

Изд. 907 050 60 Изд. 907 060 00 Изд. 907 070 00
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Фиксаторы распредвала     FIAT / Alfa Romeo / 

Фиксаторы распредвалов Модели  
и Двигатели

Коды 
Двигателей Доп. опции

FIAT 
Bravo, Brava (95-98) 
1.4 12V
LANCIA 
Ypsilon (96-01) 
1.4 12V

182 A3.000 
182 A5.000 
840 A2.000 
840 A4.000

ALFA ROMEO
 

145, 146, 147 (96-10) 
1.4 16V, 1.6 16V;

155, 156 (96-06) 
1.6 16V

1.4 16V
335.03

1.6 16V
321.02, 321.04, 
322.05, 676.01

ALFA ROMEO
147 (05-10)
1.6 16V 105 KM

372.03

FIAT 
Bravo, Brava, Marea, 
Punto HGT, Stilo (95-02)
1.8 16V 115 KM;

LANCIA: Delta, Dedra  
1.8 16V 115 KM

FIAT  
182 A2.000 
LANCIA 
182 A2.000 
1860 847/C/2.

ALFA ROMEO
145, 146, 147, 155,  
156, 166, Spider/GTV, 
 GT (95-09)
1.8 16V / 2.0 16V

1.8 16V
322.01, 322.05, 671.06 
2.0 16V
162.02, 323.01,
323.10, 341.03,
363.01, 672.04

FIAT
Bravo, Brava, Marea,  
Weekend, Coupe (95-01)
2.0 20v

182 A1.000 

FIAT:  Bарchetta, 
Coupe, Punto (96-05);
LANCIA: Delta, Dedra 
(96-99)
1.8 16V 130KM

183 A1.000
192 A4.000
(130KM)

LANCIA
Kappa 5 цил.
2.0 20v.

VIS (96 - )

ALFA ROMEO
156, 166, GTV (96-07) 
2.5, 3.0 V6 24V

2.5 V6
324.01, 324.05, 
342.01, 362.01
3.0 V6
161.02, 161.05,
343.01, 361.01

LANCIA: 5 cyl. ( - 96).

LANCIA
Lybra (99-05)
1.8 16v

839 A4.000 
839 A7.000

ALFA ROMEO
147, 156, 166, GTV, 
Spider, GT (04- )
2.0 JTS 20V

839 A2.000 
839 A3.000
937 A1.000
937 A2.000 

ALFA ROMEO
147GTA, 156ГTA, 166,  
GTV, Spider, GT (02- )
3.2 V6 24V

932 A.000 
936 A.000

Изд. 907 001 00

Доступ. в компл.
907 070 00

+ Изд. 907 070 10

+ Изд. 907 030 10

+ Изд. 907 030 10 + Изд. 907 050 60

Для Stilo 192 A4.000

+ Изд. 907 030 10 + Изд. 907 030 20

+ Изд. 907 030 10 + Изд. 907 050 60

+ Изд. 907 030 10 + Изд. 907 030 20

+ Изд. 907 050 60

+
 907 019 00
Ключ 
вариатора

Изд. 907 002 00

Изд. 907 004 00

Изд. 907 005 00

Изд. 907 006 00

Изд. 907 007 00

Изд. 907 008 00

Изд. 907 009 00

Изд. 907 011 00

Изд. 907 012 00

Изд. 907 013 00

Изд. 907 014 00

Изд. 907 003 00 + Изд. 907 030 10

+ Изд. 907 050 10

Рукоять 
стрелочного 
индикатора 
для опред. 
ВМТ

Стрелочный 
индикатор
0-5мм

Цвет: Чёрный

Цвет: Фиолетовый 
(2 шт./компл.)

Цвет: Коричневый 
(2 шт./компл.)

Цвет: Зелёный
(2 шт./компл.)

Цвет: Синий
(2 шт./компл.)

Цвет: Розовый
(2 шт./компл.)

Цвет: Серый
(2 шт./компл.)

Цвет: Серебряный 
(2 шт./компл.)

Цвет: Красный (4 шт./компл.)

Цвет: Жёлтый 
(2 шт./компл.)

Цвет: Оранжевый 
(2 шт./компл.)

Цвет: Светлозеленый
(2 шт./компл.) 

Цвет: Коричневый (4 шт./компл.)

+
 907 020 00

+
911 090 00



Доп.
 опции

Модели

Типы
двигателей

FIAT: Palio Weekend Brava, Bravo, Doblo/Cargo, Marea/Weekend, 
         Marengo, Multipla, Tipo, Stilo, Siena (95-09)

LANCIA: Delta (96-99), Lybra (99-06)

Изд. 907 015 00

Бензин 1.6 16V  ремень 

1.6 16V - 178B3.000, 182A4.000, 182A6.000, 182B6.000

Масса 1,45 кг

Доп. 
опции

+ Изд. 907 020 00
Устройство для определения
ВМТ

+ Изд. 907 015 70
Фиксатор махового колеса

Модели

Типы
двигателей

FIAT: 500, Panda, Punto, Grande Punto, Albea, Linea,  Bravo,  
Brava, Palio Idea, Weekend, Siena, Stilo, Marea 1.2 16V (97-10);
LANCIA: Ypsilon, Musa (96-10)

Изд. 907 060 00

Бензин 1.2 / 1.4 16V  ремень 

1.2 16V - 176B9.000, 182B2.000, 188A5.000,
1.4 16V - 843A1.000, 169A3.000, 192B2.000, 198A1.000
                198A4.000, 199A6.000

Масса 1,20 кг

Модели

Типы
двигателей

FIAT: Bravo, Brava, Marea/Weekend 1.4 12V (95-98)
LANCIA: Ypsilon 1.4 12V (96-01)

Изд. 907 070 00

Бензин 1.4 12V  ремень 

1.4 12V - 182A3.000, 182A5.000, 840A2.000, 840A4.000

Масса 0,60 кг

Модели

Типы
двигателей

Изд. 907 019 00

Ключ для ВАРИАТОРА 

двигатели с 
вариатором распредвала

Модели FIAT / ALFA ROMEO / LANCIA / VW и др..

Изд. 907 020 00

Przyrząd do ustawiania ГMP 

Масса 0,45 кг
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Описание В набор входят инструменты для блокировки роликов 
распредвала и устройство для начального натяжения ремня 

Описание В набор входят инструменты для блокировки роликов 
распредвала, устройства для регулировки коленчатого вала и 
ключ для натяжителя ремня. 

Описание В набор входят фиксаторы распредвала и махового колеса.

Стрелочный индикатор 0-5мм

+ Изд. 911 090 00

Фиксаторы распредвала     FIAT / Alfa Romeo / 

Обновление!

Обновление!
+ фиксатор колеса распредвала
+ фиксатор махового колеса коленчатого вала 1.4 16V

ALFA ROMEO, FIAT i LANCIA
16V i 20V

Фиксатор махового колеса
Palio Weekend (-00), Stilo

+ Изд. 905 190 00
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ALFA ROMEO: 16V - 1.4, 1.6, 1.8, 
2.0 (95 - );
FIAT: Bravo, Brava 1.8 16v (95 
- 00); Marea 1.8 16v (96-03); 
Bарchetta 1.8 16v (96-00);
LANCIA: Delta, Dedra 1.8 (96 - 
99); Lybra 1.8 16v (99-03).

AR 323.01, 672.04, 162.01, 
323.10.

Модели

Типы
двигателей

ALFA ROMEO: 145, 146, 147, 
155, Spider, GTV 2.0 Twin Spark 
(95 - 03);
LANCIA: Delta, Dedra 1.8 (96 - 
98).

Масса 0,95 кг

Fiat Palio/Siena, Panda, Punto, Grande Punto
Двигатели 1.2 8V/ 1.2 8V EVO2

188 A4.000 (01- )

Модели

Типы
двигателей

Масса 1,00 кг

Бензин 1.2 8V / 1.2 8V EVO2  ремень 

Изд. 907 150 00

+ Изд. 907 020 00
Устройство для определения
ВМТ

Модели FIAT: 500, Idea, Linea, Grande Punto, Doblo/Cargo, Panda 
LANCIA: Ypsilon;

Изд. 907 100 00

Бензин 1.2 / 1.4 8V  ремень 

Масса 1,35 кг

Модели

Типы
двигателей

Масса 0,85 кг

Изд. 907 030 10

НАТЯЖИТЕЛЬ РЕМНЯ РАСПРЕДВАЛА

Изд. 907 030 20

Фиксаторы распредвала     FIAT / Alfa Romeo / 

Обновление!

Обновление!
+ ключ для натяжителя ремня

Типы
двигателей

1.2 8V - 169A4.000, 199A4.000
1.4 8V - 350A1.000

Модели

Типы
двигателей

Фиксатор распредвала

Croma (05-10)

Масса 1,00 кг

Бензин 2.2 16V  цепь 

Изд. 904 014 00

2.2 16V - 194 A1.000

Модели

Типы
двигателей

FIAT: Croma (05-10)
ALFA ROMEO: 159 (05-10)

Масса 0,65 кг

Бензин 1.8 16V  ремень 

Изд. 904 013 00

1.8 16V - 939 A4.000

Описание В набор входят фиксатор распредвала, фиксатор махового колеса 
и стержень для регулировки натяжителя ремня распредвала.

Также 
для автомобилей

OPEL

ФИКСАТОР МАХОВОГО КОЛЕСА

Модели

Типы
двигателей

FIAT: Brava, Punto, Idea, Marea, Multipla, Stilo 1.9 D / TD / JTD 
(96-06); Bravo, Brava 1.8 16v (95-02); Marea 1.8 16v (96-03); 
Stilo 1.8 16v (01-06)
ALFA ROMEO: GT 2.0 JTS (04-06); 145 / 146 / 156 / 166 1.9 / 2.4 
JTD (97-06);
LANCIA: Delta 1.8 16v (96-99), Lybra 1.8 16v (99 - 03).

182 A2.000, 182 A7.000, 182 A8.000, 182 B4.000, 188 A2.000, 
188 A3.000, 188 B2.000, 192 A1.000, 192 A3.000, 192 A4.000
937 A1.000, 932 A2.000; 323.02, 325.02, 325.01, 342.02, 937 
A2.000

Масса 0,15 кг

Изд. 907 050 60

Также 
для автомобилей

OPEL i SAAB

Также 
для автомобилей 

FORD

Бензин 1.8/2.0 ремень 

Изд. 905 600 00
Ullyse 1.8/20 Turbo
Ducato 2.0

XU10J4 (LFU, RFU, ГRX, RFW) 95-98

Модели

Типы
двигателей

 СМ. СТРАНИЦУ 45



Модели

Типы
двигателей

FIAT: 500, Panda, Punto, Grande Punto, Linea, Idea, Doblo/Cargo  
LANCIA: Ypsilon (03-06), Musa (04-09) 
              1.3 JTD Multijet (04-11)

1.3 JTD 16V - 169A1.000, 169B1.000, 188A8.000, 188A9.000,          
                       199A2.000, 199A3.000, 199B2.000, 223A9.000

Масса 0,65 кг

DIESEL 1.3 JTD Multi Jet  цепь

Изд. 904 019 00

Доп.
 опции

Применение тоже как в наборе 904 019 00Модели
 + Типы

двигателей

+ Изд. 904 019 50
Набор доп. инструментов для 
регулировки распредвала 
после снятия головки 
двигателя и другого 
серьёзного ремонта 
двигателя.
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Масса 1,70 кг

Фиксаторы распредвала     FIAT / Alfa Romeo / 

ФИКСАТОР МАХОВОГО КОЛЕСА

Модели

Типы
двигателей

FIAT: Bravo, Brava 1.9 D (95-02);
LANCIA: Delta 1.6 (95-97)
160 A7.000

Изд. 907 050 70

Модели

Типы
двигателей

FIAT: Brava, Bravo, Doblo / Cargo, Marea, Multipla, Palio 
Weekend, Siena, Stilo 1.6 16V (95-06).

182 A4.000, 182 A6.000, 182 B6.000.

Изд. 907 015 70

Модели FIAT; ALFA ROMEO; 1.9 JTD 16V

Также 
для автомобилей

OPEL, FORD i SUZUKI

Также для автомобилей 
OPEL, FORD i SUZUKI

Обновление!

Обновление!
+ стержень для блокировки коленчатого вала

Бензин  2.0 16V „EW”  ремень 

Модели

Типы
двигателей

LANCIA: Phedra (02-06)

2.0 16V - EW10 (RFN)

Масса 1,50 кг

Изд. 905 420 00

Также для автомобилей
CITROEN/PEUGEOT

Модели

Типы
двигателей

Масса

FIAT: Все модели (99-10)
ALFA ROMEO: 145, 146, 147, 156, 159, Cross Waгon, 166, GT, 
      Brera, Spider (98-10)
LANCIA: Musa, Lybra, Kappa, Thesis (97-10)

1.6 JTD 16V - 198A2.000, 198A3.000, 198A6.000, 350A2.000
1.9 JTD 8V   - 323.02, 371.01, 182B4.000, 182B9.000,   
186A6.000, 186A8.000, 186A9.000, 188A2.000, 188A7.000, 
188B2.000, 192A1.000, 192A3.000, 192A8.000, 192A9.000, 
192B4.000, 192B5.000, 199A5.000, 223A7.000, 937A2.000, 
937A3.000, 939A1.000, 939A5.000, 939A7.000
1.9 JTD 16V - 192A5.000, 192B1.000, 937A4.000, 937A5.000 
                       939A2.000, 939A8.000
2.0 JTD 16V - 198A5.000
2.4 JTD 10V - 325.01, 342.02, 362.02, 185A6.000, 
                       838A8.000, 839A5.000, 839A6.000, 841C.000
2.4 JTD 20V - 841C.000, 841D.000, 841Г000, 841H.000,
                       841M.000, 939A3.000, 939A9.000, 

0,80 кг

DIESEL 1.6/1.9/2.0/2.4 JTD  ремень 

Изд. 904 015 00

+ Изд. 904 015 50
Фиксатор махового колеса

+ Изд. 907 050 60
Фиксатор махового колеса

или

Также для автомобилей OPEL i SAAB

Изд. 904 015 50
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Модели
Типы

двигателей

FIAT Ducato
2.3 JTD ремень - F1AE0481C, F1AE048ID, F1AE048IN (02-10)
3.0 JTD цепь - F1CE0481D с цепью (2004-)

0,80 кг

DIESEL 2.3JTD ремень  /  3.0 JTD цепь 

Изд. 907 090 00

Масса

Модели

Типы
двигателей

Масса

Fiat Ducato 2.2, 2.3, 3.0 Diesel MultiJet
Fiat Ducato 2.3 Diesel MultiJet (HPI)
Fiat Ducato 3.0 Diesel MultiJet HPI

2.2 JTD

2.3 JTD - F1AE0481 (A, B, C, F, G, H, ID, IN)

3.0 JTD -  FICE0481 (A, F) двигатели  HPI
 FICE0481 (B, H) двигатели  HPT

5,30 кг

Изд. 907 200 00
Набор фиксаторов распревдала и регулировочных инструментов 
для автомобилей FIAT 2.2 JTD, 3.0 JTD с цепью распредвала и 2.3 JTD  
с ремнём распредвала.

Описание

Фиксаторы распредвала     FIAT / Alfa Romeo / 

Модели

Типы
двигателей

FIAT: Scudo (99-10), Ulysse (99-07), Ducato (01-06) 
LANCIA: Zeta (99-02), Phedra (02-07)

Масса 2,45 кг

Изд. 905 800 00

DIESEL 1.6/2.0/2.2 JTD  ремень 

Модели FIAT: Croma (93-97), Ducato (87-06)

Масса 0,30 кг

Изд. 907 180 00

DIESEL 2.5 D/TD,  2.8D/JTD  ремень 

Также 
для автомобилей 
CITROEN/PEUGEOT
LAND ROVER,
OPEL и ROVER

Также для автомобилей 
CITROEN/PEUGEOT и FORD 

1.6 JTD - DV6UTED4 (Fiat Scudo)
2.0 JTD - DW10ATED (RHM/RHT/RHV/RHW/RHX/RHZ)
2.2 JTD - DW12TED4 4HW

Типы
двигателей

Модели

2.5 D     - 8144.76
2.5 TD   - 8140.27, 8140.47R, 8144.21, 8144.97Y
2.8D/TD - 8140.43, 8140.63
2.8JTD   - 8140.43S

Модели FIAT: 1.9 D/TD/JTD,  2.4 JTD двигатели с одним распредвалом (OHC)

0,35 кг

DIESEL 1.9/2.4D/TD/JTD  ремень 

Изд. 907 050 10

+ Изд. 907 050 60

Масса

Фиксатор махового колеса.

Для двигателей JTD 16V - набор 904 015 00 на предыщей 
странице

Также для автомобилей 
IVECO

DIESEL JTD    2.2 / 3.0 цепь,  2.3 ремень 

Также для автомобилей IVECO

DIESEL 1.9 D/TD, 2.1 D/TD

Изд. 905 700 00
Ducato 1.9D, Ullyse 2.1 TD
Scudo 1.9D/TD

XUD 9TF (98-) 

Модели

Типы
двигателей

СМ. СТРАНИЦУ 45



Бензин &                                    ремень и цепь  

Модели Fiesta, Puma, Focus, Focus C-MAX, Escort, Orion, 
Mondeo, Couгar, Courier, Tourneo, Transit, Fusion, Connect;
1.25, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 2.0 16v (91-10) все типы двигателей 
(кроме 1.6 Ti-VCT 16V - необходим доп. фиксатор 906 320 
00 см. стр. 53)

Масса 0,40 кг

Бензин 1.25 - 2.0 16V  ремень/цепь 

Изд. 906 300 00

Доп.
 опции + Изд. 906 350 00

Набор для снятия ременного 
шкива коленвала.

+ Изд. 906 400 00
Ключ для фиксации 
ременного шкива коленвала
(Описание рядом)

+ Изд. 906 310 00
Фиксатор махового колеса 
для бензиновых двигателей на 
место стартера

Модели FORD: Focus, Fiesta, Puma 1.25, 1.4, 1.6, 1.7 16v (95 - 98);
MAZDA: 121 1.4, 1.6 16v.

Масса 1,90 кг

Бензин 16V 
Набор для снятия ременного шкива коленвала 

Изд. 906 350 00

Модели FORD: Mondeo 1.8, 2.0 16v бензин Duratec HE с цепью 
распредвала (00 - 06).

Масса 2,30 кг

Бензин 1.8 / 2.0 16v  цепь
Ключ для фиксации ременного шкива коленвала

Изд. 906 400 00

Фиксаторы распредвала     FORD

 FORD MASTER

Модели
и двигатели

Двигатели бензиновые: 
FORD: Fiesta, Puma, Focus, Focus C-MAX, Escort, Orion, 
Mondeo, Cougar, Courier, Tourneo, Transit, Fusion, Connect;
1.25, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 2.0 16V (91-10)
MAZDA: 121 1.25 (DHA) 16V

Двигатели дизельные:
Все модели (83-10) с двигателями
1.4, 1.6 TDCI (02-08) 
1.8 D/TD (88-00), 1.8Di (98-04), 1.8TDCi (01-08)
2.0 Ddi, 2.0 TDdi, 2.0 TDCi, 2.2 DTCi (00-10) 
2.0, 2.4TDdi/TDCi 16v Duratorq (00-06) 
2.5 DI/Turbo/TCI (83 - 00)
MAZDA: 1.8 D (95-99)
CITROEN: C3 (02-06), PEUGEOT: 1.4, 1.6 HDI (02 - 06)

Масса 2,50 кг

Изд. 906 601 00

Включает наборы: 

Изд. 906 100 00

Изд. 906 300 00

Изд. 906 201 00

Дизель 
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Подробное описание использования смотри в описании 
наборов на страницах 52, 53 и 54.

Изд. 906 310 00

Uaktualnienie !

Обновление!
+ инструменты для двигателей 2.0 TDCI старше 2003 г. с кодом (AZWA, QXWA, Г6DA, Г6DB, Г6DC)

Также для автомобилей
MAZDA, VOLVO, LAND ROVER

Также для автомобилей MAZDA и VOLVO
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Модели

Набор фиксаторов распредвала и регулирующих устройств для 
двигателей: Ford / Volvo 2.5 Turbo Бензин.

FORD: Focus, Mondeo, S-Max 2.5 ST, Galaxy 2.5 ST (2005- )

Масса 3,70 кг

Бензин  2.5 TURBO (EURO 4)  ремень 

Изд. 906 500 00

Типы
двигателей

2.5 Turbo (EURO 4) - HUBA, HUWA, HYDA 

Volvo S40, S60, S80, V50, V70, C70, XC70, XC90

Модели Fiesta, Focus, Focus C-Max, Mondeo (03-10)
1.6 16v Ti - VCT

Масса 0,55 кг

Бензин 1.6 16V Ti-VCT  ремень 

Изд. 906 320 00

HXDA, HXJA
PNBA, RHBA

Типы
двигателей

Фиксаторы распредвала     FORD

Устройство для регулировки колес распредвала в двигателях с 
широкофазным распредвалом. Модели Ford KA (09-)

Изд. 907 100 00

Бензин 1.2 DURATEC  ремень 

Масса

Обновление!

Обновление!
+ ключ для натяжителя ремня

Модели KA (09-)

Масса 0,65 кг

DIESEL 1.3 16V DURATORQ  цепь

Изд. 904 019 00

Доп.
 опции + Изд. 904 019 50

Набор доп. инструментов для
регулировки распредвала после 
снятия головки двигателя и 
другого серьёзного ремонта двигателя.

Масса 1,70 кг

Также для автомобилей
FIAT, LANCIA OPEL и  SUZUKI

Модели Galaxy (95-00) 

Масса 0,55 кг

Бензин 2.8  цепь 

Изд. 911 014 00

2.8 AAA, AMYТипы
двигателей

Также для автомобилей 
FIAT, LANCIA

1.35 кг

Также для двигателей VOLVO

Также для автомобилей 
SEAT и VOLKSWAGEN



Модели

Типы
двигателей

FORD: Mondeo, Transit Diesel Duratorq 16V 2.0, 2.4 (01-10).

Масса 1,40 кг

DIESEL 2.0 / 2.4 16v  цепь
Набор для снятия и установки топливных насосов

Изд. 906 250 00

FMBA/B, D5BA, ABFA, D3FA, F3FA, D2FA, D4FA, F4FA.

Модели
Типы

двигателей

Fiesta, Fusion, Focus, C-Max  Mondeo,  Galaxy, Transit (00-10);

Масса 0,80 кг

DIESEL TDCi 1.4-2.4  ремень и цепь

Изд. 906 201 00

Доп.
опции + Изд. 906 250 00

1.4 TDCi - F6JA, F6JB, F6JC, F6JD
1.6 TDCi - G8DA, G8DB, HHDA, HHDB, HHJA, HHJB, HHJD
2.0 TDdi - ABFA, D3FA, F3FA
2.0 TDdi - D5BA, D6BA
2.0 TDCi - AZWA, QXWA, FMBA, FMBB, FIFA, G6DA, G6DB, G6DC,  
                HJBA, HJBB, HJBC, HJBE, N7BA, N7BB, SDBA
2.2 TDCi - QJBA, QJBB, QJBC, QJBD
2.4 Ddi   - D2FA, D2FB, D4FA, D0FA, F4FA
2.4 TDCi - FXFA, H9FA, H9FB, JXFA, PHFA
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Фиксаторы распредвала     FORD

Изд. 911 022 00

Модели

Типы
двигателей

FORD: Fiesta, Courier, Escort, Orion, Sierra, Mondeo 1.8D/TD 
(88-00); Fiesta, Focus 1.8Di (98-04), 1.8TDCi (01-08); Transit,  
Tourneo 2.5DI/Turbo/TCI (83-00);
MAZDA: 1.8 D (95-99).

Масса 1,50 кг

DIESEL 1.8 D/TD/Di/TDCi  &  2.5 DI/Turbo/TCI  ремень

Изд. 906 100 00

C9DC, F9DA/B, C9DA/B, BHDA/B, BHPA, HCPA, FFDA, HCPB, 
P7PA, P9PA, R2PA, R3PA, RWPA, RFK, RFN, RKD, RTJ, RTK,
4EB, 4EC, 4ED, 4FA, 4FB, 4FC, 4FD, 4ГA, 4ГB, 4ГC, 4ГD, 4ГE, 
4HB, 4HC 

Также для автомобилей
CITROEN/PEUGEOT, LAND ROVER, MAZDA и VOLVO

Модели Mondeo (00-07)

Масса 1,10 кг

DIESEL 2.0 / 2.2 TDdi/TDCi  цепь
Ключ для натяжителя ремня всмпомогающих устройств

Изд. 906 210 00

+ доп. инструменты для новых двигателей 2.0/2.2TDCi

+ Изд. 906 210 00
Модели

Типы
двигателей

Galaxy (99-06)

Масса 0,65 кг

DIESEL 1.9 TDI PD  ремень (Galaxy)

Изд. 904 010 34

Opcje
 dodatkowe

Ключ для натяжителя 
ремня распредвала

+ Изд. 915 500 00

ANU, ASZ, AUY

Также для автомобилей AUDI, VW, SEAT, SKODA и MITSUBISHI

Обновление!

DIESEL 1.9 TDI  ремень (Galaxy) 

Модели

Типы
двигателей

Galaxy (95-00)

Масса 0,15 кг

1Z, AHU, AFN AVG

Стопорящий стержень для ТНВД

+ Изд. 911 030 01

Доп.
 опции

Обновление !

Ключ для натяжителя ремня - см. ниже



55

Фиксаторы распредвала     HONDA

Модели

Типы
двигателей

Автомобили с бензиновым двигателем:
Civic(91-95), Accord(92-03), Prelude(92-01), Shuttle/Odyssey(95-01)

Автомобили с дизельным двигаетлем:
Civic (97-00), Accord (96-03)

Масса 0,80 кг

Бензин 

Изд. 904 051 00

1.6/1.8/2.0/2.2/2.3/3.0

Бензиновые двигатели:
1.6 B16A2 
1.8 F18A3, F18B2, F18B4
2.0 F22Z2, F22B2, F22B8, H22A2, H22A5, H22A7, H22A8
2.3 F23A7, F23Z5, H23A2, H23A3
3.0 J30A1
Дизельные двигатлеи:
2.0 TDi
20T2N
20T2R

Типы
двигателей

Масса 3,30 кг

Бензин  1.4 - 3.5  ремень
Ключ для коленвала 

Изд. 904 055 00
Civic (01-06) 
1.4(D1425, D1426)
1.6(D16V1, D17W7) 
1.7(D17A2, D17A8, D17A9)

Accord (93-03) 
1.8/2.0(F18A3, F20B3, F20Z1, F200Z2)
2.2/2.3(F22Z2, F22B5, F23Z5),
3.0 
Legend (96-04) 
3.5(C35A2, C35A5) 

FRV (04-07) 
1.7 (D17A2)

Shuttle/Odyssey (95-01)
2.2/2.3 (F22B8, F23A7)

Описание Набор для замены ремней распредвалов в двигателях с 
уравнительным роликом.

Бензин &   Дизель 

Фиксаторы распредвала     

Модели Lantra (91-06)
Sonata (93-01)
Trajet (00-05)
Santa-Fe (01-06)

Масса 0,20 кг

Бензин 16V  1.6 / 1.8 / 2.0 / 2.4  ремень

Изд. 904 045 00

Типы
двигателей

G4-N G4CP G4-R
G4-P G4JS 4JP

Также для автомобилей  MITSUBISHI

Модели HYUNDAI: Sonata 2.0 16V (99 - ) 
Жёлтый: 904 020 10

HYUNDAI: Sonata 2.0 16V ( - 99)
Синий: 904 020 11

Масса 50 г

Бензин 2.0 16V  ремень 

Изд. 904 020 00

+ инструменты для двигателей Diesel 2.0 TDi

Обновление!

Обновление!
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Фиксаторы распредвала     IVECO

Модели

Типы
двигателей

Daily 2.3, 3.0 JTD (02-09)

2.3 JTD - F1AE0481 (A, B, C, F, G, H, ID, IN)

3.0 JTD -  FICE0481 (A, F) двигатели  HPI
 FICE0481 (B, H) двигатели  HPT

0,80 кг

DIESEL JTD  2.3 ремень / 3.0 цепь 

Изд. 907 090 00

Масса

Модели

Типы
двигателей

Масса

IVECO 23/35/40 Daily 2.2JTD / 2.3 HPI
IVECO 35/40/45/50/ Daily 3.0 HPI

5,30 кг

DIESEL JTD    2.2 / 3.0 цепь,  2.3 ремень 

Изд. 907 200 00
Набор фиксаторов распредвала и регулировочных 
инструментов для автомобилей IVECO 2.2, 3.0 с цепью 
распредвала и 2.3 JTD с ременным шкивом распредвала.

Описание

Модели
и Двигатели

IVECO Daily/Turbo Daily (87-06)

2.5D / 2.5DT -    8140.07     8140.27S     8140.47R     8140.97
                          8140.21     8140.47       8140.67F

2.8D / 2.8JTD -  8140.23      8140.43N     8140.63
         8140.43B    8140.43R     8140.23.27
                8140.43C    8140.43S     8140.43.37

Масса 0,30 кг

Изд. 907 180 00

DIESEL 2.5 / 2.8 ремень 

2.2 JTD

2.3 JTD - F1AE0481 (A, B, C, F, Г, H, ID, IN)

3.0 JTD -  FICE0481 (A, F) двигатели  HPI
 FICE0481 (B, H) двигатели  HPT

Фиксаторы распредвала     JAGUAR

Модели

Типы
двигателей

X-Type (03-)

Масса 0,80 кг

DIESEL 2.0D / 2.2D цепь 

Изд. 906 201 00

Доп.
 опции + Изд. 906 250 00

2.0D - FMBA, FMBB
2.2D - QJBA

Модели

Типы
двигателей

S-Type (04-08)      XJ6 (04-09)    XF (07-09)

DIESEL  2.7 TDV6 ремень

Изд. 904 010 70

2.7V6 - 276DT/7G

Также для автомобилей FIATТакже для автомобилей
CITROEN/PEUGEOT, FIAT,

OPEL и RENAULT

Также для автомобилей FIAT

Также для автомобилей
LAND ROVER

Также для автомобилей
CITROEN/PEUGEOT, FORD, LAND 

ROVER, MAZDA i VOLVO
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Фиксаторы распредвала     LAND ROVER

Модели
+Типы

двигателей

Freelander 2.0 Td4 (00 - 06)  - 204D3/Td4 (BMW: M47)

Range Rover 3.0 Td6 (02-06) - 306D1/Td6 (BMW: M57)

Масса 1,15 кг

DIESEL 2.0 Td4 / 3.0 Td6 цепь 

Изд. 903 200 00

Доп.
 опции + Изд. 903 280 00

Съёмник зубчатого колеса ТНВД

Доп. 
опции

Модели

Типы
двигателей

Range Rover 2.5 DT / SE

25 6T (94 - 02) (BMW: M51)

Масса 1,10 кг

DIESEL  2.5 Turbo цепь 

Изд. 903 300 00

+ Изд. 903 350 00
Натяжитель цепи распредвала

Описание В набор входят фиксатор распредвала, стопорящий стержень 
махового колеса, фиксаторы натяжителей и съёмник насоса.

Описание В набор входят фиксатор распредвала с рукояткой, стопорящий 
стержень махового колеса и фиксаторы натяжителей.

Модели

Типы
двигателей

Freelander 2 (06-09)
Defender (06-09)

Масса 0,80 кг

DIESEL 2.2 Td4 ремень / 2.4 Td4  цепь 

Изд. 906 201 00

Доп.
 опции

+ Изд. 906 250 00

2.2 - Td4 / DW12BTED4 ремень
2.4 - Td4 / 244DT цепь

Также для автомобилей
CITROEN, PEUGEOT, FORD, 

JAГUAR, MAZDA i VOLVO

Модели
 + Типы

двигателей

Freelander (97-00) 2.0 TDi - 20T2N, 20T2R ремень
90/110/130/Defender (99-07) 2.5 Td5 - 10P, 15P цепь
Discovery (98-05) 2.5 Td5 - 10P, 15P цепь
Sport/Discovery 3 (04-08) 2.7 TDV6 - 276DT ремень
Ranгe Rover (05-08) 2.7 TDV6 - 276DT ремень

DIESEL  2.0TDi / 2.5 Td5 / 2.7 TDV6

Изд. 904 010 70

Также для автомобилей
JAGUAR

Бензин 1.8 16V / 2.0 16V ремень   

Модели
и двигатели

Freelander (97-06)
Discovery (93-97)

1.8 16V - 18K16
2.0 16V - 20T4 (T16)

Изд. 904 010 60

Также для автомобилей
BMW и OPEL

входит в набор:
BMW MASTER Изд. 903 100 00 стр.40

Также для автомобилей BMW i OPEL

Также для автомобилей
ROVER/MG бензин и дизель

Масса 1,0 кг
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Фиксаторы распредвала     MAZDA

Модели 121 (95-00)
2 (02-07)
3 (03- )

Масса 0,40 кг

Бензин  1.25 - 2.3 16V  ремень/цепь 

Изд. 906 300 00

Доп.
 опции

+ Изд. 906 350 00
Набор для демонтажа ременного шкива коленвала
 MAZDA 121  1.25 16V (DHA)

+ Изд. 906 400 00
Ключ для блокировки ременного шкива коленвала.
MAZDA  3  и  6 - 1.8/2.0/2.3 16V с цепью (L8, LF, YF, L3)

MPV (02-05)
Tribute (01-04)

Типы
двигателей

1.25 16V
DHA
FUJA                                            
FUJB           

1.4 16V
FXJA
FXJB

1.6 16V
FYJA

1.8 16V
L8

2.0 16V
LF
YF

2.3 16V
L3

5 (05- )
6 (02- )
MX-5 (05- )

Модели

Типы
двигателей

MAZDA:  2 (02- )
 3 (04- )

Масса 0,80 кг

DIESEL 1.4 / 1.6  ремень

Изд. 906 201 00

FJ6A, F6JB, Y6

Также для автомобилей  
CITROEN, PEUGEOT, FORD, 

LAND ROVER и VOLVO,

Фиксаторы распредвала     MINI

Бензин  1.4/1.6 16V  цепь

Модели

Типы
двигателей

MINI: One (07-10), Cooper (06-10), Cooper S(06-10)

1.4 & 1.6 Valvetronic с кодом N12 
1.6 Direct Injection с кодом N14

Масса 2,35 кг

Изд. 905 450 00

Модели MAZDA: 323 (98- )
              626 (92- )
              Premacy (99- )

Масса 40 г

Бензин 16V  ремень 

Изд. 904 010 15

Также для автом. FORD;
Входит в набор 

FORD MASTER 
Изд.906 601 00 s.52

Также для автомобилей  
CITROEN, PEUGEOT

DIESEL 1.6  ремень

Модели

Типы
двигателей

MINI: Cooper D (06-10)

1.6D - W16

Масса 1,0 кг

Изд. 905 460 00

Доп.
 опции + Изд. 903 468 00 

Набор доп. инструментов
Описание на стр. 39

DIESEL 1.8 D ремень

Изд. 906 100 00
Mazda 1.8D (95-98)Модели

 СМ. СТРАНИЦУ 54
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Фиксаторы распредвала     MITSUBISHI

Модели Коричневый: 904 040 18
MITSUBISHI: Space Wagon (97- );
Чёрный: 904 040 19 + 904 040 20
MITSUBISHI: Carisma (96- ); Space Star (97- ); Galant 2.0 ГTI (91- );
Зелёный: 904 040 21 + 904 040 22
MITSUBISHI: Гalant 24V 2.5 (97- ); Sigma 24v 3.0 (91- );
Galant 4x4 (91 - )
Фиолетовый: 904 040 23 + 904 040 24
MITSUBISHI: Pajero 3500 (98- )

Масса 0,30 кг

Бензин  компл. 7 шт.  ремень

Изд. 904 040 00

Модели Colt (89-95) Eclipse (93-00)     Space Runner (99-04)             
Lancer(89-05) 3000GT (93-00)     Challenгer (98-00)    
Carisma (96-05) Space Star (99-06)     Grandis (04- )        
Galant (93-03) Outlander (03-07)     L200/Triton (97-06)
Siгma (91-96) Space Wagon (92-05)
Shogun/Pajero/Pinnin/Montenero (94-00)

Масса 0,20 кг

Бензин 16V  1.8 - 3.5  ремень

Изд. 904 045 00

Типы
двигателей

1.8 16V GDi    2.0 /16V/V6/GDi     2.4/GDi     2.5 V6
4G67               4G63                      4G64         6G73
4G93               4G94 / 6A12           4G69         6A72

3.0 V6    3.5 / GDi V6
6G72      6G74

Модели

Типы
двигателей

Масса

Carisma (97-05)
Space Star (00-06)

2,00 кг

DIESEL 1.9 DI-D ремень

Изд. 905 250 00

F9Q-1/2, F8Q

Модели

Типы
двигателей

Grandis (05-09)
Outlander (07-09)

Масса 0,65 кг

DIESEL 2.0 DI-D ремень

Изд. 904 010 34

Доп.
 опции

Ключ для натяжителя
ремня распредвала

+ Изд. 915 500 00

BSY

Набор для 
регулировки ТНВД
Carisma (97-02) F8Q

+ Изд. 905 300 00
Доп.

 опции

Также для автомобилей  HYUNDAI

Также для автомобилей
OPEL, RENAULT, NISSAN

Также для автомобилей
AUDI, VW, SEAT, SKODA, FORD

Входит в набор
VW MASTER Изд. 911 990 00 с.71
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Фиксаторы распредвала     NISSAN

Доп.
 опции

Фиксатор колёс 
распредвала для 
двигателей 16V.
Необходим для 
снятия и установки 
зубчатых колёс 
распредвала.

+ Изд. 905 130 00

Модели
 +Типы

двигателей

Бензин: Kubistar (03-08)
1.6 16V - K4M 752/753

Дизель: Micra (03-),  Almera (02-06)
 Note (06-)  Qashqai (07-)
 Kubistar (03-)

1.5 dCi - K9K 260/270/272/274/276/702/704/710

Масса 1,00 кг

Бензин 1.6 16V + Дизель 1.5 dCi 

Изд. 905 100 00

Модели

Типы
двигателей

Масса

Qashqai (07-), X-Trail (07-), Primastar (06-)

2,40 кг

DIESEL 2.0 dCi  цепь

Изд. 905 281 00

2.0 dCi - M9R 780/830/832/833
Модели

Типы
двигателей

Масса

Micra (03- ) Primera P12 (03-07)
Almera (02-06) Kubistar X76 (03- )
Note (06- )  Primastar X83 (02- )
Qashqai (07- ) Interstar X70 (02- )

2,00 кг

DIESEL 1.5 / 1.9 / 2.2 / 2.5 dCi  ремень

Изд. 905 250 00

1.5 dCi - K9K 260/270/272/274/276/702/704/710
1.9 dCi - F9Q 760/762/772/774
2.2 dCi - G9T 722/750
2.5 dCi - G9U 632/650/720/724/726/750/754

Также для автомобилей
OPEL и RENAULT

Также для автомобилей
OPEL и RENAULT

Также для автомобилей
DACIA, OPEL и RENAULT

Обновление!

+ доп. держатель
Обновление!

0,50 кг

Модели

Масса

DIESEL 2.0 dCi  цепь

Изд. 905 280 00

Типы
двигателей

набор
основной

Qashqai (07-), X-Trail (07-), Primastar (06-)

2.0 dCi - M9R 780/830/832/833

Обновление!

Обновление!
+ Регулировочный стержень ТНВД

Также для автомобилей
OPEL и RENAULT
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Фиксаторы распредвала     OPEL

Бензин &   Дизель  OPEL  MASTER

Модели

+ Типы
двигателей

Бензиновые двигатели установленные во всех моделей 
автомобилей Opel:

1.0/1.2/1.4 16V с цепью распредвала (97-10)
1.4/1.6/1.8/2.0/2.2 16V с ремнём распредвала (93-10)

Дизельные двигатели установленные во всех моделей 
автомобилей Opel:

1.3 CDTi - Z13DT, Z13DTH
1.6 Diesel - (86-2000)
1.7 D/TD
1.9 CDTi - легковые модели (Z19DTH, Z19DT)
2.0 CDTi - с ремнём распредвала 
2.0/2.2 DTi с цепью распредвала 

Масса 5,0 кг

Изд. 904 900 00

Набор 904 900 00 включает наборы и инструменты со след. номерами: 

Изд. 904 008 00 Изд. 904 010 01

Подробное описание использования 
смотри в описании наборов на страницах  61 - 64

Изд. 904 010 02 Изд. 904 010 35 Изд. 904 011 00 Изд. 904 013 00 Изд. 904 015 00

Изд. 904 018 00 Изд. 904 019 00 Изд. 907 180 00 Изд. 911 024 00 Изд. 911 026 00 Изд. 911 028 00

Модели

Типы
двигателей

Aгila, Astra F/H, Combo, Corsa B/C/D, Meriva, Tigra
1.0 12V / 1.2 16V / 1.4 16V Twin Cam Ecotec (97-10)

Масса 0,80 кг

Бензин 1.0/1.2/1.4 DOHC  цепь 

Изд. 904 010 35

1.0 12V - X10XE, Z10XE, Z10XEP
1.2 16V - X12XE, Z12XE, Z12XEP
1.4 16V - Z14XEL, Z14XEP

Модели

Типы
двигателей

Corsa - D, Astra-G,-H, Meriva, Zafira-B, Vectra-C, Signum, 
Insignia   (03-09)

Масса 0,65 кг

Бензин 1.6/1.8 16V (TURBO)  ремень 

Изд. 904 013 00

1.6 Z16LEL, Z16LER, Z16LET, Z16XE1, Z16XEP, Z16XER, A16XER/LDE
1.8 Z18R, Z18XER/2HO

Описание В набор входят фиксатор распредвала, стопорящий стержень 
коленчатого вала, устройство для  установки датчика 
распредвала и стержень, блокирующий натяжитель цепи.

Описание В набор входят фиксатор распредвала, фиксатор махового колеса, 
и стержень для установки ремня распредвала.

Также для автомобилей
ALFA ROMEO и FIAT

Также 
для автомобилей

SUZUKI
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Модели

Типы
двигателей

Фиксатор распредвала

Astra, Vectra - B / C, Zafira, Signum, Frontera 2.2 16v (00-07)

Масса 1,00 кг

Бензин 2.2 16V  цепь 

Изд. 904 014 00

Z22SE, Z22YH

Фиксаторы распредвала     OPEL

Модели

Типы
двигателей

Blokady wałków rozrządu

Astra H (04-09)    Vectra C (03-08)
Signum (03-08)    Zafira B (05-10)

Масса 0,50 кг

Бензин 2.0 TURBO  цепь 

Изд. 904 009 00

Z20NET

Модели

Типы
двигателей

Фиксаторы распредвала и устройство для регулировки 
коленвала.

Масса 0,70 кг

Бензин 2.8 V6  цепь 

Изд. 904 060 00

Z28 NEL

Vectra C (05-07)

Доп.
 опции Фиксатор колёс 

распредвала 
для двигателей 16V
Необходим при 
установке и снятии  
зубчатых колёс 
распредвала.

+ Изд. 905 130 00

Модели

 Типы
двигателей

Vivaro (01-)

Масса 1,00 кг

Бензин 2.0 16V  ремень 

Изд. 905 100 00
Также для автомобилей

RENAULT и NISSANF4R 720/722/820

Фиксатор махового колеса

+ Изд. 904 012 00 

Модели
+ Типы

двигателей

Жёлтый 
Astra-F+G+H, Meriva, Speedster, Zafira-A+B, Vectra-B+C, 
Signum,  Omega-B, Sintra, Frontera-A+B (95 - )
1.8 16V - C18XEL, X18XE, X18E1, Y18XEL, Z18XE, Z18XEL
2.0 16V - C20SEL, C20XE, X20XEV, Z20LEH, Z20LEL, Z20LER, Z20LET
2.2 16V - X22SE, X22XE, Y22SE, Y22XE, Z22XE

Синий
Combo, Corsa B+C, Tifra -B, Meriva, Astra F+Г+H, Vectra -B+C (93-)
1.4 16V - X14XE, Z14XE 
1.6 16V - Z16SEJ, X16XE, X16XEL, Y16XE, Z16XE, Z16YNF;

Зелёный
OPEL: Vectra, Omega; SAAB: 900, 9000;  
           2.5, 3.0 V6 (94 - ) ->   См. набор 904 016 00
Красный
OPEL: Vectra, Omega; SAAB: 900, 9000;  
           2.5, 3.0 V6 (94 - ) ->    См. набор 904 016 00

Белый
Astra, Calibra, Omega 1.8, 2.0 16v (93 - ) с малыми колёсами 
распредвала

Масса 0,36 кг

Бензин

Изд. 904 010 00

Доп.
 опции + Изд. 904 008 00 *

Стопорящий стержень натяжного 
ролика ремня распредвала. 

Фиксатор махового колеса

+ Изд. 904 011 00
Фиксатор махового колеса
(автомат. коробка передач)

*кроме OPEL V6 2.5 и 3.0

+ Изд. 904 012 00 *

Изд. 904 010 01

Blokady wałków rozrządu kpl 5 szt. 

Изд. 904 010 02

Изд. 904 010 03

Изд. 904 010 04

Изд. 904 010 05
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Модели

Типы
двигателей

Vectra-A+B+C (93-03), Omega-B (94-03),  
Calibra 2.5 V6 (93-03), Signum (03-05), Sintra 3.0 V6 (94-03)

Масса 1,80 кг

Бензин 2.5 / 2.6 / 3.0 / 3.2 V6  ремень 

Изд. 904 016 00

Доп.
 опции

+ Изд. 904 017 00

Ключ для натяжения ремня 
распредвала (двигатели V6)

2.5 V6 - C 25XE, X 25XE         3.0 V6 - X30XE
2.6 V6 - Y 26SE                      3.2 V6 - Y 32SE, Z 32SE

Изд. 911 024 00

Изд. 911 026 00

Модели Фиксатор махового колеса
OPEL: Astra 1.7 D ( - 98).

Масса

0,10 кг

Модели Стопорящий стержень 
махового колеса
OPEL: Astra 1.7 D (98 - ).Масса

0,15 кг

Модели Держатель стрелочного индикатора
OPEL: Kadett, Astra, Vectra 
1.6 D, 1.7 D / TD (86 - 00).

0,30 кг

DIESEL  1.6 D / 1.7 D / TD  ремень

Изд. 911 028 00
Модели OPEL: 1.2 - 1.6 SOHC.

Ключ водяного насоса для натяжения ремня распредвала 41мм.

Масса 0,40 кг

Изд. 904 010 40

Модели OPEL: 1.8, 2.0 SOHC, 1.6D, 1.7D.
Ключ водяного насоса для натяжения ремня распредвала 41мм.

Масса 0,40 кг

Изд. 904 010 46

Фиксаторы распредвала     OPEL

Модели

Типы
двигателей

Aгila, Corsa/Combo, Astra-H, Tigra-B, Meriva 1.3 CDTi (04-)

Масса 0,65 кг

DIESEL 1.3 CDTi  цепь

Изд. 904 019 00

Z13DT, Z13DTH
Z13DTJ

Доп.
опции

Модели

+ Изд. 904 019 50Набор доп. инструментов 
для регулировки распредвала 
после снятия головки двигателя и других серьёзных ремонтов 
двигателя.

Масса 1,70 кг

Также для 
автомобилей
FIAT, FORD
LANCIA 
и SUZUKI

Также для 
автомобилей

SAAB

Также для 
CHEVROLET и DAEWOO

Также для 
CHEVROLET и DAEWOO

Ключ натяжения ремня распредвалаБензин   
&  Дизель 

Модели
Типы

двигателей

Astra-H, Vectra-C, Signum, Zafira-B, Insignia (04- )

Масса 0,80 кг

DIESEL 1.9 / 2.0 CDTI  ремень

Изд. 904 015 00

1.9 CDTi - Z19DT, Z19DTH, Z19DTJ, Z19DTL
2.0 CDTi - A20DT (LBS/LBX/LBY/LCD)

Также для 
ALFA ROMEO, 
FIAT и LANCIA

Масса

Модели

Типы
двигателей

Antara (06-)

Масса 1,15 кг

DIESEL 2.0 D  ремень

Изд. 904 021 00

2.0 D - Z20DM, Z20DMH Также для автомобилей
CHEVROLET

Обновление!

Обновление!
+ стопорящий стержень коленвала
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Модели
Типы

двигателей

Масса

Movano 1.9 CDTi, 2.2/2.5 DTi (00-10), Vivaro 1.9/2.5 DTi (01-10)

2,00 кг

DIESEL 1.9 Di/DTi/CDTI, 2.2 DTi, 2.5 DTi/CDTi ремень

Изд. 905 250 00

1.9 CDTI - F9Q 724/760/762/772/774
2.2 CDTI - G9T 720/772/750
2.5 CDTI - G9U 630/632/650/720/724/726/730/750/754

Фиксаторы распредвала     OPEL

Модели

Типы
двигателей

Omega-B (01-03)

Y25DT

Масса 1,15 кг

DIESEL 2.5 DTI цепь               

Изд. 903 200 00

Opcje
 dodatkowe

+ Изд. 903 280 00
Съёмник зубчатого колеса 
ТНВД

Доп.
 опции

Модели

Типы
двигателей

Omega B 2.5 TD (94-01)

25DT / X25DT;

Масса 1,10 кг

DIESEL 2.5 TDS цепь 

Изд. 903 300 00

+ Изд. 903 350 00
Съёмник цепи распредвала

+ Изд. 903 370 00
Устройство для выталкивания 
топливного насоса.

Также для автомобилей OPEL и 
NISSAN

Модели

Типы
двигателей

Astra-G, Zafira-A, Vectra-B+C, Omega, Signum, Sintra, Frontera-B  
2.0/2.2 D DTI (98-06)

Масса 2,10 кг

DIESEL 2.0 / 2.2 DTI цепь

Изд. 904 018 00

2.0 DTI - X20DTH, X20DTL, Y20DTH, Y20DTL 
2.2 DTI - X22DTH, Y22DTH, Y22DTR

Также для автомобилей 
SAAB

Модели Arena(97-01) / Movano(98-03)

2.5D - S8U 770/772
2.8D - S9W 700/702

Масса 0,30 кг

Изд. 907 180 00

DIESEL 2.5D / 2.8D TURBO ремень

Также для автомобилей 
BMW и LAND ROVER

Также  для  
автомобилей

BMW и LAND ROVER

Также 
для автомобилей
CITROEN/PEUGEOT, FIAT, IVECO и RENAULT

Модели

Типы
двигателей

Масса

Vivaro (07-)

2,40 кг

DIESEL 2.0 dCi цепь

Изд. 905 281 00

2.0 dCi - M9R 780/782/784 Также для автомобилей
NISSAN и RENAULT

Типы
двигателей

Uaktualnienie !

Обновление!
+ Регулировочный стержень ТНВД
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Фиксаторы распредвала     RENAULT

Бензин &   Дизель 1.5dCi RENAULT MULTI-SET

Модели

 Типы
двигателей

Twingo, Clio/Sport II+III, Kangoo, Megane/Megane II, Modus, Scenic/
Scenic II/Grand Scenic II, Laguna/Laguna II, Espace 
1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.0Turbo 16v (98 - 08); 
2.0 16V IDE, 1.5 dCi;

D4F 
K4J  700/710/711/712/713/714/715/730/732/740/750/770/780 
K4M 700/701/716/720/724/748/760/761/764/766//770/771/782
        788/790/791/794/800/801/802/804/812/813/830 
F4P  720/722/760/770/771
F4R  700/701/730/740/741/744/780 
F4Rt 776/784/786/787
F5R  700/710/711
K9K;

Масса 4,35 кг

Изд. 905 000 00

Zawiera zestawy i narzędzia: 

Изд. 905 100 00

Подробное описание использования смотри в описании наборов 
на страницах 65-67

Изд. 905 110 00 Изд. 905 120 00 Изд. 905 130 00 Изд. 905 140 00 Изд. 905 150 00

NISSAN: Micra 1.5 dCi,
Kubistar 1.6 16v (03 - 08) [K9K, K4M];
OPEL: Vivaro 2.0 16v (01 - 08); [FR4 720]
DACIA: Logan 1.5 dCi

Opcje
 dodatkowe

Blokada koła zamachoweгo
do двигателей o kodach F8Q i F9Q

+ Изд. 905 150 00

Фиксатор распредвала для 
двигателей 16V. Необходим при демонтаже и установке зубчатых 
колёс распредвала.

Модели

Типы
двигателей

RENAULT: Twingo, Clio / Sport, Kangoo, Megane/Megane II 
Scenic/Scenic II/ Grand Scenic II, Laguna/Laguna II, Espace  
1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.0Turbo 16v (98 - 08); 1.5 dCi;
DACIA: Logan 1.5 dCi

Масса 1,00 кг

D4F 
1.4 16V - K4J 700/710/711/712/713/714/715/730/732/740/750/770/780
1.6 16V - K4M 700/701/716/720/724/748/760/761/764/766//770 
          771/782/788/790/791/794/800/801/802/804/812/813/830
1.8 16V - F4P 720/722/760/770/771
2.0 16V - F4R 700/701/730/740/741/744/780
2.0 16V - F4Rt 776/784/786/787
K9K;

Бензин 16v Дизель 1.5 dCi 

Изд. 905 100 00

Также для 
автомобилей 

OPEL и NISSAN

Модели

Типы
двигателей

Устройство для блокировки ременных шкивов распредвала

Масса 1,00 кг

Бензин 1.8 / 2.0 16V ремень 

Изд. 905 140 00

1.8 16V - F4P 720/722/760

2.0 16V - F4R 700/701/712
 713/714/715/720/722/730
 732/740/741/744/746/770
 771/776/780/784/786/787
 790/791/792/794/795/796
 797/820/830

2.0 16V - F4Rt 776Patrz narzędzia z prawej strony:

Изд. 905 120 00 Изд. 905 130 00 Изд. 905 140 00

Clio II, Megane/Scenic, Megane II, Scenic II, Laguna, Laguna II, Espace 
(98-)

Модели
Типы

двигателей

Ключ для докручивания ведущего ролика ремня распредвала

Масса 0,3 кг

Бензин 1.4 / 1.6 16V ремень 

Изд. 905 120 00

1.4 16V - K4J  730/732/740/770/780
1.6 16V - K4M 708/716/730/732/750/752/753/760/761/764/766
                        782/790/791/792/794/800/801/802/804/812/813

Clio III, Modus, Megane/Scenic I&II, Kangoo (01-09)

Модели

Типы
двигателей

Масса 0,85 кг

Бензин 1.6 16V ремень 

Изд. 905 130 00

1.6 16V - K4M 708/716
730/732/750/752/753/760/
761/764/766/782/790/791/792
794/800/801/802/804/812/813

Clio III, Modus, 
Megane/Scenic I&II, 
Kangoo (01-09)

Обновление!

+ dodatkowy uchwyt blokady wałków
Обновление!

Также для автомобилей 



Модели

Типы
двигателей

Meгane / Laguna II 2.0 IDE (95-05)

Масса 0,70 кг

2.0 16V - F5R 700/701/740

Бензин 2.0 IDE 16V  ремень 

Изд. 905 110 00

Модели

Типы
двигателей

Laгuna, Safrane 2.0 16V, 2.5 20V (96-01)

Масса 1,70 кг

Бензин 2.0 16V / 2.5 20V  ремень 

Изд. 905 200 00

2.0 16V - N7Q 704/710/711
2.5 20V - N7U 700/701

Модели

Типы
двигателей

RENAULT: Clio, Kangoo, Megane, 
Twingo, Scenic, Laguna, Expres,
Expert 1.2, 1.6, 1.9 D / TD

Масса 40 г

Изд. 905 150 00

D7F, K7M, K4J, 
K4M, F4P, 
F4R, F8Q, 
F9Q

Модели

Типы

RENAULT: Megane, Scenic, Laguna, 
Espace, Express, Extra, R5, R9, R11, R19, 
R21, Clio 1.7 - 2.2, 1.8 - 2.1 D.

Масса 0,18 кг

Изд. 905 190 00

F3P, F3R, E7J, J7R, F7P, 
F7R, F8M, F8Q.

Бензин  & Дизель 

Фиксаторы распредвала     RENAULT

Модели

Типы

RENAULT: Laguna, Safrane, 
Espace 2.2 TD.

Масса 50 г

Изд. 905 170 00

Г8T.
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Также 
для автомобилей 

VOLVO

Модели

Типы
двигателей

RENAULT: Twingo, Clio, Megane, Scenic, Kanгoo, Safrane, 
Spider, Espace, Master, Trafic, R5, R9, R11, R19, R21, R25;
OPEL: Movano;
VOLVO: 440, 460, 480, S40, V40;
MITSUBISHI: Carisma 1.9 TD;
NISSAN: Kubistar 1.2 (03 - 06);
Бензин: 1.2, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 2.0, 2.2;
Бензин 16v: 1.2 16v, 1.8, 2.0 16v;
DIESEL: 1.9 D / TD / dTi, 2.1 D / Turbo, 2.2 D / TD, 2.5 D TD,
2.8 D / Turbo.

Масса 0,90 кг

RENAULT:
Бензин: DF7, E5F, E6J, E7F, E7J, K7M, F1N, F2N+R, F3N, F3P, 
F3R, J5R, J5T, J6R, J7R, J7T, DF4, F7P, F7R;
Diesel: F8M, F8Q, F9Q, J8S, Г8T, S8U, S9U, S9W;
VOLVO: B16, B18, B20;
MITSUBISHI: F8QT;
NISSAN: D7F.

Доп.
 опции

Натяжное устройство
Renault: Twingo, Clio, Kangoo
Двигатели 1.2 8V (95-07)
D7F (700/701/703/710/730)

+ Изд. 905 530 00

Бензин  & Дизель 

Изд. 905 500 00

Фиксатор махового колеса
для двигателей с кодом F8Q и F9Q

+ Изд. 905 150 00

Фиксатор махового колеса для 
двигателей с кодом F8M и
ранних с кодом F8Q

+ Изд. 905 190 00
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Модели

Типы
двигателей

RENAULT: Clio, R19, Megane, Expres, Laguna, Kangoo 1.9 D
VOLVO: 1.9 D / TD
OPEL: Movano 1.9 D / TD

Масса 0,50 кг

DIESEL 1.9 D / TD
Набор для регулировки ТНВД

Изд. 905 300 00

RENAULT: F8Q, F9Q
VOLVO: 42T2
OPEL: F8Q (97 - 03)

Доп.
 опции Съёмник зубчатого 

колеса ТНВД + Изд. 905 350 00

0,50 кг

Модели

Масса

DIESEL 2.0 dCi  цепь

Изд. 905 280 00

Модели

Типы
двигателей

Масса

DIESEL 1.5 / 1.9 / 2.2 / 2.5 dCi  ремень

Изд. 905 250 00
Clio II&III, Modus, Megane(II), Scenic (II), Laguna (II), Espace, 
Kangoo, Trafic II, Master II (99- )
DACIA: Logan 1.5 dCi

2,00 кг

Фиксаторы распредвала     RENAULT

Типы
двигателей

Масса 0,40 кг

Модели Trafic (88-00), Master (80-08), Mascot (98-07)

Масса 0,30 кг

Изд. 907 180 00

DIESEL 2.5D/Turbo  2.8D/dTi/dCi  ремень

Также 
для автомобилей 
CITROEN/PEUGEOT, FIAT, IVECO и OPEL

Типы
двигателей

Модели

Типы
двигателей

Масса

Megane II, Scenic/Grand/Scenic, Laguna II+III, Vel Satis, 
Espace, Koleos, Trafic II (05-)

2,40 кг

DIESEL 2.0 dCi цепь

Изд. 905 281 00

2.0 dCi - M9R 700/721/722/724/740/742/746/760/761/780/802 
                       803/805/830/832/833

Также для автомобилей
NISSAN и OPEL

Полный набор инструментов для замены цепи распредвала в 
двигателях 2.0 dCi. Кроме фиксаторов коленвала и распредвала 
включает ключ для коленвала и спецустройство для регулировки 
саморегулирующегося двузубчатого колеса распредвала.

1.5 dCi - K9K 700/702/704/706/710/712/714/716/718/722/724 
               728/729/732/750/752/760/762/764/766/768/790/792
1.9 dCi - F9Q 650/664/670/674/680/690/718/732/733/740/748/751/752 
                      754/758/760/762/772/774/790/800/803/804/808/812/820/826
2.2 dCi - Г9T 600/605/642/700/702/703/706/707/710/720
                722/742/743/750
2.5 dCi - Г9U 630/720/724/726/730/750/754

Также для автомобилей
NISSAN и OPEL

Обновление!

Обновление!

+ Стержень для установки ТНВД (OEM - Mot 1538)
Megane II, Scenic/Grand/Scenic, Laguna II+III, Vel Satis, 
Espace, Koleos, Trafic II (05-)

2.0 dCi - M9R 700/721/722/724/740/742/746/760/761/780/802 
                       803/805/830/832/833

набор
основной

2.5 D - S8U 720/722/730/731/742/748/750/752/770/772/780/782
2.5 D Turbo - S9U 700/702/704/714/740
2.8 dTi - S9W 700/702
2.8 dCi - S9W 206/208/212
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Фиксаторы распредвала     ROVER

Модели

Типы
двигателей

ROVER: 75 2.0 D;
MG: ZT (01-05)
LAND ROVER: Freelander TD 4 2.0 D (00 - 04).

ROVER/MG: M47R
LAND ROVER: TDH.

Масса 1,15 кг

DIESEL 2.0 d  цепь 

Изд. 903 200 00

Доп.
 опции + Изд. 903 280 00

Съёмник зубчатого 
колеса ТНВД

Описание В набор входят фиксатор распредвала с держателем, стопорящий 
стержень махового колеса и фиксаторы натяжителя.

Бензин &   ROVER + MG

Модели
и двигатели

Автомобили с бензиновым двигателем:
ROVER: 200(-99), 400(-99), 600 (-90), 800 (-99), 25 (99-05), 
             45 (99-05), 75 (99-05), Streetwise (03-06)
MG: ZR (01-05), ZS (01-05), ZT/ZT-T(03-05), MGF(95-05), MGTF (02-05)
Land Rover: Freelander 1.8 16V

Типы бензиновых двигателей:
1.4 16V (K16) ,  
1.6 16V (16K16, D16A8, D16A9)  
1.8 16V (18K16, MPi VVC, F18A3),
2.0 (F2021, F20Z2, 20HDM8, H23A3) 

Автомобили с дизельным двигателем:

ROVER: Metro 114D, Metro 1,5D (-95), 218 D (91-95), 418 D (94-97), 
                220 D, 420D, 620D (95-99) 25, 45 (99-05), Streetwise (03-06),   
              Monteгo 2.0 D/DT  
MГ: ZR, ZS (01-05), Express (03-05)

Типы дизельных двигателей:
1.4D (K9A TUD3), 1.5D (TUD5 V7J/VJY/VJZ), 1.8D (XUD7TE9A),
1.9D (XUD9A/D9B), 2.0 ( 20TZN, 20TZR, 20T),  MDI 2.0 D/TD

Масса 1,00 кг

Изд. 904 010 60

DIESEL 

Модели ROVER:  214, 215
 414 (90 - ); 
 416, 
 75 1.8 (99 - );
 25, 45 1.6 - 1.8 (00 - )

MГF: (95- )

POLONEZ: 1.4 16v с двигателиem Rover

Масса 25 г

Бензин 1.4 / 1.6 / 1.8 16V 

Изд. 904 010 50

Также для автомобилей 
BMW, LAND ROVER и OPEL
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Фиксаторы распредвала     SAAB

Модели

Типы
двигателей

SAAB: 900 (93-98), 9000 (95-97), 95 (98-03) 2.5, 3.0 V6

Масса 1,80 кг

Бензин 2.5 V6 / 3.0 V6  ремень 

Изд. 904 016 00

Доп.
 опции

+ Изд. 904 017 00Ключ для натяжения ремня
распредвала (двигатели V6)

2.5 V6 - B258i
3.0 V6 - B308i/e

Также 
для автомобилей

OPEL

Модели

Типы
двигателей

SAAB: 93 (98-04), 95 (02-06)

Масса 0,80 кг

DIESEL 1.9 TiD  ремень

Изд. 904 015 00

Также для автомобилей  
ALFA ROMEO, FIAT, OPEL

Модели

Типы
двигателей

SAAB: 93 (98-04) / 95 (02-06) 2.2 TiD

2,10 кг

DIESEL 2.2 TiD  цепь

Изд. 904 018 00

D223L

Модели

Типы
двигателей

SAAB: 93 (03-)

Масса

Бензин 1.8 16V  ремень

Изд. 904 010 01

Доп.
 опции

+ Изд. 904 008 00 
Стопорящий стержень натяжного 
ролика ремня распредвала.

Фиксатор распредвала.

+ Изд. 904 012 00

Z19DT, Z19DTH

Z18XE

Также
 для автомобилей  

OPEL

Также 
для автомобилей

OPEL

Масса
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Модели

Типы
двигателей

SUZUKI: Waгon R+ (05-08)

Масса 0,80 кг

Бензин 1.0/1.2 TWIN CAMS  цепь 

Изд. 904 010 35

Z10XEP, Z12XEP

Описание Zestaw zawiera blokadę wałków rozrządu, 
trzpień do blokowania wału korboweгo, 
przyrząd do pozycjonowania czujnika wałka 

Также для автомобилей  
OPEL

Модели

Типы
двигателей

SUZUKI: Swift (04-), Ignis (03-), Waгon R+ (03-08)

Масса 0,65 кг

DIESEL 1.3 DDiS  цепь

Изд. 904 019 00

Z13DT, Z13DTH.

Доп.
опции

+ Изд. 904 019 50Набор доп. инструментов 
для регулировки распредвала 
после снятия головки двигателя и других серьёзных ремонтов 
двигателя.

Масса 1,70 кг

Также для автомобилей  
OPEL, FIAT i FORD

Модели

Типы
двигателей

Масса

DIESEL 1.9 D  ремень

Изд. 905 250 00

SUZUKI: Grand Vitara (05-09)

2,00 кг

K9K, F9Q, G9T, G9, G9U.
Также для автомобилей  

OPEL, RENAULT, NISSAN, DACIA

Модели

Типы
двигателей

SUZUKI: Grand Vitara (00-06)

RHW, RHZ

Масса 2,45 кг

Изд. 905 800 00

DIESEL 2.0D Turbo  ремень 

Фиксаторы распредвала     SUZUKI

Также для автомобилей  
CITROEN/PEUGEOT, FIAT,

 FORD i LANCIA

Обновление!

Обновление!

+ Стержень для установки ТНВД
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Бензин &   Дизель

Модели

Типы
двигателей

VW: Polo, Fox, Eos
SEAT: Ibiza, Cordoba
SKODA: Fabia, Fabia II (HTP)

Масса 0,70 кг

Изд. 911 500 00

Бензин 1.2 6v/12v  цепь 

6V  :  AWY, BBM, BMD (02-10)
12V:  AZQ, BME, BXV, BZG (02-10) 

Модели

Типы
двигателей

VW: Lupo, Polo, Polo Classic, Golf, Golf Plus, Bettle, Bora, Caddy
AUDI: A2
SKODA: Fabia, Fabia II, Octavia, Octavia II, Roomster

двигатели  1.4 16V, 1.6 16V (FSI) с ремнём распредвала(97-10)

Масса 2,00 кг

Бензин 1.4/1.6 16V  Ключ коленвала

Изд. 911 780 00

AAR, AFK, AHW, AJV, AKQ, APE, AQQ, AUA, AUB, AXP,
BAD, BBY, BBZ, BCA
 .

Модели

Типы
двигателей

VW: Lupo, Polo, Polo Clasic, Beetle, Golf, Bettle, Bora, Caddy (97-10)
AUDI: A2 (00-06)
SEAT: Arosa, Ibiza, Cordoba, Toledo, Leon, Inca (99-09)
SKODA: Fabia, Fabia II, Octavia, Octavia II, Roomster (99-09)

Масса 0,50 кг

Изд. 911 021 00

Бензин 1.4/1.6 16v , 1.4/1.6 FSI (ремень)

1.4 16V - AFK, AHW, AKQ, APE, AQQ, 
AUA, AUB, AXO, BBY, BBZ, BCA, 
BKY, BUD, BXW
1.4 FSI - AAR
1.6 16V- AJV, ARC, ATN,
AUS, AVY, AZD, BCB
1.6 FSI - BAD

Доп.
 опции

Ключ коленвала.

+ Изд. 911 780 00

Фиксаторы распредвала  VW / AUDI / SEAT / 

VW / AUDI / SEAT / SKODA MASTER

Модели

Типы
двигателей

VW, Audi, Seat, Skoda: Все модели
Ford Galaxy 1.9 TDI / 1.9 TDI PD

Бензиновые двигатели:
1.2 6V, 1.2 12V 
1.4/1.6 16V 
1.4/1.6 FSI 
(ремень распредвала)

Подробное описание использования смотри в описании 
наборов на страницах 71 - 77

Масса

Изд. 911 990 00

Включает наборы и инструменты: 

Изд. 911 021 00

Изд. 911 023 00

Изд. 911 500 00

Изд. 911 022 00

Изд. 904 010 34

Изд. 915 500 00

Изд. 911 400 00

Дизельные двигатели:
1.2 TDI PD
1.4 TDI PD
1.7 SDI
1.9 D/TD/SDI/TDI/TDI PD
2.0 TDI PD + Common Rail
2.5 V6 TDI / 3.3 V8 TDI (97-06)

4,50 кг

Описание В набор входят фиксаторы распредвала для двигателей 12V (2 шт.); 
для двигателей 6V (1 шт.) и стопорящий стержень для коленвала.

Обновление!

Обновление! + устройство для блокировки натяжителя ремня (OEM - T10265)
+ стопорящий стержень натяжителя (OEM - 40098)

 
+ 1.6 & 2.0 TDI 
COMMON RAIL



72

Модели

Типы
двигателей

VOLKSWAГEN: Polo, Гolf, Гolf Plus, Jetta, Eos, Scirocco,  
Tiгuan, Touran, Passat (02-11)
AUDI: A1, A3 (03-11)
SEAT: Ibiza, Leon, Altea/XL (07-11)
SKODA: Fabia II, Octavia II, Roomster, Suberb II (04-11)

Изд. 911 025 00

Бензин 1.4TFSI+1.4/1.6FSI  цепь

1.4 FSI   - AXU, BКг, BLN
1.4 TFSI - BLГ, BMY, BWK, CAVA, CAVB, CAVC, CAVD, CAVF,  
                CAXA, CAXC, CDГA
1.6 FSI   - BAГ, BLF, BLP, BTS 

Доп.
 опции

Стрелочный индикатор
0-5мм
Шкала 0,01мм

+ Изд. 911 090 00

Устройство для определения 
ВМТ.

+ Изд. 907 020 00

Модели

Типы
двигателей

AUDI: A3, A4, A6, TT, S3;
SEAT: Ibiza, Cordoba, Leon, Toledo, Alhambra;
SKODA: Octavia, Superb;
VOLKSWAGEN: Beetle, Golf, Bora, Passat, Sharan (98-09)

Масса 85 г

Бензин 1.8/1.8T  ремень   
Держатель натяжителя цепи распредвала в головке двигателя 

Изд. 911 029 00

AHA, AMB, AMU, APB, ART, ATC, ATQ, AWM, AWN, AWP, BBD, 
BCY, BEA, BEL, BFM, APH, ATQ, AUG, AWV, BKF, BNU, ADR, AEB, 
AFY, AGN, AGU, AJH, AJL, AJP, AJQ, AMB, AMK, ANB, APG, APP, 
APT, APU, APX, ARH, ARK, ARX, ARY, ARZ, AUG, AUM, AUQ, 
AVC, AWC, AWM, AWP, AWT, AWU, AWV, AYP, BAM.

Доп.
 опции

Масса 0,90 кг

Втулки для снятия переднего 
ремня.

+ Изд. 911 023 30

Фиксаторы распредвала  VW / AUDI / SEAT / 

Uaktualnienie !

Обновление!
+ Установочный стержень коленвала (OEM - T10341)
+ Ведущий стержень турбокомпрессора (OEM - T10340)

Модели

Типы
двигателей

VOLKSWAGEN: Golf, Golf Plus, Jetta, Eos, Scirocco, Tiguan,  
Touran, Passat (03-11)
AUDI: A3, A3, S3, A5, A6, TT (03-11)
SEAT: Ibiza, Leon, Altea/XL, Exeo (04-11)
SKODA: Fabia II, Octavia II, Roomster, Suberb II (04-11)

Изд. 911 027 00

Бензин  2.0 FSI / TFSI  цепь в головке двигателя

2.0 FSI   - AWA, AXW, BHD, BLR, BLX, BLY, BMB, BVX, BVY, BVZ
2.0 TFSI - AXX, BGB, BHZ, BPG, BPJ, BPY, BUL, BWA, BWE, BWJ,
                BWT, BYD, BYK, BZC, CDLA, CDLB, CDLC, CDLD, CDMA

Доп. 
 опции

Масса 1,45 кг

Ключ для колёс распредвала

+ Изд. 911 760 00

Модели VW, AUDI, SEAT, SKODA 
Бензиновые и дизельные двигатели

Масса 0,25 кг

Изд. 915 500 00

Ключ натяжителя ремня

Описание Ключ для натяжительного ролика ремня распревдала.
Конструкция ключa позволяет регулировать его головку 
под разным углом относительно рукоятки ключа.

Бензин 
&  Дизель 
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Ключ натяжителя ремня

Модели

Типы
двигателей

VW: Golf / Bora, Jetta, GTI, Passat 2.3 / 2.8 (02-05); 
AUDI: A8 (05- ).

Масса

Изд. 911 013 00

AQN, AQP, AUE, BDF, BDP, BJS, BSB.

Бензин  2.3 / 2.8  цепь 

Модели

Типы
двигателей

VOLKSWAГEN:  
Golf, Bora, Vento, Corrado, Passat, Sharan, Transporter (91-
05); Bettle (00-09)
SEAT: Alhambra, Toledo 2.3 (99-05)
 

FORD: Galaxy 2.3 (95-00) 

Масса 0,30 кг

Бензин  2.3 / 2.8 / 2.9  цепь 

Изд. 911 014 00

AAA, ABV, AES, 
AGZ, AMY, AFP, AZX

Модели

Типы
двигателей

VW: Jetta (05- )
AUDI: A4, RS4, S5, A6/Allroad, A8, S8 R8, Q7 (05-)

1,00 кг

Изд. 911 010 00

Бензин V6 2.4, 3.2FSI+ 4.2/5.2FSI V8

2.4 V6 - BDW, 
3.2 V6 FSI - AUK, BGP, BGQ, BKH, BPK
4.2 V8 FSI - BVJ, BNS, BYH, CAUA (+ стержень 911 023 20)
5.2 V10 FSI - BXA, BSM (+ стержень 911 023 20)

0,50 кг

Модели

Типы
двигателей

AUDI: A4, A4 Cabrio, A6, A8 (00-06)

Масса 2,00 кг

Изд. 911 012 00

AVK, ASN, BBJ

Доп.
 опции

Втулки для снятия переднего 
ремня.

+ Изд. 911 023 30

Втулка вспомогающая для регулировки 
положения распредвала.

+ Изд. 911 012 50

Бензин Бензин 3.0 V6 30V  ремень 

Описание В набор входят фиксаторы распдевала 2 шт. и стопорящий 
стержень коленвала. 

Фиксаторы распредвала  VW / AUDI / SEAT / 

Масса

Модели

Типы
двигателей

AUDI: 100 / V8 (90-93), S6 (94-97)

Масса 1,30 кг

Бензин  V8 3.6/4.2  ремень 

ABH, PT, AEC

Изд. 911 016 00

Ключ для натяжителя 
ремня распредвала.

+ Изд. 915 500 00

Доп.
 опции

Модели

Типы
двигателей

AUDI: A8 (94 - 02).

Масса 1,40 кг

Бензин V8 3.7/4.2  ремень 

ABZ, AEW, AHC.

Изд. 911 015 00

Ключ для натяжителя 
ремня распредвала.

+ Изд. 915 500 00

Доп. 
опции

Стопорящий стержень коленвала 
применение: 4.2 FSI/5.2 FSI
также 3.0 V6 TDI

+ Изд. 911 023 20

Доп.
опции

цепь распредвала



Модели

Типы
двигателей

VW / AUDI / SEAT / SKODA (95 - 05);
FORD: Galaxy (97 - 00);
SKODA: Felicia / Pick-up D (95 - 01), Octavia SDI / TDI (96 - 06).

Масса 0,15 кг

Изд. 911 022 00

DIESEL 1.7-1.9 D/TDI/SDI  ремень

1.9 D, 1.7/1.9 SDI, 1.9 SD, 1.9 TDI. 

Доп.
опции

Стопорящий стержень 
ТНВД VW.

+ Изд. 911 030 01

Стержень для остановки
топливного насоса.

+ Изд. 911 400 10

Ключ для натяжителя 
ремня распредвала

+ Изд. 915 500 00

Модели

Типы
двигателей

VW: Polo / Classic, Golf / Bora, Bettle, Caddy (97-06)
Позволяет заменить распредвала без необходимости снятия крышки клапанов.

Масса 0,50 кг

Изд. 911 400 00

DIESE 1.9 TDI / SDI  ремень 

ASY, AGP, AGR, AHF, ALH, AQM, ASV, AYQ
и другие двигатели 4 цил. SDI и TDI группы VW/AUDI с вакуумным 
насосом распредвала.

Доп.
 опции

Ключ для натяжителя 
ремня распредвала

+ Изд. 915 500 00

Модели

Типы
двигателей

AUDI: 80, 100, A4, A6, A8

Масса 1,90 кг

Изд. 911 018 00

2.6 ABC
2.8 AAH

Модели

Типы
двигателей

AUDI: A4, RS4, S4, A6, Allroad, A8: 2.4, 2.7T, 2.8 (V6 30V) (94-05)
VW: Passat 2.8 30V (96-05)
SKODA: Suberb 2.8 30V (02-08)

Масса 2,20 кг

2.4  -  AGA, AJG, ALF, ALW, AML, AMM, APC, APS, APZ, ARJ, 
          ARN, ARN, ASM, BDV
2.7T - AGB, AJK, ASJ, ARE, AZA, AZB, AZR, BES
2.8   - ACK, AGE, ALG, AMX, APR, AQD, ATX, BBG

Бензин V6 / V8 

Модели

Типы
двигателей

AUDI: A6, S6, A8, S8, RS6 (98-09)
VOLKSWAGEN: Touareg, Phaeton (03-07)

Масса 2,00 кг

3.7 - AKC, AQG, BFL 
4.2 - AKB, ANK, AQF, AQH, AQJ, ARS, ART, ARU, ASG, AUW, 
        AUX, AYS, AWN, AWU, AVN, AXQ, BBD, BCY, BFM, BGH, 
        BGJ, BHX, BRV

Доп.
опции

Стопорящий стержень коленвала 
применение см. выше
также 3.0 V6 TDI

+ Изд. 911 023 20

Изд. 911 019 00

Изд. 911 017 00
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Фиксаторы распредвалов

Фиксаторы распредвала  VW / AUDI / SEAT / 

Двигатели в технике 
5 клапанов/цилиндр

Втулки для снятия переднего 
ремня.

+ Изд. 911 023 30

Модели

Типы
двигателей

AUDI: S4  (04-08)

1,2 кг

Изд. 911 009 00

Бензин 4.2 V8  цепь

BBK

Масса
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Модели

Типы
двигателей

VW: Lupo, Fox, Polo, Golf, Golf Plus, Bora, Jetta, Beetle, Scirocco,   
Passat, Sharan, Touran, Tiguan, Caddy, Transporetr (98-11)
AUDI: A2, A3, A4, A5, A6, TT, Q5 (98-11)
SEAT: Arosa, Ibiza, Cordoba, Altea/XL, Leon, Toledo, Alhambra (99-11) 
SKODA: Fabia (II), Roomster, Octavia (II), Suberb (II) (00-11)
FORD: Galaxy (00-06)

Масса 0,75 кг

DIESEL TDI 1.2 / 1.4 / 1.9 / 2.0 TDI PD + 1.6 / 2.0 TDI Common Rail

Изд. 904 010 34

1.2 TDI PD - ANY, AYZ
1.4 TDI PD - AMF, ATL, BAY, BHC, BNM, BNV
1.9 TDI PD - AJM, AMG, ANJ, ARL, ARX, ASZ, ATD, ATJ, AUY, AVB, AVF, AVQ, 
AWX, AXB, AXC, AXR, BEW, BJB, BKC, BKE, BLS, BLT, BMT, BPX, BRB, BRM, 
BRU, BSU, BSV, BSW, BTB, BVK, BXE, BXF

2.0 TDI PD - AZV, BKD, BDJ, BDK, BГW, BHW, BKP, BLB, BMA, BMM, BMN, 
BMP, BMR, BNA, BPW, BRC, BRE, BRF, BRT, BSS,  BUY, BUZ, BVE, BVF, BVG, 
BVH, BWV

COMMON RAIL
1.6 TDI CR - CAYA, CAYB, CAYC 
2.0 TDI CR - CAGA, CAGB, CAGC, CAHA, CAHB, CBAA, CBAB,  
                     CBAC, CBBA, CBDA, CBDB, CBDC, CBEA, CEGA

Дополнительные опции

Ключ натяжителя ремня

+ Изд. 915 500 00

Описание Набор включает два вида фиксаторов коленвала с разными 
модулями зубчиков. В набор входят стопорящий стержень 
распредвала и держатель натяжителя ремня распредвала.

Фиксаторы распредвала  VW / AUDI / SEAT / 

Обновление!

Обновление!
+ устройство для блокировки натяжителя ремня (OEM - T10265)
+стержень для блокировки натяжителя (OEM - 40098)

 
+ 1.6 & 2.0 TDI 
COMMON RAIL

Модели
+ Типы

двигателей

Фиксатор расположения уравнительных роликов (маслонасос).

Масса 0,10 кг

DIESEL 2.0 TDI PD

Изд. 904 010 37

Двигатели 2.0 TDI PD с цепным приводом маслонасоса

Модели

Типы
двигателей

VW: Passat TDi 2.5 V6 TDI (98-05)
AUDI: A4, A6, A8, Allroad 2.5 V6 TDI (97-08), A8 3.3 V8 TDI
SKODA: Superb 2.5 V6 TDI (02-08)

0,80 кг

DIESEL 2.5TDI V6 + V8 3.3TDI V8  ремень

Изд. 911 023 00

AFB, AKN, AKE, AYM, BAU, BCZ, BDG, BDH, BFC

Съёмник зубчатых колёс 
ремня распредвала

Описание + Изд. 911 600 00 Стержень для остановки
топливного насоса. + Изд. 911 400 10

Модели

Типы
двигателей

VW / AUDI и др.

Масса 0,90 кг

Съёмник зубчатых колёс ремня распредвала

Изд. 911 600 00

AGK, ATA  и др. 
универсальный

Масса



Модели VW: Transporter, LT 5cyl. 2.5 DTI, 2.4 D;
AUDI: 100, A6 2.5 TDI 5 cyl.

Масса 0,10 кг

Ключ натяжителя ремня распредвала

Изд. 911 460 00

TDI 5 cyl.
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Фиксаторы распредвала   VW / AUDI / SEAT / 

Модели VW: LT, T4;
AUDI: 100, A6 

Масса 0,85 кг

DIESEL 2.5 TDI  R5  ремень

Изд. 911 300 00

Доп.
 опции + Изд. 911 450 00 + Изд. 911 460 00

Модели

Типы
двигателей

VW: Transporter, LT 5 цил. 2.5 DTI, 2.4 D (95-03);
AUDI: 100, A6 2.5 TDI 5 цил.

Масса 3,45 кг

Ключ колеса каленвала TDI 5 цил.

Изд. 911 450 00

VW: ACV, AHY, AJT, AUF, AXG, AXL, AYC, AAB, AJA;
AUDI: AAT, ABP, AEL (91-97)

Описание
Фиксатор распредвала - 
позволяет заменить  распредвал  
без снятия крышки клапанов

Описание Ключ для блокировки и демонтажа ременного шкива 
коленвала. 

Модели VW: Transporter, Crafter, LT, T4
        двигатели 5-ти цилиндровые

DIESEL 2.4D / 2.5SDI/TDI   ремень
         + 2.5 TDI Common Rail  ремень

Изд. 911 470 00

Доп.
опции

+ Изд. 911 450 00

Типы
двигателей

2.4D    - AAB, AJA
2.5SDI - AGX
2.5TDI - ACV, AHD, AHY, AJT, ANJ, APA, AUF, AXG, AXL, AYC, BBE, BBF
2.5TDI Common Rail - BJJ, BJK, BJL, BJM

См. ниже

См. рядом

AUDI: A4, A5, A6, A6 Allroad, A8, Q5, Q7 (03-11)
VW: Touareg (05-10), Phaeton (08-10)

DIESEL  2.7 TDI  PD  V6 + 3.0 TDI V6 + 4.0 TDI V8  цепь

Изд. 911 310 00

2.7 TDI V6 - BBP, BSG, CAMA, CAMB, CANA, CANC, CAND, CGKA,CGKB
3.0 TDI V6- ASB, BKN, BKS, BMK, BMZ, BNG, BUG, BUN, CAPA, 
  CARA, CARB, CASA, CASB, CASC, CATA, CCMA, 
  CCWA, CCWB, CDYA, CDYB, CDYC, CEXA
4.0 TDI V8 - ASE

Съёмник зубчатых колёс
ремня распредвала 
С ТРЕМЯ ЗАХВАТАМИ

+ Изд. 911 612 00

Модели

Типы
двигателей

Доп.
 опции

Масса 1,60 кг
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Фиксаторы распредвала    VW / AUDI / SEAT / 

Модели

Типы
двигателей

VW: Transporter T5, Tuareg

Масса 8,00 кг

DIESEL 2.5 TDI PD  зубчатые колеса

Изд. 911 350 00

AXD, AXE, BAC, BLJ, BLK, BPD, BPC, BPE  (2003-)

Описание Набор инструментов включает: 
- фиксатор зубчатого колеса распредвала
- держатель зубчатого колеса распредвала
- устройство для блокировки коленвала
- устройство для блокировки роликов распредвала
- регулировочное устройство коленвала

Модели

Масса 0,85 кг

Изд. 911 360 00

см.
Изд. 911 350 00

Описание Устройство для демонтажа водяного насоса:
- съёмник зубчатого колеса
- съёмник насоса

DIESEL 2,5 TDI PD  водяной насос

Модели

Масса 1,70 кг

Изд. 911 370 00

4.9TDI (5.0TDI) - AYH (03- )

Описание Набор 911 370 00 является доп. набора 911 350 00

Доп. набор для двигателей 4.9 TDI (5.0 TDI), включает:
- устройство для установки распредвала (второго)
- устройство для установки коленвала

DIESEL 4.9 (5.0) TDI PD зубчатые колёса
Доп. набора 911 350 00

Доп.
 опции См. ниже - 911 370 00 и 911 360 00

Модели

Типы
двигателей

VW: LT 2.8 TDI

Набор включает фиксатор распредвала 
и спецключ для коленвала.

Масса 1,90 кг

DIESEL 2.8 TDI  зубчатые колёса

Изд. 911 380 00

AGK, ATA  (97-06)
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Narzędzia specjalne    VW / AUDI / SEAT / SKODA

Модели
+ Типы

двигателей

Планка для установки насос-форсунок. 
Двигатели с VW/Audi насос-форсунками встречаются с  двумя 
типами клапанов магнитных насос-форсунок.
Конструкция устройства - регулировочный маховик  -  позволяет 
использовать устройство в старых и новых типах двигателей. 

DIESEL 1.2 / 1.4 TDI PD   3 цилиндра

Изд. 911 330 00

Двигатели 3-х цилиндровые TDI PD Модели
+ Типы

двигателей

Планка для установки насос-форсунок. 
Двигатели с VW/Audi насос-форсунками встречаются с  двумя 
типами клапанов магнитных насос-форсунок.
Конструкция устройства - регулировочный маховик  -  позволяет 
использовать устройство в старых и новых типах двигателей. 

DIESEL 1.9 / 2.0 TDI PD   4 цилиндра

Изд. 911 340 00

Двигатели 4-х цилиндровые TDI PD

Модели

Типы
двигателей

AUDI: A3, A4
VW: Golf, Touran и др.

Бензин 1.4/1.6 + DIESEL 1.9/2.0 SDI/TDI & Common Rail      Устройство для замены уплотнения вала

Изд. 911 320 00

Бензин: 1.4 / 1.6 16V
Дизель: 1.9/2.0 SDT/TDI + Common Rail

Модели

Съёмник для демонтажа ременного шкива коленвала

Съёмник колёс коленвала VW/Audi

Изд. 911 615 00

Двигатели 4-х и  5-ти цил. VW/Audi

Модели VW, AUDI

Масса 0,40 кг

Изд. 911 900 00
Модели VW, AUDI

с кондиционером
Масса 0,45 кг

Изд. 911 950 00

Ключ для демонтажа ременного шкива водяного насоса

Описание Регулируемый съёмник 
для демонтажа зубчатых 
колёс распредвала, ТНВД 
и т.п.
Диаметр - 90мм

Масса

Съёмник колёс распредвала малый

0,30 кг

Изд. 911 612 00
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DIESEL 1.9 / 2.0 TDI PD   4 цилиндра

Съёмник колёс коленвала VW/Audi

Narzędzia specjalne    VW / AUDI / SEAT / SKODA

Применение Спецключ для альтернатора автомобилей Группы VW.
Для альтернаторов фирмы фирмы BOSCH.

Масса 0,17 кг

Изд. 911 620 00

Применение

Спецключ для альтернатора автомобилей Группы VW.
Для альтернаторов фирмы фирмы VALEO.

Изд. 911 625 00

Описание

Модели

Съёмник предназначен для демонтажа внутренней 
чашки переднего подшипника из ступицы.
Для автомобилей с системой ABS

Масса

Изд. 911 650 00

Съёмник переднего подшипника (ABS)

VW: Golf IV;
AUDI: A3;
SEAT: Leon / Toledo.

1,30 кг

Описание

Модели

Съёмник предназанчен для демонтажа внутренней 
чашки заднего подшипника из ступицы.

Масса

Изд. 911 670 00

Съёмник заднего подшипника

VW: Golf IV
AUDI: A3
SEAT: Leon/Toledo

0,80 кг

Описание

Модели

Съёмник втулки предохраняющей замок зажигания

Масса

Изд. 911 690 00

Съёмник втулки замка зажигания

VW;
AUDI;
SEAT.

0,85 кг

Ключ для альтернатора

Модели VW: Golf II, Golf III, Vento (92), Passat (88 - 96)
 Corrado (90 - 96), Caddy, Polo (94);
AUDI;
SEAT;
SKODA.

Масса 1,30 кг

Изд. 902 100 00

ПОДВЕСКА ГРУППА VW

Масса 0,17 кг

Модели

Типы

Ключи для вискомуфты 

Ключи для вискомуфты

Изд. 918 011 00

Ключ 32мм   -  918 011 00
Ключ 36мм   -  918 012 00
Ключ серповидный -  918 013 00 Изд. 918 012 00

Изд. 918 013 00

Audi, VW
Также: BMW, Land Rover, Ford и Opel

Применение

Устройство для установки угла развала колёс.
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Фиксаторы распредвала     VOLVO

Модели

Набор фиксаторов распредвала и ругулировочных 
устройств для двигателей: Ford / Volvo 2.5 Turbo Бензин

Масса 3,70 кг

Бензин 2.5 TURBO  ремень  

Изд. 906 500 00

Типы
двигателей

Volvo S40, S60, S80, V50, V70, C70, XC70, XC90
FORD: Focus, Mondeo, S-Max 2.5 ST, Galaxy 2.5 ST

Двигатели 2.5 Turbo Бензин (EURO 4) 
HUBA, HUWA, HYDA (2005-)

Модели VOLVO: S40/V50 (04-10)
 C30 (06-10)

1.6 16V - B4164S3 (ремень)
1.8 16V - B4184S11 (цепь)
2.0 16V - B42043S (цепь)

Масса 0,40 кг

Бензин 1.6/1.8/2.0 16V 

Изд. 906 300 00

Доп.
 опции + Изд. 906 400 00

Ключ для блокировки ременного шкива коленвала.
Для двигателей 1.8 16V и 2.0 16V (разметка см. выше)

Также для автомобилей  
FORD и MAZDA

Модели

Типы
двигателей

850 (92-97)        S60 (01-05)        
C70 (98-02)        S70 (97-00)
S40 (96-04)        S80 (00-05)
V40 (96-04)

Масса 1,70 кг

Бензин 1.6/1.8/1.9/2.0/2.2/2.3/2.4/2.5 ремень

Изд. 905 200 00

B4164...        B5234...       B4184...        B5244...
B4194...        B5252...       B4204...        B5254...      B5202...

Модели
 + Типы

двигателей

VOLVO: двигатель 1.6D  D4164T 
 C30 (06-10)
 S40 (04-10)
 V50 (06-10) 

Масса 0,80 кг

DIESEL 1.6D / 2.0D  ремень распредвала

Изд. 906 201 00

VOLVO  двигатель 2.0D  D4204T/D4204T2
 C30 (06-09)
 S40 (04-09)
 V50 (04-09)
 C70 (06-10) 

Также для автомобилей  
CITROEN/PEUGEOT, FORD, 

MAZDA и LAND ROVER

Модели
Ключ для коленвала Volvo; бензиновые и дизельные двигатели.

Масса 0,60 кг

Изд. 906 500 15

Типы
двигателей

S80 (98-06)    S40/V40 (97- )    S70 / V70 (97-07)    V50 (04- )
XC70 (02-07)  XC90 (06-)          S60 (00- )                C30 (09- )
C70 (98- )

Д в и г а т е л и 
1.6   - B4164S
1.8   - B4184S
1.9T - B4194T
2.0   - B4204...
2.0T - B5204...  
2.3   - B5234FS
2.3T - B5234..

2.4    - B5244..
2.4T  - B5244..
2.9    - B6294..
2.9T  - B6294T
2.5T  - B5254..
2.8T6- B6284..
2.9    - B6294..

Д в и г а т е л и 
2.4     - D5244.. 
2.4D5 - D5244..

Бензин 
&  Дизель Ключ для коленвала

Также для автомобилей  
RENAULT

2.9T  - B6294T
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ЗАМЕНИТЕЛИ ЗАВОДСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ

Alfa Romeo
1.822.146.000 911 750 00

911 760 00
911 750 00
911 760 00 37

1.822.147.000 907 019 00 907 019 00 48
1.822.149.000 907 030 10 907 030 10 49
1.822.154.000 907 030 20 907 030 20 49
1.825.013.000 907 020 00 907 020 00 48
1.825.040.000 907 009 00 907 009 00 47
1.825.041.000 907 005 00 907 005 00 47
1.825.042.000 907 002 00 907 002 00 47
1.860.898.000 907 050 60 907 050 60 48
1.860.905.000 907 050 10 907 050 10

904 015 00 51

1.870.684.000 922 159 00 922 159 00 21
1.870.734.000 907 002 00 907 002 00 49
1.870.797.000 907 003 00 907 003 00 49
1.870.849.000 907 014 00 907 014 00 49
1.870.859.000 907 013 00 907 013 00 49
1.870.896.900 904 015 20 904 015 00 50
2000003000 907 050 10 907 050 10

904 015 00
51

2.0000.12000 904 013 10 904 013 00 49
2.0000.12100 904 010 07 904 013 00 49
2.0000.12800 904 013 20 904 013 00 49

BMW

11.0.300 903 466 40 903 466 00 39
11.2.300 903 150 00 903 100 00

903 200 00
903 300 00

40

11.2.441/445 903 400 00 903 400 00 41
11.2.442/446 903 400 00 903 400 00 41
11.2.443/444 903 400 00 903 400 00 41
11.3.190 903 120 00 903 100 00 40
11.3.240 903 110 00 903 110 00

903 100 00
41

11.3.290 903 180 00 903 100 00 41
11.3.292 903 180 00 903 100 00 41
11.3.320 903 130 00 903 100 00

903 300 00
41
42

11.3.340 903 240 00 903 100 00
903 200 00
903 300 00

40
41
42

11.3.360 903 350 00 903 350 00 42
11.3.390 903 170 00 903 100 00 40
11.3.450 903 455 30 903 455 00 40
11.4.220 903 170 00 903 100 00 40
11.4.280 903 466 10 903 466 00 39
11.4.281 930 466 10 903 466 00 39
11.4.282 903 466 10 903 466 00 39
11.4.283 903 466 10 903 466 00 39
11.4.290 903 466 20 903 466 00 39
11.4.360 903 468 40 903 468 00 39
11.5.120 903 461 10 903 460 00 

903 460 01
903 475 00

39

11.5.140 903 468 20 903 468 00 39
11.5.320 903 260 10 903 260 00 42
11.5.490 903 140 00 903 100 00 40
11.6.150 903 455 10 903 455 00 40
11.6.180 903 455 20 903 455 00 40
11.6.320 903 210 00

903 220 00
903 200 00 41

11.6.321 903 210 00 903 200 00 41
11.6.322 903 220 00 903 200 00 41
11.6.480 903 260 15 903 260 00 42
11.7.250 903 475 20 

+903 475 30
903 475 00 39

11.7.251 903 475 20 903 475 00 39
11.7.252 903 475 30 903 475 00 39
11.7.260 903 475 10 903 475 00 39
11.8.520/521 903 466 30 903 466 00 39

CHRYSLER

Mot854 905 500 10 905 500 00 43
Mot861 905 100 30 R2 

=905 500 50 R5
905 100 00
905 250 00
905 500 00

43

VM1011 911 000 00 911 000 00 43
VM1013 911 000 00 911 000 00 43
VM1051 904 200 04 904 200 00 43
VM1052 904 200 03 904 200 00 43
VM1053 904 200 02 904 200 00 43
VM1056 904 200 05 904 200 00 43
VM1068 904 200 01 904 200 00 43
VM1080 904 200 07 904 200 00 43
VM8873 904 200 06 904 200 00 43

CITROEN, PEUGEOT

0117AK/F 911 000 00 911 000 00 26
0117AM 911 150 00 911 150 00 26
0117AR 905 700 10 S1 905 700 00 

905 951 00
45 
44

0132AA 911 750 00 911 750 00 37

11.8.740 903 285 00 903 280 00 42
11.8.760 903 260 13 903 260 00 42
11.9.190 903 470 40 903 470 00 41
11.9.232 903 475 20 903 475 00 39
11.9.270 903 461 20 903 460 00

903 460 01
39

11.9.280 903 468 30 903 468 00 39
11.9.291 903 461 60 903 460 00 

903 460 01
39

11.9.292 903 461 50 903 460 00
903 460 01

39

11.9.300 903 462 32 
+903 462 30

903 460 00 
903 460 02

39

11.9.301 903 462 30 903 460 00 
903 460 02

39

11.9.302
+11.9.303

903 462 20 903 460 00 
903 460 02

39

11.9.320 903 462 50 903 460 00
903 460 02

39

11.9.330 903 468 10 903 468 00 39
11.9.340 903 461 30 903 460 00

903 460 01
39

11.9.350 903 461 40 903 460 00
903 460 01

39

11.9.390 903 462 10 903 460 00
903 460 02

39

11.9.460 903 470 
10+20+30

903 470 00 41

11.9.461 903 470 10 903 470 00 41
11.9.462 903 470 20 903 470 00 41
11.9.463 903 470 30 903 470 00 41
13.5.120 903 310 00 903 300 00 42
13.5.190 903 280 00 903 280 00 42
13.5.330 911 000 00 26

0132AB 905 700 05 D5 905 700 00 45
0132AJ1 905 600 04 T4 905 600 00  

905 700 00  
905 800 00  
905 951 00

45 

44
0132AJ2 905 600 03 T3 905 600 00  

905 951 00
45 
44

0132AK 905 400 07 U 905 420 00 
905 600 00 
905 800 00 
905 951 00

44

0132P 905 700 60 D6 905 700 00 
905 951 00

45

0132Q 905 600 08 W6 905 600 00 
905 700 00 
905 951 00

45

0132QZ 905 600 08 W6 905 600 00 
905 700 00 
905 951 00

45

0132QY 905 430 01 906 430 00  
905 951 00

45

0132R 905 600 06 T6 905 600 00 
905 951 00

45

0132RZ 905 600 06 T6 905 600 00 
905 951 00

45

0132X1Z 905 600 10 K8 905 600 00 
905 700 00 
905 951 00

45

0134Q 905 600 11 Z1 905 600 00 
905 700 00 
905 800 00 
905 951 00

45

0153A 905 600 11 Z1 905 600 00 
905 700 00 
905 800 00 
905 951 00

45

0153AA 905 600 06 T6 905 600 00 
905 951 00

45

0153AB 905 600 05 T5 905 600 00 
905 951 00

45

0153AF 905 600 11 Z1 905 600 00 
905 700 00 
905 800 00 
905 951 00

45

0153AK 905 400 07 U 905 420 00 
905 600 00 
905 800 00 
905 951 00

44

0153AL 905 600 09 S3 905 600 00 
905 951 00

45

0153Г 905 600 04 T4 905 600 00 
905 700 00 
905 800 00 
905 951 00

45

0153M 905 600 02 T2 905 600 00 
905 951 00

45

0153N 905 700 06 W8 905 700 00 
905 800 00 
905 951 00

45

0153U 905 700 09 W7 905 700 00 
905 951 00

45

0178A 905 600 04 T4 905 600 00 
905 700 00 
905 800 00 
905 951 00

45

0178B 905 700 01 D1 905 700 00 
905 951 00

45

0178C 905 700 02 D2 905 700 00 
905 800 00 
905 951 00

45

0178D 905 700 03 D3 905 700 00 
905 951 00

45

0178E 905 700 50 N2 905 700 00 
905 800 00 
905 951 00

45

0178T 905 700 10 S1 905 700 00 
905 951 00

45

№ HP № набора HP   стр.№ заводской № HP № набора HP стр.№ заводской № HP № набора HP стр.№ заводской

CHEVROLET / DAEWOO

EN-852 904 010 02 904 010 00 43
EN-6333 906 200 70 904 013 00 

904 900 00
43

EN-6340 904 010 07 904 013 00 
904 900 00

43

EN-6625 904 013 20 904 013 00 
904 900 00

43

EN-42492 904 010 40 904 010 40 43
EN-48245 904 021 10 904 021 00 43
EN-48246 904 021 20 904 021 00 43
J-424492 904 010 40 904 010 40 43
KM-421A 904 010 40 904 010 40 43

Номер заводской - номер инструмента, который можно найти в заводских инструкциях обслуживания или книге Autodata  Зубчатые ремни/ Цепи распредвала
Номер HP - аналог оригинального инструмента произведённый компанией HP
Номер набора HP - номер набора в котором находится искомый специнструмент
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CITROEN, PEUGEOT      продолж.

0178T 905 700 07 
W8/2

905 700 00
905 800 00 
905 800 00

45

0188-E 905 700 17 
M8X80

905 800 00 
905 951 00

45

0188-F 905 600 11 Z1 905 600 00 
905 700 00 
905 800 00 
905 951 00

45

0188-H 905 700 02 D2 905 700 00 
905 800 00 
905 951 00

45

0188-J1 907 700 40 N1 905 800 00 
905 951 00

45

0188-J2 905 700 50 N2 905 700 00 
905 800 00 
905 951 00

45

0188-K 905 400 07 U 905 420 00 
905 600 00 
905 800 00 
905 951 00

44

0188-M 905 600 04 T4 905 600 00 
905 700 00 
905 800 00 
905 951 00

45

0188-P 905 700 30 B1 905 800 00 
905 951 00

45

0188-X 905 700 20 WS 905 800 00 
905 951 00

45

0188-Y 905 700 06 W8 905 700 00 
905 800 00 
905 951 00

45

0189-A 905 400 01 P1 
905 400 05  P2

905 420 00 
905 951 00

44

0189-AZ 905 400 01 P1 
905 400 05 P2

905 420 00 
905 951 00

44

0189-B 905 400 04 P4 905 420 00 
905 951 00

44

0189-C 905 400 06 P6 905 420 00 
905 951 00

44

0189-J 905 400 03 P3 905 420 00 
905 951 00

44

0189-K 905 400 07 U 905 420 00 
905 600 00 
905 800 00 
905 951 00

44

0189-L 905 400 02 P2 905 420 00 
905 951 00

44

0189-R 905 410 10 P9 905 420 00
905 951 00

44

0189-S1 905 410 30 P10 905 420 00
905 951 00

44

0189-S2 905 410 20 P11 905 420 00
905 951 00

44

0191/2.A 907 200 50 907 090 00  
907 200 00  
907 910 00

45

0191/2.B 907 200 60 907 090 00  
907 200 00  
907 910 00

45

0194-A 906 200 10 F6 905 800 00 
905 951 00
906 201 00
906 601 00

45

0194-B 906 200 20 F7 905 800 00 
905 951 00
906 201 00
906 601 00

45

0194-C 906 200 30 F8 905 800 00 
905 951 00
906 201 00
906 601 00

45

0195-C 905 810 02 905 810 00 45
0195-H 905 810 01 905 810 00 45
0195-K 905 810 03 905 810 00 45
0197-A1 905 450 20 905 450 00 44
0197-A2 905 450 40 905 450 00 44
0197-A3 905 450 30 905 450 00 44
0197-B 905 450 10 905 450 00 44

0606-A1/A2 905 425 00 905 425 00 44
4093-T 911 150 00 911 150 00 26
4093-TJ 911 150 00 911 150 00 26
4125-T 911 000 00 + 

911 150 00
911 100 00 
911 150 00 

26

4200TH 905 600 09 S3 905 600 00 
905 951 00

45

4507-TA 905 600 08 W6 905 600 00  
905 700 00  
905 951 00

45

4507-TB 905 600 01 T1 905 600 00  
905 951 00

45

4507-TJ 905 600 10 K8 905 600 00  
905 951 00

45

4507-TL 905 700 60 D6 905 700 00  
905 951 00

45

4527-TS1 905 700 04 D4 905 700 00  
905 951 00

45

4527-TS2 905 700 05 D5 905 700 00  
905 951 00

45

4533-TAC1 905 600 04 T4 905 600 00 
905 700 00 
905 800 00 
905 951 00

45

4533-TAC2 905 600 03 T3 905 600 00 
905 951 00

45

4533-TAD 905 400 07 U 905 420 00 
905 600 00 
905 800 00 
905 951 00

45

5711-TA 905 600 04 T4 905 600 00 
905 700 00 
905 800 00 
905 951 00

45

5711-TB 905 700 01 D1 905 700 00 
905 951 00

45

5711-TC 905 700 02 D2 905 700 00 
905 800 00 
905 951 00

45

5711-TD 905 700 03 D3 905 700 00 
905 951 00

45

5711-TE 905 700 50 N2 905 700 00 
905 800 00 
905 951 00

45

6012-T 905 190 00 905 600 00 
905 700 00 
905 951 00

45

6016-T 911 750 00 911 750 00 37
7004-TG 905 600 06 T6 905 600 00 

905 951 00
45

7010-T 911 000 00 911 000 00 26
7014-TJ 905 700 06 W8 905 700 00 

905 800 00 
905 951 00

45

7014-TM 905 600 02 T2 905 600 00 
905 951 00

45

7014-TN 905 600 04 T4 905 600 00 
905 700 00 
905 800 00 
905 951 00

45

7017-TR 905 700 07 
W8/2

905 700 00 
905 800 00 
905 951 00

45

7017-TU 905 600 07 T7 905 600 00 
905 951 00

45

7018-TY 905 600 06 T6 905 600 00 
905 951 00

45

7019-T 905 700 09 W7 905 700 00
905 951 00

45

7044-T 905 600 11 Z1 905 600 00 
905 700 00 
905 800 00 
905 951 00

45

9004-T 905 600 11 Z1 905 600 00 
905 700 00 
905 800 00 
905 951 00

45

9022-TM 905 190 00 905 600 00 
905 700 00 
905 951 00

45

Fiat
1852161000 907 019 00 907 019 00 48
1860161000 905 190 00 905 190 00 48
1860617000 907 200 40 907 200 00 51
1860638000 907 180 10 907 180 00  

907 910 00 
905 951 00

51

1860680000 907 015 70 907 015 70 48
1860703000 905 190 00 905 190 00 48
1860766000 907 050 70 907 050 70 50
1860771000 907 015 70 907 015 70 48
1860815000 907 200 94 907 200 00 51
1860831000 911 750 00

911 760 00
911 750 00
911 760 00

37

1860831001 911 750 00
911 760 00

911 750 00
911 760 00

37

1860845000 907 030 10 907 030 10 49
1860846000 907 200 30 907 200 00 51
1860847000 907 007 00 907 007 00 47
1860848000 911 750 00

911 760 00
911 750 00
911 760 00

37

1860874000 907 015 10
+907 015 20

907 015 00 48

1860875000 907 004 00 907 004 00 47
1860876000 907 015 56 907 015 00 48
1860885000 911 750 00

911 760 00
911 750 00
911 760 00

37

1860892000 907 006 00 907 006 00 47
1860895000 907 020 00 907 020 00 48
1860898000 907 050 60 907 050 60 49
1860899000 907 001 00 907 070 00 48
1860901000 907 070 10 907 070 00 48
1860905000 907 050 10 907 050 10 51
1860985000 907 060 20 907 060 00 48
1860987000 907 060 30 907 060 00 48
1860992000 907 060 10 907 060 00 48
1865090000 - 911 000 00 26
1865091000 911 150 00 911 150 00 26
1870684000 922 159 00 922 159 00 21
1870823000 907 150 00 907 150 00 49
1870896900 904 015 20 904 015 00 50
1870900300 904 019 80 904 019 50 50
1870900400 904 019 70 904 019 50 50
1871000200 904 019 60 904 019 50 50
1871000900 904 019 20 904 019 00 50

9041-TZ 905 600 05 T5 905 600 00 
905 951 00

45

9044-T 905 600 11 Z1 905 600 00 
905 700 00 
905 800 00 
905 951 00

45

9765.54 905 190 00 905 600 00 
905 700 00 
905 951 00

45

9766.98 905 600 04 T4 905 600 00 
905 700 00 
905 800 00 
905 951 00

45

9767.27 905 600 08 W6 905 600 00 
905 700 00 
905 951 00

45

9767.34 905 700 06 W8 905 700 00 
905 800 00 
905 951 00

45

9767.89 905 600 10 K8 905 600 00 
905 951 00

45

9767.94 905 600 02 T2 905 600 00 
905 951 00

45

D86 905 190 00 905 600 00 
905 700 00 
905 951 00

45

M8 Bolts 905 700 14 
M8x40 (3 шт.)

905 700 00 
905 951 00

45

1860617000 905 700 04 D4 905 700 00 
905 951 00

45

1860638000 907 180 10 907 180 00  
905 951 00

45
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HONDA
07LAG-PT20100 904 050 03 904 051 00 55
07MAB-PY3010A 904 055 00 904 055 00 55
07JAB-0010400 904 055 00 904 055 00 55
07744-0010400 904 050 02 904 051 00 55
14540-P13-003
+14540-P8A-A01

904 050 01 904 051 00 55

18G 1521 911 760 00 911 760 00 37
18G 1523 904 010 61 904 051 00 55
18G 1717 904 010 62 904 051 00 55
18G 1719 904 010 63 904 051 00 

904 010 60 
904 010 70

55

LANCIA
1860771000 907 015 70 907 015 70 48
1860819000 907 011 00 907 011 00 47
1860831000 911 750 00 

911 760 00
911 750 00  
911 760 00

37

1860845000 907 030 10 907 030 10 49
1860847000 907 007 00 907 007 00 47
1860874000 907 01510 

+907 015 20
907 015 00 48

1860875000 907 004 00 907 004 00 47
1860876000 907 015 56 907 015 00 48
1860885000 911 760 00 911 760 00 37
1860895000 907 020 00 907 020 00 48
1860898000 907 050 60 907 050 60 49
1860899000 907 001 00 907 070 00 48
1860901000 907 070 10 907 070 00 48
1860905000 907 050 10 907 050 10 

904 015 00
49

1860961000 907 008 00 907 008 00 47
1860985000 907 060 20 907 060 00 48
1860987000 907 060 30 907 060 00 48
1860992000 907 060 10 907 060 00 48
1870697000 907 012 00 907 012 00 47
1870900300 904 019 80 904 019 50 50
1870986900 904 015 20 904 015 00 50
1871000200 904 019 60 904 019 50 50
1871000900 904 019 20 904 019 00 50
2000004500 907 110 00 907 100 00 

907 060 00
49

2000015800 907 060 40 907 060 00 48

HYUNDAI
09244-28000 904 045 01 904 045 00 55
09244-28100 904 045 10 904 045 00 55

IVECO
99360614 907 200 60 907 200 00 

907 090 00
56

99360615 907 200 50 907 200 00  
907 090 00

56

1860815000 907 200 94 907 200 00 56
1860617000 907 200 40 

905 700 04
907 200 00  
907 180 00 
907 910 00  
905 951 00

56

1860846000 907 200 30 907 200 00 56
2000016500 907 200 90 907 200 00 56
2000016700 907 200 96 907 200 00 56
2000016900 907 200 70 907 200 00 56
2000017000 907 200 75 907 200 00 56
2000017100 907 200 95 907 200 00 56
2000017300 907 200 14 907 200 00 56
2000018400 907 200 10 907 200 00 56
2000018700 907 200 80 907 200 00 56
2000019200 907 200 20 907 200 00 56

JAГUAR
303-1116 904 010 75 904 010 70 56
303-1117 904 010 72 904 010 70 56
303-1126 905 810 01 904 010 70 

905 810 00
56

303-1132 904 010 71 904 010 70 56

Fiat    продолж.
1895879000 907 020 00 907 020 00 48
2000000900 904 014 50 904 014 00 48
2000003000 907 050 10 907 050 10 50
2000004200 907 140 00 907 100 00 48
2000004300 907 120 00 907 100 00 48
2000004500 907 110 00 907 100 00  

907 060 00
48

2000012000 904 013 10 904 013 00  
904 900 00

48

2000012100 904 010 07 904 013 00 
904 900 00

48

2000012800 904 013 20 904 013 00 
904 900 00

48

2000015800 907 060 40 907 060 00 47
2000017300 907 200 14 907 200 00 50
2000018400 907 200 10 907 200 00 50
2000018700 907 200 80 907 200 00 50
2000019200 907 200 20 907 200 00 50
2000022500 906 200 30 

F8
906 201 00 
905 800 00 
905 951 00

50

2000023000 906 200 10 
F6

906 201 00 
905 800 00 
905 951 00

50

2000023100 906 200 10 
F6

906 201 00 
905 800 00 
905 951 00

50

2000023200 906 200 20 
F7

906 201 00 
905 800 00 
905 951 00

50

2190754200 907 140 00 907 100 00 48
2190754400 907 130 00 907 100 00 48
2190754500 907 110 00 907 100 00 

907 060 00
48

2192044500 907 110 00 907 100 00 
907 060 00

48

99360614 907 200 60 907 200 00 
907 090 00

50

99360615 907 200 50 907 200 00 
907 090 00

50

FORD
15-030 911 750 00

911 760 00
911 750 00
911 760 00

37

15-030A 906 350 20 906 350 00 52
21-104 906 100 10 F1 906 100 00

906 601 00
54

21-105 911 022 00 911 022 00
911 000 00
911 990 00

54

21-123 906 160 00 F11 906 100 00
906 601 00

54

21-162(B) 906 120 00 906 100 00
906 601 00

54

21-163 906 100 40 F4 906 300 00
906 601 00

52

21-168 906 180 01
+906 180 02

906 100 00
906 201 00
906 601 00

54

21-203 911 014 00 911 014 00 53
21-210 906 100 30 F3 906 300 00

906 601 00
52

21-214 906 350 30 906 350 00 52
21-215 906 35010 

+ 906 350 20
906 350 00 52

21-229 906 130 00 906 100 00
906 601 00

54

21-234 906 200 40 906 201 00
906 601 00

54

21-238 906 250 10 906 250 00 54
21-240-(01) 906 250 20

+906 250 30
906 250 00 54

21-251 906 200 50 F10 906 201 00 54
21-259 906 300 30 FN 906 300 00 52
21-260 906 200 10 F6 906 201 00

905 800 00
905 951 00

54

21-262 906 200 30 F8 906 201 00
905 800 00
905 951 00

54

21-263 906 200 20 F7 906 201 00
905 800 00
905 951 00

54

23-018 911 000 00 911 000 00 26
23-019 906 100 20 F2 906 100 00 54
23-020 906 170 00 F12 906 100 00 54
23-028 911 150 00 911 150 00 26
23-029 906 100 50 F5 906 100 00 54
23-047 911 030 01 911 000 00

911 990 00
26

23-058 904 010 32 904 010 34
911 990 00

54

23-059 904 010 31 904 010 34
911 990 00

54

205-072 911 750 00
911 760 00

911 750 00
911 760 00

37

303-098 911 750 00
911 760 00

911 750 00
911 760 00

37

303-193 906 100 10 F1 906 100 00 54
303-194 911 022 00 911 022 00

911 000 00
911 990 00

54

303-367 906 120 00 906 100 00
906 601 00

54

303-376 906 120 00 906 100 00
906 601 00

54

303-393 906 180 00 906 100 00
906 601 00

54

303-393-01 906 180 06 906 201 00 
906 601 00

54

303-393-02 906 180 05 906 310 00
906 601 00

52

303-510 906 350 30 906 350 00 52
303-511 906 350 10 

+906 350 20
906 350 00 52

303-507 906 100 30 F3 906 300 00
906 601 00

52

303-620 906 100 40 F4 906 300 00
906 201 00

52

303-651 906 130 00 906 100 00
906 601 00

52

303-675 906 200 40 906 201 00
906 601 00

54

303-676 906 210 00 906 210 00 54
303-679 906 250 10 906 250 00 54
303-681(01) 906 250 20 

+906 250 30
906 250 00 54

303-698 906 200 50 F10 906 201 00
906 601 00

54

303-732 906 200 10 F6 906 201 00
906 601 00
905 800 00  
905 951 00

54

303-734 906 200 30 F8 906 201 00  
905 800 00  
905 951 00

54

303-735 906 200 20 F7 906 201 00  
905 800 00  
905 951 00

54

303-748 906 300 30 FN 906 300 00 52
303-1053 915 500 00 915 500 00

911 990 00
54

303-1054 906 200 70 906 201 00 
906 601 00

54

303-1059 906 200 42 906 201 00 
906 601 00

54

303-1179 906 500 10 906 500 00 53
303-1097 906 320 00 906 320 00 53
303-1468 904 019 80 904 019 50 53
303-1469 904 019 60 904 019 50 53
303-1472 904 019 20 904 019 00 

904 900 00 
907 910 00

53

303-1477 907 140 00 907 100 00 53
303-1478 907 120 00 907 100 00 53
303-1479 907 130 00 907 100 00 53
303-1480 907 110 00 907 100 00 53
310-017 911 000 00 911 000 00 26
310-018 906 100 20 F2 906 100 00 54
310-019 906 170 00 F12 906 100 00 54
310-033 906 100 50 F5 906 100 00 54

310-055 911 030 01 911 000 00 
911 990 00

26

310-084 904 010 32 904 010 34 
911 990 00

54

310-085 904 010 31 904 010 34 
911 990 00

54

T74P-6256-B 911 750 00 
911 760 00

911 750 00 
911 760 00

37
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LAND ROVER
303-1116 904 010 75 904 010 70 57
303-1117 904 010 72 904 010 70 57
303-1126 905 810 01 904 010 70 

905 810 00
57

303-1132 904 010 71 904 010 70 57
303-1270 906 200 42 906 201 00 

906 601 00
57

303-1272 906 180 01+ 
906 180 06

906 201 00  
906 601 00

57

303-1277 906 200 20 906 201 00 
906 601 00

57

LRT-12-058 904 010 61 904 010 70  
904 010 60

57

LRT-12-060 904 010 50 904 010 50  
904 010 60

57

LRT-12-108 903 150 00 903 100 00
903 300 00
903 200 00

57

LRT-12-112 903 130 00 903 100 00
903 300 00

57

LRT-12-114 903 310 00 903 100 00
903 200 00
903 300 00

57

LRT-12-115 903 350 00 903 350 00 57
LRT-12-119 903 310 00 903 300 00 57
LRT-12-132 911 760 00 911 760 00 37
LRT-12-134 904 010 50 904 010 50  

904 010 60
57

LRT-12-141 904 010 62 904 010 60  
904 010 70

57

LRT-12-143 904 010 63 904 010 60  
904 010 70

57

LRT-12-158 904 010 79 904 010 70 57
LRT-12-172 903 310 00 903 100 00

903 200 00
903 300 00

57

LRT-12-173 903 210 00 903 200 00 57
LRT-12-174 903 220 00 903 200 00 57
LRT-12-178 903 280 00 903 280 00 57

MAZDA
49 G032 354 911 750 00 911 750 00 58
49 JE01 050 906 100 10 F1 906 100 00

906 601 00
58

49 JE01 054 906 120 00 906 100 00
906 601 00

58

49 JE01 061 906 100 30 F3 906 300 00
906 601 00

58

49 JE01 063 906 170 00 
F12

906 100 00
906 601 00

58

49 JE01 602 906 350 10
+906 350 20

906 350 00 58

49 JE01 062 906 350 30 906 350 00 58
49 JE02 018 906 200 

10 F6
906 201 00
906 601 00
905 800 00
905 951 00

58

49 JE02 020 906 200 
30 F8

906 201 00
906 601 00
905 800 00
905 951 00

58

49 JE02 021 906 200 20 F7 906 201 00
905 800 00
905 951 00

58

49 JE02 061 906 300 30 FN 906 300 00 58
49 UN20 5072 906 400 00 906 400 00 58
49 B011 105 906 400 00 906 400 00 58
499 140 074 911 000 00 911 000 00 26

MITSUBISHI
MB995207 915 500 00 915 500 00  

911 990 00
59

MB995208 911 027 35 911 027 00 72
MB995209 904 010 31 904 010 34  

911 990 00
59

MB996036 905 300 20 905 300 00 59
MB996037 905 300 10 905 300 00 59
MB996043 905 500 10 905 500 00 59
MD998384 911 000 00 911 000 00 26
MD995206 911 400 10 904 010 34 

911 990 00
59

MINI
00.2.271 905 460 10 905 460 00 58
00.2.272 905 460 20 905 460 00 58
11.0.300 906 200 20 905 460 00 

906 201 00
58

11.4.360 903 468 40 903 468 00 58
11.5.140 903 468 20 903 468 00 58
11.9.330 903 468 10 903 468 00 58
11.9.540 905 450 20 

+ 30
905 450 00 58

11.9.550 950 450 20 
+ 40

905 450 00 58

11.9.590 905 450 10 905 450 00 58
11.9.790 906 200 10 905 460 00 

906 201 00
58

NISSAN
KV109B0080 905 600 10 K8 905 600 00 

905 951 00
60

KV109B0110 905 700 04 D4 905 700 00 
905 951 00

60

KV109B0111 905 700 05 D5 905 700 00 
905 951 00

60

KV109B0112 905 600 08 W6 905 600 00 
905 700 00 
905 951 00

60

KV 112293352 911 000 00 911 000 00 26
KV113B0130 905 100 20 R1 905 100 00 

905 250 00
60

KV113B0110
+Mot1054

905 100 30 R2 905 100 00 
905 250 00 
905 500 00

60

Mot1135-01 905 500 20 905 500 00 60
Mot1386 905 530 00 905 530 00 60
Mot1430 905 100 30 R2 

= 905 500 50 R5
905 100 00 
905 250 00 
905 500 00

60

Mot1489 905 100 20 R1 905 100 00 
905 250 00

60

Mot1490-01 905 130 00 905 130 00 60
Mot1496 905 100 10 905 100 00 60
Mot1534 905 250 60 905 250 00 60
Mot1536 905 250 10 R7 905 250 00 60
Mot1537 905 250 70 905 250 00 60
Mot1543 905 250 50

+(-30) + (-40) 
+(-42) +(-43)

905 250 00 60

Mot1766 905 280 20 905 280 00  
905 281 00

60

Mot1769 905 280 10 905 280 00  
905 281 00

60

Mot1770 905 281 20 905 281 00 60
Mot1773 905 281 30 905 281 00 60

KM-822 903 350 00 903 350 00 64
KM-823 903 310 00 903 300 00

903 200 00
903 100 00

64

KM-825 903 310 00 903 300 00 64
KM-851 911 024 00 911 024 00 63
KM-852 904 010 02 904 010 00 62
KM-853 904 010 01 904 010 00 62
KM-911 904 012 00 904 012 00 62
KM-927 904 018 50 904 018 00 64
KM-929 904 018 40 904 018 00 64
KM-932 904 018 10 904 018 00 64
KM-933 904 018 20

+904 018 30
904 018 00 64

KM-951 911 026 00 911 026 00 63
KM-952 904 010 356 904 010 35 61
KM-953 904 010 354 904 010 35 61
KM-954 904 010 350 904 010 35 61
KM-955 904 010 358 904 010 35 61
KM-966 905 500 30 R3

+ 905 500 40 R4
905 500 00 66

KM-2024 918 012 00 918 012 00 38
KM-4028-1 911 000 00 911 000 00 26
KM-4029-1 911 000 00 911 000 00 26
KM-6031 905 100 30 R2 

= 905 500 50 R5
905 100 00 
905 250 00 
905 500 00

62

KM-6032 905 500 10 905 500 00 66
KM-6033 911 150 00 911 150 00 26
KM-6034 905 300 20 905 300 00 67
KM-6035 905 300 10 905 300 00 67
KM-6036 905 350 00 905 350 00 67
KM-6077 906 200 70 904 014 00 62
KM-6130 904 008 00 904 008 00

904 900 00
62

KM-6148 904 014 50 904 014 00 62
KM-6163 911 000 00 911 000 00 26
KM-6203 905 250 10 R7 905 250 00 64
KM-6204 905 250 70 905 250 00 64
KM-6205 905 250 60 905 250 00 64
KM-6233 905 100 10 905 100 00 62
KM-6234 905 250 50 

+(-30)+(-40) 
+(-42)+(-43)

905 250 00 64

KM-6244 905 140 00 905 140 00  
905 000 00

65

KM-6245 911 750 00 911 750 00 37
KM-6267 903 210 00 903 200 00 64
KM-6270 903 280 00 903 280 00 64
KM-6333 906 200 70 904 013 00 

904 900 00
61

KM-6340 904 010 07 904 013 00 
904 900 00

61

KM-6625 904 013 20 904 013 00  
904 900 00

61

KM-6628 904 013 10 904 013 00  
904 900 00

61

MKM-6038 904 017 00 904 017 00 63
M8 Bolts 905 700 14 

M8x40 (3 шт.)
905 700 00 
905 951 00

45

OPEL
EN46781 904 019 20 904 019 00 63
EN46785 904 019 10 904 019 00 63
EN46788 904 015 30 904 015 00 63
EN46789 904 015 20 904 015 00 63
EN48245 904 021 10 904 021 00 63
EN48246 904 021 20 904 021 00 63
EN48330 905 280 20 905 280 00 

905 281 00
64

EN48331 905 281 30 905 281 00 64
EN48332 905 280 10 905 280 00 

905 281 00
64

EN48334 905 281 20 905 281 00 64
KM-136 911 000 00 911 000 00 26
KM-226A 911 000 00 911 000 00 26
KM-421A 904 010 40 904 010 40 63
KM-509A 904 010 46 904 010 46 63
KM-571B 911 090 00 911 000 00 26
KM-652 904 011 00 904 011 00 62
KM-661-1 911 028 00 911 028 00 63
KM-798 911 000 00 911 000 00 26
KM-800 904 016 00 904 016 00 63
KM-800-1 904 010 04 904 010 00 

904 016 00
62

KM-800-2 904 010 03 904 010 00 
904 016 00

62

KM-800-10 904 016 20 904 016 00 63
KM-800-20 904 016 10 904 016 00 63
KM-800-30 904 016 08 904 016 00 63
KM-811 903 130 00 903 300 00

903 100 00
64

KM-813 903 150 00 903 300 00
903 100 00
903 200 00

64

RENAULT
Mot582 905 190 00 905 190 00

905 951 00
66

Mot582-01 905 150 00 905 150 00 66
Mot799-01 911 750 00 911 750 00 37
Mot854 905 500 10 905 500 00 66
Mot856 911 000 00 911 000 00 26
Mot856-01 911 000 00 911 000 00 26
Mot861 905 100 30 R2 

= 905 500 50 R5
905 100 00 
905 250 00 
905 500 00

65

Mot910 905 500 30 R3 
+ 905 500 40 R4

905 500 00 66

Mot910/1 905 500 30 R3 905 500 00 66
Mot910/2 905 500 40 R4 905 500 00 66
Mot996-01 905 500 10 905 500 00 66
Mot1054 905 100 30 R2 

= 905 500 50 R5
905 100 00 
905 250 00 
905 500 00

65

Mot1079 911 150 00 911 150 00 26
Mot1131 905 500 10 905 500 00 66
Mot1135-01 905 500 20 905 500 00 66
Mot1198 905 500 10 905 500 00 66
Mot1200 905 500 10 905 500 00 66
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RENAULT   продолж.
Mot1311-04 - 922 000 00 19
Mot1311-05 - 922 000 00 29
Mot1316 905 170 00 905 170 00 66
Mot1317 905 500 10 905 500 00 66
Mot1318 905 500 60 R6 905 500 00 66
Mot1337 905 200 10 905 200 00 66
Mot1340 905 200 20 905 200 00 66
Mot1348 905 200 30 905 200 00 66
Mot1357 905 350 00 905 350 00 67
Mot1358 905 300 10 905 300 00 67
Mot1359 905 300 20 905 300 00 67
Mot 1368 905 120 00 905 120 00  

905 000 00
65

Mot1386 905 530 00 905 530 00 66
Mot1430 905 100 30 R2 

= 905 500 50 R5
905 100 00 
905 250 00 
905 500 00

65

Mot1489 905 100 20 R1 905 100 00 
905 250 00

65

Mot1490-01 905 130 00 905 130 00 65
Mot1496 905 100 10 905 100 00 65
Mot 1509 905 140 00 905 140 00 

905 000 00
65

Mot 1509-01 905 140 00 905 140 00 
905 000 00

65

Mot1526 905 110 10 905 110 00 66
Mot1534 905 250 60 905 250 00 67
Mot1536 905 250 10 R7 905 250 00 67
Mot1537 905 250 70 905 250 00 67
Mot1538 905 250 80 905 250 00 67
Mot1543 905 250 50 

+(-30)+(-40) 
+(-42)+(-43)

905 250 00 67

Mot1705 905 250 50 
+(-30)+(-40) 
+(-42)+(-43)

905 250 00 67

Mot1750 905 100 15 905 100 00  
905 000 00

65

Mot1766 905 280 20 905 280 00  
905 281 00

67

Mot1769 905 280 10 905 280 00  
905 281 00

67

Mot1770 905 281 20 905 281 00 67
Mot1773 905 281 30 905 281 00 67
Mot1801 905 140 00 905 140 00  

905 000 00
65

ROVER
11-171 903 150 00 903 200 00 

903 300 00 
903 100 00

68

12-172 903 310 00 903 200 00 
903 300 00 
903 100 00

68

12-173 903 210 00 903 200 00 68
12-174 903 220 00 903 200 00 68
12-178 903 280 00 903 280 00 68
12-184 904 010 68 904 010 60 68
18G 1376 911 000 00 911 000 00 26
18G 1521 911 760 00 911 760 00 37
18G 1522 904 010 61 904 010 60 68
18G 1549 904 010 67 904 010 60 68
18G 1552 911 000 00 911 000 00 26
18G 1570 904 010 50 904 010 50 

904 010 60
68

18G 1580 904 050 02 904 010 60  
904 051 00

68

18G 1632 905 700 06 
W8

904 010 60  
905 700 00  
905 800 00  
905 951 00

68

18G 1671 904 050 04 904 010 60  
904 051 00

68

18G 1717 904 010 62 904 010 60  
904 051 00

68

18G 1719 904 010 63 904 010 60  
904 051 00 
904 010 70

68

4507-TA 905 600 08 
W6

904 010 60  
905 600 00  
905 700 00  
905 951 00

68

4507-TJ 905 600 
10 K8

904 010 60  
905 600 00  
905 951 00

68

4507-TL 905 700 60 
D6

905 700 00  
905 951 00

45

RV.4093T 911 150 00 911 150 00 26

SAAB
32 025 008 904 015 20 904 015 00 69
32 025 009 904 015 30 904 015 00 69
83 94 983 904 017 00 904 017 00 69
83 95 006 904 016 00 904 016 00 69
83 95 337 904 018 50 904 018 00 69
83 95 352 904 018 40 904 018 00 69
83 95 386 904 018 10 904 018 00 69
83 95 394 904 018 20 

+904 018 30
904 018 00 69

87 92 335 904 015 12 904 015 00 69
KM-800-1 904 010 04 904 010 00  

904 016 00
69

KM-800-2 904 010 03 904 010 00  
904 016 00

69

KM-800-10 904 016 20 904 016 00 69
KM-800-20 904 016 10 904 016 00 69
KM-800-30 904 016 08 904 016 00 69

SUZUKI
09910-26530 905 700 06 

W8
905 700 00  
905 800 00  
905 951 00

70

09910-26540 905 600 04 T4 905 600 00  
905 700 00  
905 800 00  
905 951 00

70

09912-38300 904 019 00 904 019 00  
904 900 00  
907 910 00

70

09912-38310 904 010 356 904 010 35  
904 900 00

70

09912-46310 904 019 00 904 019 00  
904 900 00  
907 910 00

70

09912-46510 905 100 30 
R2 = 905 500 
50 R5

905 100 00  
905 250 00  
905 500 00

70

09912-57810 911 000 00 911 000 00 26
09917-68610 904 019 20 904 019 00  

904 900 00
70

09919-08310 904 010 350 904 010 35  
904 900 00

70

09919-56550 905 700 50 N2 905 700 00  
905 800 00  
905 951 00

70

09919-58310 904 010 354 904 010 35  
904 900 00

70

09919-58320 904 010 358 904 010 35 70
09919-76530 905 250 50+

(-30)+(-40)+
(-42)+(-43)

905 250 00 70

09944-36011 905 700 30 B1 905 800 00 
905 951 00

70

OUT0000141 905 700 50 N2 905 700 00 
905 800 00  
905 951 00

70

OUT0000151 905 600 04 T4 905 600 00  
905 700 00  
905 800 00  
905 951 00

70

OUT0000160 905 700 06 
W8

905 700 00  
905 800 00  
905 951 00

70

VW, AUDI, SEAT, SKODA
MP-1-300 911 022 00 911 022 00  

911 000 00  
911 990 00

74

MP-1-301 911 400 10 904 010 34  
911 400 00  
911 990 00

75

MP-1-302 915 500 00 915 500 00  
911 990 00

72

MP-1-312 911 400 01 911 400 00  
911 990 00

74

T10008 904 010 32 904 010 34  
911 990 00

75

T10016 911 021 00 911 021 00  
911 990 00

71

T10020 915 500 00 915 500 00
911 990 00

72

T10025 911 450 00 911 450 00 75
T10050 904 010 31 904 010 34  

911 990 00
75

T10060(A) 911 400 25 911 027 00  
904 010 34 
v2011

72

T10068 911 013 00 911 013 00 73
T10074 911 021 00 

стержни
911 021 00  
911 900 00

71

T10092 911 029 10 911 029 00 72
T10098 911 400 01 911 400 00  

911 990 00
74

T10100 904 010 33 904 010 34 75
T10115 911 027 35 911 027 00 72
T10120 911 500 20 911 500 00

911 990 00
71

T10121 911 500 30 911 500 00
911 990 00

71

T10123 911 500 10 911 500 00
911 990 00

71

T10134 911 320 00 911 320 00 78
T10170 907 020 00 907 020 00 72
T10171 911 025 00 911 025 00 72
T10172 911 760 00 911 760 00 37
T10193 911 350 30 911 350 00 77
T10194 911 370 20 911 370 00 77
T10195 911 370 10 911 370 00 77
T10199 911 350 20 911 350 00 77
T10199/1 911 350 10 911 350 10 77
T10221 911 360 10 911 360 00 77
T10222A 911 360 20 911 360 00 77
T10225 911 350 60 911 350 00 77
T10226 911 350 40 911 350 00 77
T10234 911 350 50 911 350 00 77
T10255 904 010 37 904 010 37 75
T10265 911 400 20 904 010 34 

v 2011
75

T10340 911 025 17 911 025 00 72
T10341 911 025 18 911 025 00 72
T20038 911 400 01 911 400 00  

911 990 00
74

T20044 911 029 20 911 029 00 72
T20046 906 200 70 911 029 00 72
T20102 911 400 10 904 010 34  

911 400 00  
911 990 00

75

T20167 911 400 25 904 010 34  
v 2011
911 027 00

75

T30004 911 780 00 911 780 00 71
T30052 911 023 20 911 023 00  

911 990 00
75

T30065 911 019 00 911 019 00 74
T30094 911 023 10 911 023 00  

911 990 00
75

T40001 911 600 00 911 600 00 75
T40011 906 200 70 911 025 00  

906 201 00  
72
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ЗАМЕНИТЕЛИ ЗАВОДСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ

Volvo
999-5190 911 022 00 911 022 00

911 000 00 
911 990 00

74
26
71

999-5193 911 030 01 911 000 00 
911 990 00

26
71

999-5194-9 911 000 00 911 000 00 26
999-5199 911 750 00 911 750 00 37
999-5382 911 150 00 911 150 00 26
999-5433 905 600 15 906 500 15

906 500 00
80

999-5451 905 200 20 905 200 00 80
999-5452 905 200 10 905 200 00 80
999-5555 905 500 10 905 500 00
999-5611 905 300 20 905 300 00 67
999-5612 905 300 10 905 300 00 67
999-5648 911 000 00 911 000 00 26

VW, AUDI, SEAT, SKODA    продолж.
T40005 911 017 00 911 017 00 74
T40026 911 012 70 911 012 00 73
T40028 911 012 50 911 012 50 73
T40030 911 012 30 911 023 00 75
T40046 911 009 20 911 009 00 74
T40047 911 009 10 911 009 00 74
T40049 911 310 30 911 310 00 76
T40058 911 310 40 911 310 00 76
T40060 911 310 50 911 310 00 76
T40061 911 310 10 911 310 00 76
T40062 911 310 20 911 310 00 76
T40069 911 010 15 911 010 00 73
T40070 911 010 00 911 010 00 73
T50009 911 470 10 911 470 00 76
U-20003 911 030 01 911 000 00 

911 990 00
26
71

U-20006 911 022 00 911 022 00
911 000 00 
911 990 00

74
26
71

U-30009 915 500 00 915 500 00  
911 990 00

72
71

U-30009A 915 500 00 915 500 00 
911 990 00

72
71

U-40021 911 022 00 911 022 00
911 000 00 
911 990 00

74
26
71

U-40074 911 400 10 904 010 34 
911 400 00 
911 990 00

75

V159 915 500 00 915 500 00 
911 990 00

72
71

VAG2064 911 030 01 911 000 00 
911 990 00

26
71

VAG2065A 911 022 00 911 000 00 
911 990 00

26
71

VAG2066 911 000 00 911 000 00 26
VAG3071 911 000 00 911 000 00 26
VAG3199 911 016 00 911 016 00 73
VAG3242 911 023 20 911 023 00 

911 990 00
75

VAG3243 911 018 00 911 018 00 74
VAG3248 (A) 911 450 00 911 450 00 76
VAG3268 911 014 00 911 014 00 73
VAG3313 911 000 00 911 000 00 26
VAG3341 911 015 00 911 015 00 73
VAG3355 911 460 00 911 460 00 76
VAG3359 911 400 10 904 010 34 

911 400 00 
911 990 00

75

VAG3366 911 029 20 911 029 00 72
VAG3369 911 023 30 911 023 00 

911 990 00
75

VAG3387 911 015 00 911 015 00 73
VAG3391 911 019 00 911 019 00 74
VAG3415 911 780 00 911 780 00 71
VAG3418 911 022 00 911 022 00

911 000 00 
911 990 00

74

VAG3445 911 380 20 911 380 00 77
VAG3447 911 380 10 911 380 00 77
VAG3458 911 023 10 911 023 00 

911 990 00
75

M5X55 911 029 10 911 029 00 72
303-1054 911 027 35 911 027 00 72

999-5649 911 460 00 911 460 00 76
999-7119 
+999-7120

906 180 01 + 
906 180 06

906 201 00  
906 601 00

80

999-7121 906 200 10 F6 906 201 00 
905 800 00 
905 951 00

80

999-7122 906 200 20 F7 906 201 00 
905 800 00 
905 951 00

80

999-7169 906 200 30 F8 906 201 00 
905 800 00 
905 951 00

80

999-7151 906 120 00 906 300 00
906 601 00

80

999-7152 906 100 30 F3 906 300 00
906 601 00

80

999-7201 906 300 30 FN 906 300 00
906 601 00

80

999-7233 906 200 10 906 201 00  
906 601 00

80

999-7802 905 350 00 905 350 00 67
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Рис.  адаптера



Для  заметок


